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MODELE 


NOWE 


Twoj komfort wyboru! 

Potrzebujesz srodka tqcznosci dla profesjonalistow? 
Pewnego, niezawodnego, iatwego w uzyciu? 

Nasza odpowiedz: 4 nowe modele 
Radiotelefonow - mniejsze, Izejsze, 
bardziej wszechstronne. Oferuje 
MOTOROLA. Lider w technologii. 

Do nabycia u autoryzowanych 
przedstawicieli. 
http://www.motorola.pl 
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ROZGEOSNIE 

MultiKulti 

Rozgfosnie radiowe po polsku 

TEST 

Yaesu VX-5R 

ANTENY 
Antena DDRR 

PROPAGACJA 

Pierwsza faza 23. cyklu aktywnosci 
Slorica 

t/^CZNO^ 

P-2500 - samochodowy radiotelefon 
dla wszystkich 


Transceiver EFIR 




TELEKOMUNIKACJA 

TP SA Centrum Uslug Satelitarnych 
w Psarach, cz^Sd 2 
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^VVIAT CB 

Z archiwum Swiata Radio 



Kluby CB, cd. 
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UNISYNT 2000 

UNISYNT 2000 to uniwersal- 
ny syntezer cz^stotliwosci 
o matym rastrze, zaprojekto- 
wany w taki sposdb, aby 
mogt bye zaadaptowany do 
kazdego urz^dzenia odbior- 
czego, nadawczego, nadaw- 
ezo-odbiorezego KF i UKF 
o dowolnych emisjach, 
dowolnej cz$stotliwo£ci 
pracy, dowolnych rodzajach 
stosowanych w nich prze- 
mianach cz$stotliwo£ci, 
dowolnej posredniej cz^stot- 
liwosci... 


Sir. 28. 


Nowe transceivery 
firmy RFM 

W ostatnim czasie na rynku 
ukazafy si§ nowe ukfady 
nadawezo-odbioreze firmy 
RFM, oparte na technologii 
SAW: TR3000 na 
433,92MHz i TR1 000 na 
916,5MHz. Zintegrowanie 
nadajnika i odbiornika 
w tych uktadach umozliwi- 
lo zmniejszenie wielkoSci 
i kosztow ukfadow nadaw- 
ezo-odbiorezyeh w pordw- 
naniu z uzyeiem niezalez- 
nych nadajnikow i odbior- 
nikdw serii HX i RX. 


W trosce o przyszloSc 
Sluzby Amatorskiej 

Z archiwum £wiata Radio 


Moje wyprawy 

HI RADIO RETRO 

Wspomnienia z pocz^tkdw 
krdtkofalarstwa polskiego 


Nowe transceivery firmy RFM 


PODZESPOEY 


UNISYNT 2000 

HOBBY 

Przestrajanie glowic UKF 

Przestrajanie radiotelefonow 
FM3131 i FM 31 37 

RADIO + KOMPUTER 

Internet dla milosnikdw radia 
i lekarzy 

W§zty Packet Radio, cz^sd 4 

KONKURS 

Wyniki miniankiety z SR 1 1/99 

DYPLOMY 


Dyplomy wydawane 
przez SP AC, cd. 

© AKTUALNOSCI 
© LISTY 
© ZAWODY 

© WIADOMOSCI DX-OWE 
© RYNEK i GIEIDA 


17 

38 

46 


14 

28 

50 

51 
54 


21 

59 

37 


60 

6 

10 

48 

12 

62 



Yaesu VX-5R 

Ten superminiaturowy sprz$t 

0 niespotykanym repertuarze 
funkcji przeznaczony jest dla 
prawdziwych fanatykdw 
krdtkofalarstwa. Jego niezwykle 
rozbudowane mozliwosci 

1 rozliezne funkcje to oferta, 
kt6r$ nie jest latwo w petni 
"skonsumowac", a nawet 
cz^sciowo doj£d do granic jej 
mozliwosci, niezaleznie od 
tego, jak bardzo b^dziemy si^ 
starad. 

Str. 32. 
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Antena DDRR 

W roku 1962 J.M. Boyer W6UYH zaprojcktowal 
nowatorskq anten^, dla ktorej przyj^lo si$ ozna- 
czenie "antena DDRR" (Directional Discontinuity 
Ring Radiator). W praktycznym wykonaniu antena 
ta jest bardzo podobna do gimnastycznego 
przyrz^du zwanego "kolem reriskim". 

Str. 56. 


Przestrajanie gtowic UKF 

Jednym ze sposobow zapewnienia od 2000 roku 
odbioru programow UKF na odbiorniku ze starym 
zakresem jest przestrojenie glowicy z dolnego 
zakresu 65...74MHz na gdrny zakres 88...108MHz. 
Dla osob majqcych niewielkie doswiadczenie 
z uldadami w.cz. moze stanowic to pewien 
problem. Poniewaz temat ten jest bardzo aktualny, 
chcemy i my podpowiedziec, jak si§ za to zabrac. 
Str . 57. 


W trosce o przysztosc Stuzby 
Amaforskiej 

W Lillehammer (Norwegia) w dniach 18-25 
pazdziernika 1999 r. miata miejsce Konferencja 1 
Regionu IARU, skupiaj^cego aktualnie 86 organizacji 
czfonkowskich - do tego regionu nalezy tez Polska. 
Stwierdzono, ze w wi^kszosci krajow maleje liczba 
krdtkofalowcow aktywnie pracuj^cych na pasmach 
oraz liczba cztonkow w organizacjach. Szczegotowe 
sprawozdanie napisaf delegat PZK, Zdzistaw 
Bienkowski SP6LB. Str . 77. 


Co dalej 2 PZK? 

Chod Polski Zwiqzek Krotkofaiowcdw w lutym br. ob - 
chodzi jubileusz 70-lecia, to tak naprawdg jego historia 
si$ga poczqtkow rozwoju raclia oraz ruchu radioamators- 
kiego w naszym kraju. Na przestrzeni tych wielu lat PZK 
przechodzif rozne koleje losu. Zlikwidowany w J 950 roku 
odrodzif si$ po pazdziernikowej odwilzy '56. 

Biezqcy rok takze moze by 6 przelomowq datq 
w dziejach PZK. W srodowiskach krdtkofalarskich 
wszyscy zgadzajq si% z tym, ze Zwiqzek trzeba zmienic, 
lepiej dopasowac do obecnych uwarunkowah pra- 
wnych, politycznych i gospodarczych. Tylko jaki wa- 
r/ant zmian wybrac? Jedni chcq powoiac do zycia Fede- 
racjg, ktora - ich zdaniem - ma uzdrowid Zwiqzek po - 
przez uniezaleznienie od centralnej wtadzy i przyzna- 
nie daleko idqcej autonomii Oddzialom Terenowym. 
Irrni obawiajq si$, ze taki ruch moze doprowadzic do 
cafkowitego upadku i likwidacji PZK niejako na wlasne 
zyczenie, bo w Zwiqzku trzeba przede wszystkim doko- 
nad rozdzialu wladzy uchwalodawcze j od wykonaw- 
czej. Niezaleznie od tego , co si$ stanie, wiadomo, ze 
tylko jedno stowarzyszenie amatorskie z kazdego kraju 
moze bye czlonkiem Mi^dzynarodowej Unii Radioama- 
torskiej - IARU. Z kolei IARU , takze obchodzqce w tym 
roku jubileusz (75-lecie powstania), reprezentuje intere- 
sy krajowych zbiorowosci radioamatordw w Migdzyna- 
rodowej Unii Radiokomunikacyjnej (ITU). 

Wiele interesujqcych informaeji na temat poczqtkow 
ruchu amatorskiego przedstawia SP8HR w artykule 
"Wspomnienia z poczqtkow krotkofalarstwa polskiego". 
Z kolei SP6LB w artykule "W trosce o przyszlosc Sluzby 
Amatorskiej" (sprawozdanie z konfereneji 7 Regionu IARU 
w Lillehammer, w ktorym uezestniezyl jako delegat PZK) 
przedstawia zagrozenia dla rozwoju ruchu radioamators- 
kiego. Mamy nadziejg , podobnie jak cafa spolecznosc ra- 
dioamatorska w Pol see, ze na Zjezdzie Krajowym PZK, 
ktdry ma si $ odbyc za kilka miesipey, zapadnq wfasciwe 
decyzje, dla dobra wszystkich krotkofaiowcdw polskich. 
W miar$ naplywu materiafow bgdziemy starali si$ poda- 
wac obiektywne informaeje na ten temat. 

Mimo krotkofalarskiego jubileuszu nie zabraklo 
w tym numerze interesujqcych materialow takze dla in- 
nych uzytkownikow eteru. 

Przeanalizowaligmy uwaznie wszystkie nadeslane 
przez Was miniankiety (zamieszczone w SR 12/99), aby 
na ich podstawie jak najlepiej dostosowac profit pisma 
do oczekiwan naszyeh Czytelnikdw. Szczegdly i lista 
nagrodzonych wewnqtrz numeru. 




Andrzej janeczek 
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Ericsson rozbudowuje slec 
diet Ery GSM 

Do korica lutego br. Ericsson 
ma uruchomic 431 stacji bazo- 
wych dla sieci cyfrowej telefo- 
nii komdrkowej Era GSM. 

W rajonach umowy z PTC po- 
wstaje Srednio 20 stacji bazo- 
wych tygodniowo, a w projekt 
jest zaangazowanych 50 firm 
podwykonawczych oraz 3 ty- 
siqce osob. Wybudowanie tak 
duzej liczby stacji bazowych 
w rekordowo krdtkim czasie to 
niezwykle ztozone przedsi^- 
wzi^cie, zarowno pod wzgl$- 
dem finansowym, jak i logis- 
tycznym. Poniewaz wymienione zamdwienia opiewajq na wy- 
konanie stacji "pod klucz", w praktyce oznacza to zaprojekto- 
wanie stacji - przygotowanie jej do pracy w sieci. 
Przypominamy, ze w wyniku decyzji Ministerstwa Lqcznosci 
PTC (Era GSM), podobnie jak i Polkomtel (Plus GSM), otrzymat 
zezwolenie na uruchomienie ocl 1 marca br. sieci systemu DCS 
(GSM 1800MHz). 


Dallas RMD 1 69 


Sanaen ATS 
909 


Odbiorniki globalne ciesz^ si§ - 
wciqz nieslabn^cym zaintere- 
sowaniem. Szczegdlnie te - 
umozliwiajqce odbidr SSB - 
i CW s$ cz^sto uzywane przez 
nasluchowcdw do odbioru sta- - 
cji KF. W ostatnim czasie, dzi$ki 
skierniewickiej firmie Conrad 
Electronic, mozna nabyd wysyl- 
kowo najnowszy odbiornik glo- - 
balny Sangen typ ATS 909. 
Umozliwia on, oprocz odbioru 
standardowych zakresow fa I 
UKF, srednich, dlugich, odbidr 
calego zakresu fa I krdtkich od 
1,71 do 30MHz. Waznq zalet^ - 
ATS 909 jest mozliwoSc bezstop- 
niowego nastawiania stacji w za- - 
kresie 51 3. ..29999kHz. Ponadto 
odbiornik jest wyposazony w pa- 
ined 307 stacji radiowych, auto - 
scan, auto tuning, doktadne 
wstrajanie przy CW i SSB. 

A oto inne funkcje i wtasciwoS- 
ci tego urz^dzenia: 

- RDS (Radio Data System na - 
FM), 


indywidualne nazewnictwo 
znalezionej stacji, 
cyfrowy zegar z budzikiem, 
42 czasy mi^dzynarpdowe do 
zaprogramowania, 
automatyczne nastawiania 
czasu zegarowego na sta- 
cjach FM z sygnalem RDS- 
CT, 

funkcja blokady szumow, 
wielofunkcyjny podSwietlany 
wyswietlacz LCD (m.in.: 
cz^stotliwosc, nazwa stacji, 
czas, wskainik sity sygnalu, 
stan baterii), 

odbidr stereo UKF przez slu- 
chawki, 

przelqcznik szeroko^ci pasma 
(szerokopasmowy/wqskopas- 
mowy), 

antena ferrytowa dla fal sred- 
nich i dlugich, 

antena teleskopowa dla fal 
UKF i Srednich, dodatkowa 
antena typu throw, 
gniazda do sluchawek stereo 
i anteny zewn^trznej KW. 


Najnowszy radioodtwarzacz samochodowy Dallas RMD 169, 
wprowadzony na krajowy rynek pod koniec ubieglego roku, to 
pierwsze radio samochodowe firmy Blaupunkt z odtwarzaczem 
Mini-Disc. 

Jest ono uzupelnieniem opisywanej na famach SR najnowszej 
linii radioodtwarzaczy Blaupunkta - SkyLine. Model Dallas zo- 
stal wyposazony takze w wyjScie TMC, dzi$ki ktdremu radio 
dostarcza aktualnych informacji drogowych do komputera nawi- 
gacyjnego. Umozliwia to realizacj^ prawdziwie dynamicznej 
nawigacji z rozpoznawaniem korkdw. 

Radioodtwarzacz Dallas RMD 1 69, b^d^cy cz^sci^ rodziny pro- 
duktow SkyLine, jest w stanie odtwarzad cyfrowe pfyty Mini- 
Disc.W przeciwieristwie do plyt CD, te magnetooptyczne plyty 
mozna nagrywad i kasowad nawet mi I ion razy. Minidysk, miesz- 
cz^cy z reguly ok. 74 minuty muzyki, jest interesujqcy dla 
wszystkich, klorzy sami - z programdw radiowych lub posiada- 
nych plyt - pragnq zrobid wlasne sktadanki. Poszczegdlne tytuly 
mozna wybrac do odtwarzania, za nacisni^ciem klawisza wyka- 
sowac je lub zmienic kolejnoSd ich odtwarzania. Ponadto istnie- 
je mozliwosd sterowania zmieniaczem plyt CD. 

Warto dodad, ze przedni panel radia Dallas RMD 1 69 jest utrzy- 
many w kolorze tytanu, podobnie jak w modelach SkyLine: Top 
London i Frankfurt. Nowo^ciq sq kolory wySwietlacza: niebieski, 
bialy, czerwony. 




IC-R75 

Na ostatniej war- 
szawskiej wystawie 
KOMTEL '99 szwe- 
dzki dealer firmy 
Icom zaprezento- 
wal nowy odbior- 
nik japonskiej firmy Icom IC- 
R75 o interesujqcych mozliwos- 
ciach i zakresach pracy. Urzq- 
dzenie to umozliwia odbidr syg- 
nalow o cz$stotliwo£ciach 
w zakresie od 30kHz do 
60MHz (pokrycie pasm amator- 
skich od 1 60m az do 6m). 
Odbiornik jest wyposazony 
m.in. w system DSP, syntezer 
cz^stotliwosci, synchroniczny 
detektor AM oraz w filtry p.cz. 
69MHz/9MHz/455kHz o roz- 
nych szerokoSciach pracy. 

Oto inne pod sta wo we parametry 
tego nowoczesnego odbiornika, 
mogqcego zainteresowad naslu- 
chowcdw i krotkofalowcdw: 

- emisje: USB, LSB, CW, RTTY, 
AM, S-AM, FM 

- moc wyjsciowa audio: 2W 


- impedancja anteny: 50Q 

- napi^cie zasilania: 13,8V 

- maksymalny pobdr prqdu: 1 ,1 A 
-wymiary zewn^trzne: 

241 x94x229mm 

- waga: 3kg 

Czulos'c odbiornika zalezy od 
zakresu oraz emisji: 

0,1.. ,1,8MHz: 2pV (SSB/CW/ 
RTTY), 5,6pV (AM, S-AM) 

1.8.. .28MHz 0,16(jV (SSB/CW/ 
RTTY), 1 ,6pV (AM, S-AM) 

28.. .29.99MHz 0,1 6 |jV (SSB/ 
CW/RTTY), 1 ,6jjV (AM, S-AM), 
0,22|jV (FM) 

50.. .54MHZ 0,1 3pV (SSB/CW/ 
RTTY), 1,0pV (AM, S-AM), 
0,2 (jV (FM) 

Odbiornik moze wspdlpraco- 
wad z komputerem PC dzi^ki 
ztqczu RS-232C (9 pin). 


Luty 2000 Swiaf Radio 


SAQ i Grirnenton 


Dla upami^tnienia korica wie- 
ku 1 stycznia 2000 od 12:00 
do 13:00 UTC uruchomiono 
w G rimers ton (Szwecja) 75-1 et- 
ni stary nadajnik SAQ na nie- 
zvvykie malej cz^stotliwosci 
1 7,2kHz/CW. 

jak zapewnil Carl Walde 
SM5BF - byly pierwszy wice- 
prezes SSA, Szwedzkiej Ligi 
Radio Amatorskiej (info@waU 
de.se., sm5bf@arrl.org) - za na- 
siuch SAQ wysylane sq karty 
QSL. Raporty byly przyjmowa- 
ne takze w czasie rzeczywis- 
tym przez Internet t radio ama- 
torskie. Instrukcje byly poda- 
wane podczas transmisji SAQ 
i na stronie web Grirnenton 
http:/www .tel emu seum.se/gri- 
meton. 



Warto przypomiec, ze SAQ 
z 1 924 r jest wyjqtkowym ra- 
diem na swiecie. Radiostacja jest 
oparta na alternatorze Alexan- 
dersona, czyli na motogenerato- 
rze dostarczajqcym 200 kilowa- 
tow energii w.cz. na czestotli- 
wosci 17,2kHz do anteny dlug- 
osci 2200 metrdw. Wynalazca 
alternators, Ernst Fredrik Werner 
Alexanderson (1878-1975), 
w wieku 94 lat zostal nagrodzo- 
ny honorowym doktoratem za 
344. patent Ernst Alexanderson 
utworzyl fundacji dla szybkiej 
i pewnej komunikacji pomi^dzy 
Szwecja i Amerykq, szczegolnie 
potrzebnq podczas pierwszej 
wojny swiatowej. Grirnenton 
Radio siuzylo celom hand I o- 
wym. Obecnie jedyny pozosta- 
jqcy na Swiecie alternator Ale- 
xandersona by! slyszany we 
wrzesniu 1995 zokazji stulecia 
radia. W 1996 Grirnenton Radio 
zostalo wprowadzone na list? 
pamiqtek narodowych, chronio- 
nych przez prawo szwedzkie. 
W wyniku tego muzeum Gri- 
menton Radio (budynki stacyjne, 
alternator i rozbudowane anteny 
strojone) sq utrzymywane w sta- 
nie gotowosci do pracy. 

Zabiega sii o wpisanie SAQ na 
list$ Dziedzictwa Swiatowego 
UNESCO; SAQ zostalo odzna- 
czone jako najwazniejsza pa- 
miqtka szwedzkiego przemyslu 
w 1977 I jest na aktualnej liscie 
1 0 najwazniejszych miejsc. (lb) 


Pod koniec ubieglego roku w USA Motorola zaprezentowala ze- 
staw do tworzenia aplikacji komorkowych Mobile Applications 
Development Kit (Mobile ADK), ktory ma siuzyc latwiejszemu 
tworzeniu aplikacji glosowych oraz przesyiania danych przez 
uzytkownikow telefonow komorkowych. Mobile ADK jest poje- 
dynczym zintegrowanym narz^dziem umozliwiajqcym progra- 
mistom i dostawcom pisanie aplikacji zawierajqcych technolo- 
gic programowania gfosowego Motoroli (VoxML(tm)) i Wireless 
Markup Language (WML). 

Innowacyjna technologia Mobile ADK wprowadza funkcjc da- 
nych opartq na standardzie Wireless Application Protocol 
(WAP). Aplikacje tworzone z uzyciem Mobile ADK dzialajq 
w nowej platformie Motoroli Mobile Internet ExchangeTM (MIX), 
a takze innych Iqczach zgodnych z WAP lub VoxML. 

J^zyk programowania VoxML umozliwia giosowy dostcp do In- 
ternet, a WML pozwala na dostarczanie intern etowych danych 
tekstowych do urzqdzeri zgodnych z WAP 1.1. Mobile ADK 
dziala w srodowisku Microsoft Windows 95, 98 oraz NT i umoz- 
liwia osobom trzecim tworzenie innowacyjnych aplikacji ko- 
morkowych, ktore zawierajq: automatyczne rozpoznawanie mo- 
wy, opcjc mowa-tekst oraz bezprzewodowe przesylanie danych. 
MIX pozwala dostawcom na wykorzystanie Internetu do ofero- 
wania zintegrowanych funkcji glosowych i danych. To bezprze- 
wodowe rozwiqzanie internetowe jest oparte na architekturze 
serwera Motoroli Aspira. 

Mobile ADK jest juz dost^pny (bezplatnie) dla producentdw apli- 
kacji i mozna go zaladowac ze strony Mobile ADK w www. mo- 
torola, com/sp in. 



Firma Mikrotel z Gdanska wprowadzila do sprzedazy CUP 1 - 
przystawke do aparatu telefonicznego, umozliwiajqcq identyfi- 
kacjc numeru abonenta wywolujqcego. jest to pierwsze tego 
typu urzqdzenie opracowane I wyprodukowane przez polskq fir- 
mi. Dotychczas z uslugi prezentacji numeru mogli korzystac 
abonenci telefonii komorkowej oraz ISDN. CUP 1 umozli- 
wiauzytkownikom Iqcza analogowego identyfikacji numeru 
abonenta wywolujqcego . 

W chwili, kiedy przychodzi wywolanie, jeszcze przed podnie- 
sieniem sluchawki, na wyswietlaczu identyfikatora CUP I poja- 
wia si? informacja zawierajqca dati, godzinc oraz licznik wywo- 
lari. Dane o 69 abonentach sq przechowywane w buforze. Po- 
nadto urzqdzenie jest wyposazone we wbudowanq ksiqzki tele- 
fonicznq, w ktorej mozna zapisac 47 pozycji zawierajqcych nu- 
mer oraz nazwi abonenta. Wszystkie operacje przeprowadza si? 
za posrednictwem trzech klawiszy, a do urzqdzenia mozna do- 
fqczyc drukarkc, co pozwala na tworzenie wydrukow wedlug 
ustalonych kryteriow. 

Trzeba dodac, ze przystawka pracuje poprawnie przy wspolpra- 
cy z publicznymi centralami cyfrowymi 5ESS (Lucent Technolo- 
gies), EWSD (Siemens), SI 2 (Alcatel), kt6re stanowiq blisko 60% 
wszystkich central pracujqcych w Polsce. 

Zastosowanie tego nowego urzqdzenia pozwala zobaczyc nie 
tylko kto do nas dzwoni, zanim podniesiemy sluchawki, ale 
takze powinno znacznie ograniczyc dzialalno^c falszywych 
zgloszeh czy alarmow, jakie w ostatnim czasie wystipujq 
w szkoiach, pogotowiach, strazy, policji czy innych instytucjach 
panstwowych. 


Ericsson die braniy 
fransportowef 


Pod koniec ubieglego roku 
Ericsson nawiqzal wspolpracc 
z firmami Scania i Mannesman 
VDO w zakresie samochodo- 
wych systemow informatycz- 
nych w celu opracowania bez- 
przewodowych rozwiqzah in- 
ternetowych przystosowanych 
do potrzeb branzy transporto- 
wej. W ramach kooperacji fir- 
my planujq opracowanie zin- 
tegrowanych systemow infor- 
matycznych instalowanych 
w samochodach, a takze apli- 
kacji do nich (nawigacja samo- 
chodowa, telekomunikacja 
i rozrywka). 

Znajdq zastosowania nowe 
technologie teiekomunikacyj- 
ne, takie jak WAP, Bluetooth, 
komutacja pakietow przy uzy- 
ciu GPRS oraz okreslenie polo- 
zenia przy uzyciu GSM. 

Dzicki protokolowi aplikacji 
WAP (Wireless Application 
Protocol - bezprzewodowych) 
b^dzie mozliwosc komunikacji 
internetowej i dost^p do za- 
awansowanych usiug za po- 
srednictwem cyfrowych telefo- 
now komorkowych, pagerow, 
osobistych asystentow cyfro- 
wych i innych terminali bez- 
przewodowych dostcpu do In- 
ternetu. 

Poprzez Logo "Mobile Media 
Mode" (WWW: MMM), ozna- 


czajqce bezprzewodowy tryb 
multimedialny, latwiejsze bc- 
dzie dla uzytkownikow, do- 
stawcow tresci i operatorbw te- 
lekomunikacyjnym rozpozna- 
wanie kompatybilnych usfug, 
witryn internetowych oraz 
urzqdzen (na przyklad inteli- 
gentnych telefon6w), zapew- 
niajqcych dostcp do tych usiug. 
Z kolei nowa technologia Blue- 
tooth zapewni bezprzewodo- 
we poiqczenie pom i^d zy tele- 
fonami komorkowymi, kompu- 
terami przenosnymi oraz inny- 
mi urzqdzeniami przenosnymi 
i peryferyjnymi. Natomiast 
technologia GPRS (General 
Packet Radio Services) pozwoli 
w sieci GSM na transmisji da- 
nych w trybie komutacji pakie- 
tow, a Mobile Positioning Sys- 
tem umozliwi okreslanie polo- 
zenia obiektow ruchomych 
przy uzyciu GSM. 

Przewiduje si^, ze rynek usiug 
zarzqdzania parkiem pojazdow 
i ustalenia poiozenia pojazdow 
w roku 2002 osiqgnie obroty 
okoio 1,2 mid USD, zas do 
2003 roku tylko w Unii Euro- 
pejskiej i Stanach Zjednoczo- 
nych zostanie zainstalowanych 
10 min samochodowych mo- 
duiow telefonicznych. 
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Howe transceivery 

finny RFM 


Informacje o kilku wyrobach amerykanskiej firmy RFM, ktora 
nadal przoduje na swiecie w produkcji wysokiej klasy rezonato- 
row, filtrow, oscylatorow oraz innych w petni profesjonalnych 
elementow elektronicznych opartych na technology SAW (70... 
1090MHz) juz zamieszczalismy nafamach SR. 

W ostatnim czasie interesujqcym obszarem dziafainosci RFM 
zminiaturyzowane ukfady nadajnikow i odbiornikow mafosyg- 
nafowych serii HX i RX, a ostatnio zintegrowane transceivery 
serii TR, czyli ukfady nadawczoodbiorcze dwukierunkowe 
przystosowane do transmisji danych cyfrowych. Rozwoj mafych 
ukfadow nadawczo-odbiorczych by! uzalezniony od rynku 
w zakresie nadawania na krotkich zakresach fal radiowych ze 
zdolnosci^ komunikacji dwukierunkowej. Inne wymagania od- 
biorcow to najmniejsze wymiary elementu z modulacj^ typu 
OOK lub ASK oraz mozliwosc ingerencji w uklad generators 
i filtru o mafej szerokosci pasma, kontrola progu komparacji 
i mocy. Zintegrowanie nadajnika i odbiornika umozliwifo 
zmniejszenie wielkosci i kosztow ukfadow nadawczo- 
odbiorczych w porownaniu z uzyciem niezaleznych nadajni- 
kow i odbiornikow serii HX i RX, 

Przedstawicielami tych elementow sq transceivery RFM serii 
TR3000 na 433,92MHz i TR1000 na 916,5MHz. Ich nowoczes- 
na architektura, oparta na kluczowanych wzmacniaczach, 
umozliwia osiqgni^cie wielu parametrow przewyzszaj^cych pa- 
rametry ukfadow supei heterodynowych (czutosc odbiornika, 
szybkosc transmisji, mozliwosc wyboru rodzaju moduiacji, za- 
kres cz^stotl iwosc i , mozliwosc pracy w trzech stanach). 

Szerzej o tych najnowszych elementach radiowych, opartych na 
tech no logit SAW firmy RFM wewn^trz numeru. 



16 grudnia 1999 r. Centertel zorganizowal konferencje prasow^, 
podczas ktorej zostaf wr^czony certyfikat zgodnosci z norm 4 
ISO 9002 w zakresie obsfugi klientow. 

W konferencji wzi^f udziaf m. in. John Syddall, Dyrektor ds. roz- 
woju operacji zagranicznych British Standard Institution. 
Wr^czony Certyfikat Zgodnosci nr FS 52843 potwierdza, ze sys- 
tem zapewnienia jakosci Polskiej Telefonii Komdrkowej Center- 
tel Sp. z 0.0. - obejmujqcy dziafalnosc w zakresie funkcji obsfugi 
klienta systemow telekomunikacji ruchomej NMT 450, GSM 
1 800 i GSM 900 - spefnia wymagania mi^dzynarodowej normy 
BS EN ISO 9002:1994. 

Pozytywna ocena systemu zarzqdzania jakosciq PTK Centertel, 
dokonana przez najstarsz^ i najwi^kszq niezaleznq instytucje 
certyfikuj^cq, jest wielkim sukcesem spoiki, pionu marketingu, 
a zwfaszcza biura obsfugi klienta. 

Certyfikacja oznacza takze, ze wybrana przez PTK Centertel 
metoda wspomagaj^ca zarzqdzanie, oparta o mi^dzynarodowa 
norm? ISO 9002, okazafa skuteczna. 

Krystian Antczak (Zast^pca Dyrektora Generalnego) powiedzial 
m.in.: Mam nadziej ze konsekwentne rozwijanie systemu za- 
pewnienia jakosci przyczyni si$ do osiqgania zakiadanych przez 
Zarzqd celow operacyjnych i strategicznych, uzyskiwania dob- 
rych wskaznikow efektywnosci oraz racjonalizowania kosztow 
dziafainosci. 

Dzi$ki uzyskanemu certyfikatowi weszlismv do swiatowej rodzi- 
ny firm posfugujgcych sj‘$ uznanymi metodami zarzqdzania. Od 
dzisiaj bgdziemy dokiadac wszelkich starari, by utrzymac certy- 
fikat i podczas auditow sprawdzajqcych udowadniac, ze jestes- 
myzdolni nadzorowac codzienne operacje i realizowac zafozo- 
ne ceie jakosci owe i biznesowe . 
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CTCSS dlo priemiennlkew FM 

Od pocz^tku 2000 roku obowi^zuj^ w kraju nowe wymagania 
odnosnie bezobsfugowych stacji przemiennikowych FM (ATV). 
Przypominamy, ze zgodnie z zaleceniami IARU 1 Region obo- 
wi^zuje dla wszystkich przemiennikow analogowych w pasmie: 

- 1 45MHz - odst^p mi^dzykanafowy 1 2,5kHz - modulacja 1 2F3 
(fmax = 3kHz, At = 3kHz); 

- 435MHz - odst^p mr^dzykanafowy 25kHz - moduiacja 16F3 
(fmax = 3kHz, Af = 5kHz). 

Moc nadajnika nie moze przekraczac 10W ERP, a stafoSc i clokfad- 
nosc cz^stotliwosci nadajnika powinna bye (epsza niz 500Hz, zas 
poziom emisji pozapasmowych powinien bye osfabiony co naj- 
mniej o60dB. Uruchamianie przemiennika powinno nast^powac 
tonem 1750Hz i ewentualnie dodatkowo CTCSS. Ponadto staeja 
przemiennikowa must bye uziemiona i spefniac wymagania p.poz. 
i ochrony przed porazeniamielektrycznyrni. 

Zgodnie z ustaleniami przyj^lymi na 38. Zjezdzie PK UKF PZK 
w Chodziezy cz^stotliwosci subtonow CTCSS dla przemiennikow 
FM, zgodnie z zamieszczon^ map^, wynosz^ w Hz (±1%): A=67,0, 
B=71 ,9, D=*77,0, F=82,5, H=88,5, J=94,8, M=103,5, 0=110,9, 
Q=1 1 8,8, S=1 27,3. Przypominamy, ze koordynatorem ds. przemien- 
nikdw analogowych w Polsce jestZdzisfaw Biehkowski SP6LB. 
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Jak poinformowaf SP9HWN, w dniu 29 pazdziernika 1999 zo- 
staf uruchomiony na pofudriie od Tarnowa w lokatorzeKNOSKV 
pierwszy polski przemiennik FM w pasmie 6m. Powstaf on dzi^- 
ki staraniom SQ9CAV, SP9CUV, SP9EQM z Klubu Przemienni- 
kowego SP9PZF vv Tarnowie. Urzqdzenie zostafo zbudowane na 
bazie radiotelefonu TM3001 o mocy 10W, jego cz^stotliwosc 
wejsciowa wynosi 51,31 0MHz, zas wyjsciowa 51 ,910MHz. An- 
teny na wysoko^ci S80m|n.p.m. to dwie cwiercfalowe anteny 
pionowe GP wykonane przez SP3GFM. Z wstepnych prob wyni- 
ka, ze przemiennik :pomimo ; mniejszej mocy ma wi^kszy zasi^g 
niz pozostafe dwa przemienniki pracuj^ce w pasmie 2m i 70cm 
(fc^d^ce rowniez pod opiek^ czlonkow klubu). 

Krotkofalowcy z Tarnowa zapraszaj^ do skierbwariia anten 
w kierunku KN09 rdo korzystania z przemiennika, jak rowniez 
przekazywania raportdw sfyszalnosci nie tylko z SP.) Nid ma na 
nim tfoku t mozna spokojnie prowadzic f^cznosci. Chod ezufose 
i zasi^g przemiennika s^dobre (o czym swiadez^ dobre rapoily 
z Ustrzyk i Sl^ska), to konstruktorzy jeszcze pracuj^ nad udosko- 
naleniem cz^sci odbiorezej. 

Ch^tnie opublikujemy maksymalne zasiegi w pasmie, 6m uzyska- 
ne za posrednictwem tarnowskiego przemiennika. Na razie. wraz 
z redakcj^ CQ gratulujemy Kolegom, ktorzy przfczyfiili do 
powstania przemiennika i.ezekamy na dalsze iniejatywy, zWiqza- 
ne z budovv^ podobnych przemiennikow w innych rejonlch 5P. 




Centrum Zarzqdzania Sieciq 
CNHC) 


10 listopada 1999 r. Centertel 
otworzyf najnowoczesniejsze 
Centrum Zarzqdzania Sieciq 
(NMC), mieszczqce si$ w biu- 
rowcu "Nautilius" w Warsza- 
wie. 

Centrum zarzqdzania sieciq to 
miejsce, w ktorym sq groma- 
dzone informacje o aktualnym 
stanie sieci. Podstawowym za- 
daniem Centrum Zarzqdzania 
Sieciq jest szybkie reagowanie 
na stany awaryjne pojawiajqce 
si^ w sieci, a takze prowadze- 
nie analiz wtrybie ciqglym 
wceiu wyeliminowania prob- 
lemow sieciowych mogqcych 
wplywac na jakosc swiadczo- 
nych usfug. Powofany specjal- 
ny zespof, spravvujqcy nadzdr 
24 godziny na dob$, monitoru- 
je stan obu sieci komorkowych 
GSM 1300 oraz NMT450L 
Wdrozone do eksploatacji sys- 
temy zarzqdzania sq oparte na 
systemach operacyjnych UNIX 
oraz bazach danych ORACLE 
Centertel. System NMS 2000 
obsfuguje sled GSM 1800, ktd- 
rej dostawcq jest Nokia, 
a OMC-R zarzqdza cz^ciq ra- 
diowq Nortela, natomiast NMS 


250 wspofpracuje z sieciq NMT 
450i. Systemy te zapewniajq 
obsfugi zintegrowanych z nimi 
elementow sieci w czasie 
rzeczywistym oraz clajq mozli- 
wosc dokonywania analiz krdt- 
koterminowych. 

Nadrz^dnq rol$ nod zastosowa- 
nymi systemami sprawujq sys- 
temy zarzqdzania wyzszego 
rz^du NMS 5000 wraz z "hur- 
towniq danych". Systemy te da- 
jq mozllwosc dokonywania 
analiz dlugoterminowych. 

Takie zarzqdzanie umozliwia 
sprawne analizowanie wyko- 
rzystania zasobow sieciowych, 
fatwe lokalizowanie uszkodzen 
w sieci, efektywne wykorzysta- 
nie zasobow flnansowych, 
a takze optymalne wykorzysta- 
nie zasobow ludzkich. 

Dzi§ki NMC Centertel jest 
przygotowany do tego, aby nie 
tylko sprawnie obsfugiwad 
obecnie eksploatowane syste- 
my, ale rowniez by zrealizowac 
kolejne, bardzo wazne zadanie, 
jakim jest najwyzszej jakosci 
obsfuga trzeciego systemu tele- 
fonii komorkowej - GSM 900. 


Pakiefowcs fransmisja danyd 
poprzez GPRS 


Pod koniec ubiegfego roku 
BT Cellnet (wiodqcy dostaw- 
ca Intel netu i operator telefo- 
nii komorkowej) przeprowa- 
dzH w Wielkiej Brytanii pier- 
wszq na swiecie transmisj$ 
danych poprzez GPRS (Gene- 
ral Packet Radio Services) 
w sieci GSM, wykorzystujqc 
rozwiqzanie GPRS Sektora 
Rozwiqzan Sieciowych (NSS) 
firmy Motorola. Usfuga ta 
umozliwia abonentom wysy- 
fanie i odbieranie informacji 
poprzez kanafy radiowe GSM 
do innych sieci "pakieto- 
wych", takich jak Internet lub 
Intranet, opartych na techni- 
kach sieciowych IP. 

System GPRS BT Cellnet skfa- 
da sie z cPCI (compact Peri- 
pheral Component Intercon- 
nect - standard przemyslowy), 
SGSN (Serving GPRS Support 
Node), PCU (Packet Controller 
Unit), CGSN (Gateway GPRS 
Support Node), opartym na 
rozwiqzan iu Cisco 7206 oraz 
platform Sun, tworzacych: ISS 
(Internet Support Server) 
i OMC-G (Operations and 
Maintenance Center - GPRS), 


Wykorzystane przez BT Cel- 
lnet telefony komorkowe sq 
tenninalami firmy Motorola 
wspdfpracujqcymi z GPRS. 
Rozpocz^cie dziafania sieci 
GPRS planowane jest na po- 
czqtek tego roku, zas wdroze- 
nie komercyjne na obszarze 
Wielkiej Brytanii w sieci GSM 
BT Cellnet/Motorola jest prze- 
widywane w potowie 2000 
roku. 

Rowniez na poczqtku roku 
Motorola i Cisco Systems Inc. 
(swiatowy lider rozwiqzan 
sieciowych dla potrzeb Inter- 
netu) zapowiedzieli utworze- 
nie strategicznego aliansu 
wceiu rozwoju i udost^pnie- 
n ra zafozeit dla sieci bezprze- 
wodowych opartych na inter- 
necie. Wspofpraca ta zaowo- 
cuje powstaniem pierwszej 
platformy IP dla operatorow 
sieci bezprzewodowych. Ot- 
wnrta, zgodna z wieloma 
standardarni i oparta na Inter- 
necie platforma umozliwi do- 
starczanie zintegrowanych 
usfug transmisji gfosu, danych 
i przekazu wideo. 


GSM diet niedostyszqcych 

Od wrzesnia ubiegfego roku w sieci Plus GSM, po raz pierwszy 
wsrod operatorow telefon ii komorkowej w Polsce, jest reatizowa- 
ny Program Obsfugi Klient6w Niesfyszqcych i Niedosfyszqcych. 
Oferta zostafa przygotowana we wspofpracy z Instytutem Fizjolo- 
gii i Patologii Sfuchu. Program jest oparty na mozliwosd komuni- 
kowania si§ za posrednictwem wiadomosci tekstowych SMS. 
Wystarczy zadzwonic pod numer 0 601 100 200 (Centrum Prze- 
kazywania Wiadomosci) i poprosic dyzurujqcych operatorow 

0 przeslanie wiadomosci tekstowej SMS do osoby niesfyszqcej lub 
sfabo sfyszqccj, ktdra korzysta z programu. Zapisanq informacje 
adresat odbierze w postaci wiadomosci tekstowej na wyswietla- 
czu swojego telefonu GSM. O przychodzqcej wiadomosci abo- 
nent jest informowany lekkim drganiem aparatu telefonicznego 
lub alarmem wibracyjnym. Cena miesi^cznego abonamentu dla 
osob korzysta jqcych z programu zostala obnizona o 50%. 

W ramach Programu Obsfugi Klientow Nieslyszqcych i Niedo- 
sfyszqcych wszystkie sal on y firmowe Plus GSM oferujq swoim 
klientom 3 atrakcyjnie cenowo telefony komorkowe z aktywacjq 

1 alarmem wibracyjnym. Sq nimi: Motorola 8400, Panasonic 
G450 oraz Nokia 9000. 

Do korzystania z Programu Obsfugi Klientow Niesfyszqcych 
i Niedosfyszqcych (jak rowniez do promocyjnego zakupu ww. 
aparatow z aktywacjq i alarmem wibracyjnym) sq u prawn ione 
osoby o obustronnej gfuchocie lub niedosfuchu przekraczajq- 
cym 70dB HL. 

Szczegofowe informacje na ten temat znajdujq si$ m.in. na stro- 
nach internetowych pod adresem www.plusgsm.pl. 



$ 


Pod koniec ubiegfego roku Eric- 
sson wprowadzif nowy telefon 
komorkowy z serij T -TIOs. 
Choc na fotografii telefon jest 
czamo-blafy, to w rzeczywis- 
tosci TIOs reprezentujq nowe 
barwy telekomunikacji (obudo- 
wy dostepne w pi$ciu kolo- 
rach: bf^kitny, zofty, rozowy, 
purpurowy oraz turkusowy). 
Model TIOs jest telefonem 
dwusystemowym - dziafa 
w sieci GSM 900 oraz 1 800. 
Aparat jest wyposazony w trzy- 
wierszowy wyswietlacz graficz- 
ny i wibracyjnq sygnaiizacje 
pofqczenia. 

Atrakcyjny, fatwy w obsfudze 
aparat, o niewygorowanej ce- 
nie oraz zdecydowanym, cha- 
rakterystycznyrn wyglqdzie - ta- 
kie zafozenia towarzyszyfy fir- 
mie Ericsson podczas konstruk- 
cji nowego telefonu. TIOs ma 
modnq, zwracajqcq uwage ko- 
lorowq obudow^. 

Jest wyposazony w trzywierszo- 
wy wyswietlacz graficzny, 
z pod^wietleniem. Dzi^ki obsfu- 
dze systemu kodowania mowy- 
Enhanced Full Rate - telefon za- 
pewnia wysokq jakosc rozmo- 
wy. Mozna wybierac sposrod 
siedmiu melodii dzwonka lub 
zapisac dwie wfasne melodie, 
a I bo tez wfqczyc wbudowany 
alarm wibracyjny, ktory dyskret- 
nie sygnalizuje pofqczenie. 
Aparat wyposazono we wszyst- 
kie funkcje, przewidziane przez 
standard GSM Phase 2: krotkie 


wiadomosci tekstowe SMS 
(Short Message Services) i ze- 
staw aplikacyjny SIM (SIM Ap- 
plication Toolkit). 

Model TIOs zapewnia infor- 
macj^ o koszfach pofqczen 
(Advice of Charge Charging), 
obsfugi dwoch linii (Alternate 
Line Service), blokowanie po- 
fqczeri, przekazywanie pofq- 
czen (Call Forwarding). 

Pefne dane Lecfmiczne (.ego no- 
woczesnego telefonu sq za- 
mteszczone wewnqtrz numeru. 
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Chcialbym krdtko 
wypowiedziec 5 si$ na 
temat dwoch artyku- 
\6w zamieszczonych 
w SR 8/99 - Pierwszy to piqcio- 
stronicowy wywiad z panem An- 
tonim Zghikiem SP7LA - wybit- 
nym konstruktorem, krotkofa- 
lowcem i wspaniafym cziowie- 
kiem. Na takie artykufy, o lu- 
dziach tej klasy, nie zafowac 
miejsca! Niezmiernie si$ ucle- 
szyfem , gdy rozmdwca zaczqi 
wymieniac i pnkrdtc.e opisywad 
zaprojektowane i wykonane 
przez siebie urzqdzenia, zwiasz- 
cza pomiarowe i nadawczo-od- 
biorcze, charakteryzujqce si$ 
bardzo wysokimi parametrami 
technicznymi. Jakiez byfo moje 
2 %$koczenie, gdy na ostatnie py- 
tanie: czy mogiby udost^pnic 
opis jakiegos urzqdzenia czytel- 
mkofr ) SR, pan Antoni odpowie- 
dzial, ze nie moze spelnic f takiej 
prosby, gdyz jego ukfady sq trud- 
ne do odwzorowania . I szczerze 
mowiqc, przestaiem si$ takiej 
odpowiedzi dziwid, gdy prze - 
czytalem pierwszq cz$sc artyku- 
lu " Domowe laboratorium" 
w tymze numerze SR . Chodzi mi 

0 opis DIP-metra. Jakkofwiek 
mam nadziej ze podane na 
schemacie ideowym wartosci 
elementdw sq identyczne z da - 
nymi przekazywanymi przez 
konstruktora, p. Anton iego Z$bi- 
ka, to mam wielkie uczucie nie- 
dosytu, gdyz w opisie brakuje ry- 
sunku pfytki drukowanej oraz 
konstrukcji mechanicznej cat ego 
urzqdzenia. I jak tu odwzorowac 
prototyp, aby zapewnic wysokie 
parametry techniczne przyrzq- 
du ? Jakze z tym opisem kontra- 
stuje zamieszczony w poprzed- 
nim akapicie tegoz artykulu 
szczegdiowy opis konstrukcji 

1 kalibracji stosunkowo prostej 
sondy w.cz! Aibo artykui z Elek- 
tora - " Szerokopasmowy decybe - 
lomierz w.cz." z tego samego nr 
SR, gdzie zamieszczono rysu- 
nek r zaprojektowanej z wsze i ki- 
rn i zasadami techniki w.cz. plyt- 
ki drukowanej, a w wykazie ele- 
mentdw podano, ze np. PI i P2 - 
to potencjometry wieloobroto - 
we, a kondensatory Cl, C2, C4 - 
typu SMD, C3, C6 - tantalowe, 
a C5 - poliestrowy metal izowa- 
ny. Tak szczegdiowy opis kon- 
strukcji (wraz ze zdj^ciami) i ka- 
libracji sprawia, ze z odwzoro- 
waniem prototypu nie powinno 
bye problemu , a uklad dziala 
poprawnie nawet znaeznie po- 


wyzej projektowanych 1 1 OMHz. 
Zach^cam w/pc gorqco redakcj? 
do opublikowania na lamach SR 
rysunku plytki drukowanej do 
wspomnianego wyzej DIP-met- 
ra, przy okazji proponujqc, aby 
tak przeprojektowac cewki wy- 
mienne (moze nawijac I icq w.cz . 
- przynajmniej dla niektorych 
zakresow) i obwod wejsciowv 
ukladu, aby mogl bye on uzywa- 
ny w zakresie od np. 1 00kHz ai 
do zakresu UHF (peine pokrycie, 
bez przerw). Mysf$, ze jest to 
mozliwe w przypadku zaprojek- 
towania pfytki pod elementy 
SMD. Ponadto proponuj aby 
oprocz zasilania bateryjnego do- 
fqczyc zasilaez podobny do tego 
z projektu wspomnianego "De- 
cybelomierza..." z Elektora. Bye 
moze wowczas udaioby si$ 
przekonac pana An ton iego Z$bi- 
ka do udost$pnienia czytelni- 
kom SR op i sow budowy jego 
konstrukcji kroikofalarsktch, 
gdyz jego wqtpliwosci co do 
mozliwosci dokiadnego odwzo- 
rowania tychze zostafyby z pew- 
nosciq rozwiane. 

Nastepne pytanie, dlaczego tak 
uparcie lansujecie zastgpowanie 
cewek vv ukfadach w.cz. diawika- 
mi, cbociaz wiadomo, ze takie 
" dfawikowe cewki" sq gorsze od 
wykonywanych np. ze srebrzanki? 
Na zakonezenie chcialbym jesz - 
cze s/e dowiedzieC , kiedy wresz- 
cie skohezyeie zamieszczac 
w waszyeh (mam na mys'li wy- 
dawnictwo AVT) miesigcznikach 
calostronicowych reklam boga- 
tycb firm. Przeciez szkoda na 
"to" miejsca, drogiego papieru, 
wreszeie lasow . A poza tym - kto 
"to" czyta? Mysl$, ze zaoferowa- 
nie tym firmom maksymalnie 1/4 
strony do dyspozycjl zupeinie je 
usatysfakejon uje . 

Mieczysfaw Giers, Gdansk 

Red, Ma Pan racj$, ale nie do 
konca. Zawsze staramy si^ za- 
mieszczac rysunki plytek druko- 
wanych, jesli tylko lakimi dyspo- 
nujemy i jesli uznamy, ze opisy- 
wane urzqdzenie b^dzie cieszyto 
si^ wi^kszym zainteresowaniem. 
Oczywiscie, ze cewki nawijane 
srebrzank^ maj^ wi^kszq dob- 
roc, ale nie zawsze najwi^ksza 
dobroc jest potrzebna, Cz^sto 
w celu uzyskania wymaganej 
szerokosci pasma celow'o obniza 
si^ dobroc i wtedy z powodze- 
niem mozna zastosowac gotowe 
d^awiki w.cz., ktdre oprocz te- 
go, ze staly si^ tatwo dost^pne 




na rynku elektronieznym, sq ta- 
nie i charakteryzujq si^ powta- 
rzaln^ wartosci^ indukcyjnosci. 
Z korespondeneji nadsytanej do 
redakcji oraz doswiadezenia 
wiemy, ze mtodzi konstruktorzy 
raezej nie lubi^ nawijad cewek 
i wtedy, kiedy maj^ gotowe cew- 
ki, ch^tniej zabieraja si^ za od- 
wzorowywanie ukladu, szczegol- 
nie jeili uklad byl wczesniej 
sprawdzany. Natomiast w opi- 
sach na pasmo 2m czy 70cm ra- 
ezej nie zalecamy cewek dtawi- 
kowych i w publikowanych urz^- 
dzeniach takze zalecamy cewki 
wykonane srebrzank^. 

Sprawa reklam chyba jest jasna 
i nie wymaga specjalnego ko- 
mentarza - pismo istnieje m.in. 
wlasnie dzi^ki reklamom. 

W kazdym cywilizo - 
wanym kraju dqzy si$ 
do tego , aby obywa- 
tele przestrzegali ja- 
kiebs przyj$tych praw. Polska 


nie zalieza si<? do takich krajdw. 
Wertujqc czasopisma "Swiat 
Radio" s potykam ludzi, ktorzy * 
opisujq swoje przygody w eterze 
ze sprzgtem nadawezo-odbior- 
czym, wiedzqc lub czesciowo 
zdajqc sobie sprawq, ze iamiq 
prawo radiokomunikacyjne . 
Gros ludzi posiuguje si$ radio- 
staejami niezgodnie z ich prze- 
znaezeniem. Praca poza czy 
mi$dzy pas m a mi amatorskimi 
staia sif czy ms normalnym . 

Duzo ludzi uwaza wr$cz, ze jest 
to zgodne z przepisami. Nie ma 
nikogo, kto zajqiby si$ tym, uwa - 
zam, bardzo powaznym proble- 
mem. Na tym tie, tej nieswiado- 
mosci lub celowego dziaiania, 
dochodzi bardzo cz$$to do kloi 
ni mipdzy uzytkownikami eteru, 
ktorzy pracujq na pasmach 
zgodn/e z przepisami , a tymi 
uzytkownikami, ktorzy robiq to 
nielegalnie. Przeczytalem ostat- 
nio w czasopismie "Swiat Radio" 
artykui pod tytuiem "Przepisy 
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prawne* / cal ko wide zgadzam 
si£ z odpowiedziq Rzecznika 
Prasowego Komendanta Cl6w- 
nego Poiicji, pans nadkom. Paw- 
id Bledziaka. Uwazam, ze zada- 
niem poiicji jest wymuszanie 
przestrzegania prawa przez obv- 
wateli, ktorzy tego prawa nie 
przestrzegajq . Policja powinna 
miec prawo do dokonywania 
czynnosci kontrolnych wszyst- 
kich urzqdzeh nadawczo-od- 
biorczych zainstalowanych 
w pojezdzie. Tak duzo si? m6wi , 
ze powolane do tego celu spe - 
cjalne organa o nazwie Pahstwo- 
we Agencje Radiokom uni kacyj- 
ne nie dokonujq takich czynnoS- 
ci kontrolnych urzqdzeh nadaw- 
czo-odbiorczych w pojezdzie , 
wi?c dlaczego jest tak duzo 
krzyku, ze to policja zacz?la si? 
tym interesowac ? Policjant powi- 
nien wiedzieC czy ma do czy- 
nienia z praworzqdnym obywa- 
tclcm, posiadajqcym aktualnie 
wazne zezwolenia na zaklada- 
nie i uzywanie danych urzqdzeh 
nadawczo-oclbiorczych w po- 
jezdzie, czy \ez, nie ukrvwajmy, 
z przest?pcq uzywajqcym da- 
nych urzqclzen do dokonywania 
przest?pstw w postaci - chociaz- 
by - informowania swoich kole- 
gow o lym, gclzie znajdujq si? 
patrol e poiicji. Nie ma takiej 
wielklej filozofii w odczytywa- 
niu dokumentdw (zezwoleii na 


zakladanie i uzywanie sprz?tu 
radiokomunikacyjnegol, w k\6- 
rych wyraznie jest napisane, jaki 
to typ radiostacji , numer set ii tej 
radiostacji , nazwa i waznosh do- 
kumentu. Prosz? uwierzyc , ze 
dane te odczyta i sprawdzi na- 
wet przedszkolak. Znajda si? na 
pewno tacy, ktorzy b?dq si? thi- 
maczyc tym , ze zapomnieli za - 
brae stosownych do ku men tow 
z domu, ale dla takich ludzi nie 
powinno bye taryfy ulgowej . 
Wyglqdaloby to tak , jakhy jadqc 
za granic? kraju, zapom tiled za- 
brac paszportu. 

lezeli mowimy juz o jakichkol- 
wiek przepisach, jezeli zaezyna- 
my krytykowac post?powanie 
poiicji , to moze zadajmy na la- 
mach czasopisma "Swiat Radio " 
kilka pytah osobie, ktoro b?dzie 
kompetentna w tych sprawach , 
a mianowicie Panu Prezesowi 
Pahstwowej Agencji Radioko- 
munikacyjnej Zarzqdu Krajowe- 
go, i zadajmy mu kilka pytah: 
Kiedy zamierza Pan wpiynqc na 
swo/ch urz?dnikow i wy music 
na nich dokonywanie bjrdzo 
cz?stych kontroli u ludzi , ktorzy 
majqc zanejestrowany spiz?t na - 
dawezo-odbiorezy wykorzystu jq 
go niezgodnie z przepisami, 
czyli pracujqc poza pasmami? 
Kiedy wplynie Pan na swoich 
urz?dnikdw i wymusi na nich , 
aby dokonywali czynnosci kont- 


rolnych i konfiskowali sprz?t na- 
dawezo-odbiorezy u ludzi, kto- 
rzy nie majq do niego prawa ? 
Kiedy doprowadzi Pan do sytuacji, 
ze zwykly szary obywatel nie be- 
dzie mogl pdjsc do sklepu i kupic 
renomowanego sprzetu nadav/- 
ezo-odbiorezego, lub nie bedzie 
mogl sprowadzic go z zagranicy, 
nie okazujqc przy tym odpowied- 
nich do tego celu dokumenthw ? 
Mam nadziej?, ze na moj list nie 
b?dq odpowiadali ludzie nie - 
kompetentni, czyli lacy, ktdrzy 
na co dzieh lamiq prawo radio - 
komunikacyjne . 

Artur Zielinski, Miroslawiec 

Red. List ten celowo opubliko- 
walismy w catosci (bez cl?c re- 
dakcyjnych). Choc nie poczu- 
wamy si? do famania prawa ra- 
diokomunikacyjnego, to nie b?- 
dziemy podejmowali prdby od- 
powiedzi na postawione pyta- 
nia. Oczywiscie list skierujemy 
do nowego prezesa ZK PAR. 
W przyszlosci chcielibys'my, aby 
Czytelnicy kierowali iisty z za- 
pytaniami bezposrednio do osdb 
kompetentnych, a nie do redak- 
cji, jak to ma miejsce w puwy- 
zszym przypadku. 


Szukam programdw 
do nauki telegrafii, 
pracujqcych na PC 
386 w srodowisku 



DOS. Jesli made informaeje na 
ten temat, bardzo prosz? o 
przeslanie mi ich. jesli ewen - 
tualnie made jakies wtadomosci 
o innych programach pracu- 
jqcych z wymientonym kompu -= ! 
terem, a dotyczqcych CB i krot- 
kofalarstwa (Packet Radio , an- 
teny, logi), to bardzo prosz? 
o informacj ?. 

161 ETZ 328 Dominik 

Potrzebne informaeje sq zawarte 
na CD-ROM SR 01 (szczegdtowy 
spis zawartosci w SR 1 2/99 na str 
17). Cena detaliezna ptyty wy- 
nosi 26 z! + 22% VAT. Cena dla 
aktualnych prenumeratorow SR 
wynosi 16 z\ + 22% VAT. Ptyta 
jest do nabycia w sklepach firmo- 
wych AVT (Warszawa, ul. Gra- 
niezna 4, tel. (0-22) 624 96 18; 
Krakow, ul. Limanowskiego 27, 
teL (0-90) 29 25 34) oraz w sprze- 
dazy wysyfkowej. Zamdwienia 
nalezy kierowaZ; Dzial Handlo- 
wy AVT, ul. Burleska 9, 01-939 
Warszawa, tel. (0-22) 835 66 88, 
tel./fax: 835 67 67, e-mail: 
dhavt@avt.com.pl. Koszt prze- 
sylki pocztowej wynosi 9 zt. 
Czytelnicy SR, ktdrzy skorzy stall 
z promocji prenumeraty (paz- 
dziernikowej, listopadowej i gru- 
dniowej) i oplacili roczn^ pre- 
numerat^ do 10.01.2000, 
otrzymaj^ gratis. 
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ELEKTRONIKA-L/VCZNOSC 

Rybnik 44-200, ul Haliera 12a 
f el/fax (032) 422 48 36 
BIURO HANDL0WE 
Katowice 40-009 , ul. Warszawska 23 
tel/fax (0-32) 253 92 54 
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BIALYSTOK 

BIELSKO-BIALA 

BIELSKO-BIALA 

BYDGOSZCZ 

CZESTOCHOWA 

ELBLAiG 

GLIWICE 

GORZOW WLKP. 
KEDZIERZYN-KOZLE 

KRAKOW 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 



LEGNICA 
LUBLIN 
LODZ 
LODZ 
OPOLE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 
PRZEMYSL 
RZESZOW 
SUWALKI 
SZCZECIN 
TCZEW 

TOMASZOW MAZ 

TORUf! 

WROCLAW 


Przedsta wiciele: 

PROLAB telefax (085) 651 41 81 

CEZAM telJfax (033) 815 02 33 

WAMAG tel. (033) 819 33 12 

RADIO-KOM-SYSTEM tel. /fax (052) 345 87 87 

SINAD tel./fax (034). 324 39 49 

ELPROTEKT tel. (055) 643 84 84 

IMPEX tel/fax (032) 231 44 60 

ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK tel./ fax (077) 481 00 91 

TELESYSTEMY AC tel. (012) 625 59 55, fax 625 59 66 

ELEKTRONIKA tel. (076) 852 36 90, tel/fax 852 36 76 

RADTEL tel/fax (081) 743 40 50 

OLEX tel/fax (042) 637 73 70 

PTH PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 646 94 34 

RADPOL tel/fax (077) 453 84 22 

UNITEL tel/fax (067) 213 73 20 

LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 

EUKOR tel. (0602) 207 870, teUfax (061) 874 94 23 

TORNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 

TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, teUfax 852 46 08 

TEL-EKTRA tel. (090) 512 551, tel/fax. (087) 567 67 67 

ELTEX tel. (091) 440 55 14, fax (091) 440 55 20 

ELPROTEKT tel/fax (058) 532 18 71 

PANEL tel/fax (044) 724 66 56 

SIMPLEX tel/fax (056) 655 59 25 

TELE-RADIOMECHANIKA teUfax (071) 363 42 00 
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3W Wietnam 

Steve K2WE (ex 3W6WE i XU2WE) poin- 
formowal, ze powroci do Wietnamu w lu- 
tym lub marcu. Od Hau 3W6U otrzymal 
zgod? na prac? z jego stncji wVung Tau, 
okolo 100 km ocl Sajgonu. Zapowiada pra- 
c? rowniez na 80 i 40 oraz 160m, o ile na 
to pozwoli licencja. 

Znany austral ijski wysepkarz Malcolm 
VK6LC b?dzie przebywaf przez najbiizsze 
cztery miesi^ce w rejonie Morza Poludniowo- 
chinskiego wpoblizu Vung Tau. Wwolnych 
chwilach ma zamiar odwiedzic wietnamskie 
wyspy Con Son (lies de Poulo Condore) i Cu 
Lao Thu. Nie b?dq to typowe dla niego ekspe- 
dycyjne aktywnosci, ale znajac sprawnosc 
Mai col ma mozna liczyc na sporo Iqcznosci. 
Warto przy okazji dodad, ze z okazji wyprawy 
na Rowley Shoals, organ izowanej wlasnie 
przez Malcolma, wydany zostal okolicznos- 
clowy znaczek, a kariy QSL VK9RS majq bye 
rozsylane od grudnla przez 11 HYW. 

Mike NOODK zapowiedzial pod koniec 
ubieglego roku aktywnoSd z kilku wietnam- 
skich i kambodzariskich wysp vv lutym. 

9G Ghana 

Zdeno OK2ZW ma przebywac przez 
trzy lata w Chanie - na pasmach pracuje 
jako 9G5ZW. Bardzo aktywnie pracowal 
w obu turach CQ WW DX Contest. Tylko na 
10m zrobil 4000 QSO CW i SSB. Jego QSL 
manager, Miro OM3LZ, zapowiedzial roz- 
pocz?cie wysylania kart w styezniu. 

Derek F5VCR z kolegami zamierza wy- 
brac si? na ghahsk^ wysp? Abokwa {IOTA: 
no-ref) na szesc dni w kwietniu. Wi?cej in- 
formaeji spodziewac si? mozna pozniej. 

9U Burundi 

QSL manager, Leif SM0BFJ, poinformo- 
wal, ze Gus 9 USD powrdci po wakacjach 
w Szwecji do Burundi w styezniu - jego po- 
byt ma trwac dalsze trzy miesiejee. 

FO Cflpperton 2000 

Informacje w polowie grudnia ubieglego 
roku podawaly date ekspedycji 1-9 marca 
2000. Operatorami b?dq: G0LMX, 

HB9AHL, JK7TKE, K3VN, K4UEE, KK6EK, 
f N6MZ, N7CQQ, N9NS, N9TK, ON4WW, 
VE5RA i 9V1YC. 

Kilka slow o celu wyprawy. Clipperton 
I to jedyna rafa koralowa polozona na 
wschodnim Pacyfiku. Ma ksztalt zbtizony 
do owalu o powierzchni ok. 7km kwadrato- 
wych. W wi?kszosci nte wystaje nad po- 
ziom oceanu wi?cej jak 2m z wyjqtkiem 
Clipperton Rock, wulkanicznej skaly owy- 
sokosci ok. 23m. Jedynymi jej mieszkaiica- 
mi s^ tysiqce ptakow morskich i miliony 
krabow. Polozona jest prawie 3000km od 




San Diego, Kalifornia. Jest posiadlosci^ fran- 
cuskej o burzltwej historic 

Na stronie ekspedycji w Internecie 
<h ttp ://www. qs I. n et/d ipperton2000 > funk- 
cjonowal b?dzie log ekspedycji, uaktualnia- 
ny codziennie. Cz?stotliwosci pracy CW/ 
SSB/RTTY: 1827/-/-, 3505/3795/-, 7005/ 
7065/-, 1 01 06/-/-, 1 4025/14195/1 4080, 
1 8075/1 8145/-, 21 025/21295/21 080, 

24895/24945/-, 28025/28475/-. QSL nalezy 
wysylad do N7CQQ: John Kennon, P. O. 
Box 31553 Laughlin, Nevada 89028, U.S.A, 

H40 Temotu 

Inny znany wysepkarz, Bernhard 
DL2GAC (rdwniez VU28MS, H44MS, 
H40MS), wybiera si? w kolejna podroz po 
Pacyfiku. Wyjezdza pod konicc styeznia, 
na poczqtku lutego przez trzy tygodnie ma 
pracowac z Temotu H40. Wezmie udzial 
w odbywajqcym si? w tym czasie CQ WPX 
RTTY Contest. Sprz?t: wzmacniacz i an ten a 
czekajq gotowe do uzyeia na wyspie. 

P4 Aruba 

Martin VE3MR do kwietnia b?dzie pra- 
cowal z Aruby (SA-036) jako P49MR. QSL 
via VE3MR lub na adres P49MR: Martin Ro- 
senthal, P.O. Box 4069, Noord, Aruba. 

Paeyfik Tour - A3, FO, FW, KH6, ZK1 

Adriano IK2GNW poinformowal o szes- 
ciotygodniowej podrozy na Paeyfik i pracy 
z szesciu atrakcyjnych krajow. Start 20 
styeznia, pierwszy tydzien z Francuskiej Po- 
linezji: znak prawdopodobnie FOOPRE, 
drugi tydzien praca z Austral Islands z tym 
samym znakiem, trzeci tydzien z North Co- 
ok Islands jako ZK1NW, czwarty tydzien 
z Tonga jako A35NW, piqty tydzien Wallis 
& Futuna Islands ze znakiem FW/IK2GNW. 
Ostatni tydzieti sp?dzi na Hawajach jako 
KH6/IK2GNW. B?dzie pracowal na wszyst- 
kich pasmach CW, SSB i RTTY. QSL via 
I2YSB przez biuro lub direct: Silvano Borsa, 
viale Capettini 1, 27036 Mortara - PV, Italy. 
Wi?cej szczegOldw na stronie <http://di- 
gilander.iol.il/i2ysb>. 

SV Grecja 

O I da OKI YM aktualnie jest czvnny z Aten 
jako SV/OK1YM na CW, SSB i RTTY. Jego 
pobyt ma trwac co najmniej rok. QSL via OK 


DX Foundation: OK DX Foundation, P.O.Box 
73, Rradlec, 293 06, CZECH REP. Wi?cej 
szczegolow na stronach <http://www.qsl.net/ 
old ym> i <http://www.okdxf.cz>. 

V3 Belize 

Kolejnq wypraw? IOTA zapowiedzial 
Bert PA3G10. Od 19 do 24 marca ma pra- 
cowac jako V31 Gl z Southwest Caye, Glo- 
vers Reef (NA-180), 26-29 marca z Little 
Water Caye (NA-180). Praca na 80/40/20/ 
1 7/1 5/1 2/1 Orn, wylqcznie SSB, 100W i an- 
tena Doublet open feeder line. Bert prosi 

0 karty przez biuro na jego domowy znak. 
Ciekawi obrazkow z jego wypraw w 1 999 
r, mogq zajrzec na stron? <h ttp:// 
www .xs4all .n l/~pa 3 gi o> . 

Art NN7A h?dzie pracowal jako V31JZ 
z Turneffe Islands (NA-1 23) mi?dzy 26 a 31 
marca. Wszystkie pasma, praca glownie 
CW plus nieco SSB na 21260 i 14260kHz. 
QSL via NN7A. 

VK0 Macquarie Island 

Jim VK9NS poinformowal o szczegolach 
pracy Aland VKOLD z Macquarie; (AN-005). 
Alan jest inzynierem d/s Iqcznosci wyprawy 
Australian Antarctic Research Expedition 
(ANARE) na Macquarie Island. Pobyt na 
wyspie ma trwac do korica 2000 r. Aktual- 
nie czlonkowie wyprawy maj^ duzo obo- 
wiqzkdw i Alan ma malo czasu na prac? 
w eterze. W miar? wolnego czasu pojawia 
si? na pasmach, glownie na 20m CW. Bye 
moze b?dzie pojawial si? rdwniez na 15m. 
Dla staeji europejskich jest czynny o 11-12 
UTC z antenq typu Vee Beam w kierunku 
Eu. Jego urzqdzenie to (com 706 MKII. War- 
to dodac, ze Alan ma dlugi staz w eterze, 
czynny by! m.in. jako GM4EEL, VP8PJ, 
A4XFY, VS6AC, V85AC, P29AC, VK6CQ 

1 VK8AC, Zlq wiadomosci^ jest to, ze Alan 
moze bye ostatnim krotkofalowcem, opera- 
torern w skladzie wypraw ANARE na Mac- 
quarie na najblizszych wiele lat, Wiele 
S2C2egoldw, fotografii i obrazkow z kamery 
mozna znalezc na stronie Alana w [nterne- 
cie - <http://www, geocjties.com/vk0ld/ 
1 .html>. Wysylkq kart QSL zajmie si? oso- 
biscie po powrocie do domu. 

VR2 HongKong 

Charlie VR2XMT poinformowal, ze 
Hong Kong Amateur Radio DX Association - 
HARDXA uruchomi okolicznosciowq stacj? 
VR2K z okazji obchodow roku 2000. Ak- 
tywnosc ma bye na wszystkich pasmach KF 
wtrzech turach: do 31 styeznia, 1-31 ma- 
r2ec i od 1 maja do 31 lipca. QSL do 
VR2XRW a ciekawi szczegolow mogtl je 
znalezd pod adresem <http://www.qsl.net/ 
vr2dxa>. 

VP6 Pitcairn 

Informovvalem miesiqc temu o wyjez- 
dzie OH2BR na Pitcairn Island (OC-044). 


Luty 2000 Swiat Radio 



W mi?dzyczasie nadeszlo wi?cej szczegd- 
Idw - Jukka dotrze na wysp? 19 stycznie, 
czynny b?dzie ze stacji Toma VR6TC lub ze 
stacji klubowej VR6PAC. Potwierdzil pi any 
aktywnosci z bardzo rzadko slyszanych 
wysp - Henderson (OC-056) i Dude (OC- 
1 82). Powrdt planowany jest na pocz^tku 
maja. QSL via OH2BR: Jukka Heikinheimo, 
P.O. Box 37, FI-01361 Vantaa, Finland. 
Wi?cej szczegolow na stronie <http:// 
www.cjsl.net/oh2br/>. 

YU Jugoslawia - Kosowo 

Amerykanski "The OPDX Bulletin" poin- 
formowal, ze Andy RW3AH b?dzie przeby- 
wal przez najblizsze kilka I at w Kosowie 
i spodziewa si? uruchomid w eterze jako 
YU8/9XQA. 

XU Kambodza 

Zapowiacfam miesiqc temu Estoriczycy 
z Tallinn Youth Radio Club majej pracowac 
z Kambodzy do 4 lutego, ich znak ma bye 
z prefiksem XU7. QSL via ES1AKM. 

XZ Myanmar 

Pojawilo si? wi?cej szczegolow o kolej- 
nej megaekspecJycji organ izowanej przez 
Centra! Arizona DX Association do XZ 
Myanmar. Wyprawa ma pracowac z wyspy 
Thatay Khun Island pod znakiem XZOA do 
6 lutego. Pracowac ma osiem stacji wypo- 
sazonych w transceivery ze wzmocniacza- 
mi oraz pelnowymiarowymi antenami na 
wszystkich pasmach. W sklacl ekipy majq 
wchodzic znani operatorzy z siedmiu kra- 
j6w: EA5XX, G3VMW, C3NOM, JA1 UPA, 
JA1UT, JROCCJ, KM5EP, N5IA, K6RKE, 
KD6XH, AF70, K7TR, K7V5, K7WX, K7ZV, 
N7XYR, NA7DB, V73GT, WF5T, WA6CDR, 
WY7K, W8AEF, XE1L \ YBOARA. Wi?cej 
szczegolow na stronie <http://getnet.com/ 
~k7wx/iny<mmoi.htm>. QSL via biuro do 
W1XT lub na adres: XZOA QSL Request, c/o 
Bob Myers, W1XT, 37875 North 10th Stre- 
et, Phoenix, AZ 85086 USA. 

ZL7 Chatham 

Lothar DJ4ZB potwierdzil sw6j wyjazd 
na Chatham Island (OC-038) i aklywnosc 
stamtqd jako ZM7ZB od 31 styeznia do 
3 marca. B?dzie zwracaf uwag? na staeje 
europejskie na 12m: 24935 kHz i 10m: 
28395, 28495, 28595, 28460 kHz. QSL via 
DJ4ZB: Lothar Grotehusmann, Quaekers- 
trasse 35, D-13403 Beilin, Germany. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 



IOTA (islands On The Air) 

41 Nowa Zelandia; 41/13 AT 015- 
OC036 & OC134 - 4.01.00-4.02.00. QSL 
via 137 AT 01 1, Roy, P.O.Box 77, IM99-1ES 
Douglas, Isle of Man. 

91 Indonezja: 91/19AT424 - Java Island 
{OC2U b?dzie aktywny od 20.02.00 do 

20.04.00. QSL via 19AT424 Romke, P.O.Box 
483, 8901 BG Leeuwarden, Holland. 

172 Nowa Kaledonia: 1 72 FRI/OC IOTA - 
1.02.00-30.02.00. QSL via 14 FR) 001, Thier- 
ry, P.O.BOX 2, 69682 Chassieu-cdx, France. 


Co mozemy uslyszed teraz 

25 Japonia: 25 FAT / DX - od 1.12.99 do 

31.03.00. QSL via 14 FAT 465, Lionel, 
P.O.Box 20, 57780 Rosselange, France. 

33 Alaska: 33 SD / DX - b?dzie jeszcze 
czynny do 31.03.00 na cz?stotliwosci 
27.570 ±1 0kHz. QSL via 161 SD 010, 
Chris, P.O.Box 15, 05180 Pomiechowek, 
Poland. 

94 Arabia Sauclyjska: 94/14 AT 212 - 
rozpocz?cie DX-pedycji 21.02.00, zakori- 
czenie 24.02.00. QSL via 14AT212 Laurent, 
P.O.Box 21, 83440 Tanneron, France. 

153 Tajlandia: 153 FAT / DX - 1.12.99- 

31.03.00. QSL via 14 FAT 465, Lionel, 
P.O.Box 20, 57780 Rosselange, France. 

177 Sri Lanka: 177/14AT212 - rozpocz?- 
cie DX-pedycji 25.01.00, zakoficzenie 

20.02.00. QSL via 14AT212 Laurent, 
P.O.Box21, 83440 Tanneron. 

208 Wyspy Glorievses: 208SD/DX - ope- 
rator stacji podaje, ze b?dz re jeszcze aktyw- 
ny do 06.03.00, a mozna go znalezc na 
cz?stotliwo£ci 27.580MHz. QSL via 
14SD108 Fred, P.O.Box8, 47280 Bon En- 
conte, France. 

209 Wyspy Juan De Nova: 209SD/DX 
takze jest aktywny do 6.03.00 na cz?stotli- 
wosci 27.580MHz. QSL via 14SD108 Fred, 
P.O.Box 8, 472 BO Bon Enconte, France. 

259 Wyspy Tromelin: 259SD/DX b?dzie 
aktywny do 6.03.00, takze na cz?stotliwos- 
ci 27.580MHz. QSL via 14SD108 Fred, 
P.O.Box 8, 47280 Bon Enconte, France. 

293 Guinea Bissau: 293IR0 b?clzie sly- 
szany do 8.06.00 na cz?stotliwo$ciach 
27.575, 27.615 (mozliwy split). QSL via 
341 R 1 23, Christina, P.O.Box 200, 35500 
Arrecife, Lanzarote Island, Canary Island. 

Wyspy 

1 8 Grecja: 1 8 RG / EU067 - Wyspy My- 
konos - staeja pracuje do 28.02.00, nie jest 
znana bi izej cz?stotliwosc nadawania. QSL 
via 18 RG 003, Nikos, P.O.Box 37, 15303 
Athens, Greece. 

1 73 Wyspy Reunion: 1 73 SD / AF009 b?- 
dzie jeszcze aktywny do 6.03.00, mozna go 
uslyszed na 27.580. QSL via 14 SD 108, Fred, 
P.O.Box 8, 47280 Bon Enconte, France. 

Zapowiedzi stacji na najblizsze miesi^ce 

134 Republika Belau: 1 34AT 0-Palau Is- 
land (OC-009). 

43 Australia: 43AT-OG Olympic Games 
S.E.S. 

Staeje, ktbre zakoriezyly aktywacje 
w poprzednich miesi^cach wraz z danymi 
QSL menedzerdw 

197 Wyspy Vanuatu: 197 RC / OC035 - 
od 18.1 1 .99 do 28.1 1 .99, nieznana cz?stot- 
liwosc pobytu stacji. QSL nalezy przesylac: 
14 RC 041, Pascal, P.O.Box 17, 41600 
Nouan LF, France. 

177 Sri Lanka: 177 IR 0- Sri Lanka od 
23.11.99 do 13.12.99. QSL via 13 IR 102, 
Lars, P.O.Box 1410, 91142 Roth, Germany. 

253 Wyspy Andaman i Nicobar: 253 IR 
0- Andaman (AS-001) od 28.11.99 do 
11.12.99. Na cz?stotliwosci 27.610 ±20kHz 
staeja pracowala splitem. QSL via 13 IR 10!, 
Bert, P.O.Box 1410, 91 142 Roth, Germany. 

85 Zimbabwe: 85 OP 0 - do 1 .1 2.99 byl 
slyszany na cz?stotliwosci 27.535 ±5kHz, 
QSL nalezy przesylac do 30 OP 019, Jose 
Maria, P.O.Box 240, 03280 Elche, Spain. 

1 53 Tajlandia: 1 53 AT / HB - od 1 .1 2.99 


do 31 .1 2.99. QSL via 1 53 AT 1 70, Emilio. 

1 70 Burkina Faso: 1 70 OP 0 - prac? pod 
znakiem zakohezyl 1.12.99 na cz?stotli- 
wosci 27.535 ±5kHz. QSL via 30 OP 019, 
Jose Maria, P.O.Box 240, 03280 Elche, 
Spain. 

14, 22, 136, 141, 172, 173, 196, 201- 
OMEGA - TELETHON od dnia 03.12.99 do 
05.12.99. QSL via 14 OMEGA 001 , Thierry, 
P.O.Box 9102, 69263 Lyon Cedex 09, Fran- 
ce. 

242 Wietnam: 242 KP 0 - od 4.12.99 do 

4.01.00, nieznana blizej cz?stotliwosd na- 
dawan a stacji. QSL via 1 KP 01, Michele, 
P.O.Box 1131, 901 46 Palermo, Italy. 

32 Chile: 32 AT / 4L (Liman Province) - 
od 10.12.99 do 12.12.99 na cz?stotiiwo£ci 
27.510 ±1 0kHz. QSL via 16 AT 137, 
P.O.Box 31, 3020 Herent, Belgium. 

57 Indie: 57 IR 0 pracowal od 12.12.99 
do 15.12.99 na cz?stotliwosci 27.610 
±20kHz, staeja pracowala splitem. QSL na- 
lezy przesylac do 13 IR 101, Bert, P.O.Box 
1410, 91142 Roth, Germany. 

32 Chile: 32 / 1 6 AT 1 37 (Elqui Province) 
- 13.12,99 do 8.01.00 na cz?stotliwosci 
27.51 0 z rasterem +10kHz. QSL via 16 AT 
137, P.O.Box 31, 3020 Herent, Belgium. 

168 Wyspy Mauritius: 168 SD 202 moz- 
na bylo uslyszec od 19.12.99 do 7.01.00. 
QSL via Mario, P.O.Box 1153, D-96111 
Hirschaid, Germany. 

1-2-3-4-5-12-13- 14-15-16-26-30- 31- 
32-34-44-47- 49-50-69-72-93- 97-104- 
108-161-1G3-1G5-176-317- 329 - MRC / 
DX-MRC staeje dzialaty od 20.12.99 do 
5.01.00 z okazji jubileuszu nowego tvsiqc- 
lecia. QSL nalezy przesylac: Michel, 
P.O.Box 201, 56102 lorient Cx, France. 

Informacje od 21 AT1 16 Chris 

75 Azory: 75/21 AT1 16 Azores Islands 
Tour 1999 - mozna juz obejrzec log stacji, 
ktora pracowala w zeszlyrn roku w dniach 
od 8.08.99 do 20.08.99 na wyspach Azory. 
Jak podaje Chris, staeja praktyeznie co- 
dziennie zmieniala swoje polozenie. Praco- 
wal w wielu miejscach na Azorach. I tak od 
nr progresywnego 001 do 029 naciawal 
z Pico da Barrosa, Sao Miguel (M - ozna- 
czenie, staeja mobilowa) 

030-031 Horta, Faial 
032-035 Madalena, Pico 
036-062 Horta, Faial 
063-076 Ponta Delgada, Sao Miguel 

077- 077 NorcJeste, Sao Miguel 

078- 080 Pico do Ferro, Sao Miguel (M) 
081-141 Nordeste, Sao Miguel 

142- 142 Roque, Sao Miguel (M) 

143- 151 Ponta Delgada, Sao Miguel 

Chris przeprowadzii kilka l^cznosci z pol- 

skimt staejami, m.in. z: 6 161 E W 141, 11 
161AT418 Peter, 14 161WE151, 15 161 E- 
E191 , 30 161 ATI 02 Przemek, 31 161EW102 
Martin, 63 161EW104, 125 161EE344, 127 
161AT201 Marek, 128 161 MSI 977, 130 
161SD113 Seb, 132 161MU158, 133 
161IR111 Paul, 134 161SD1 15 Robert, 135 
I6IAT406 Stanley, 136 161 ATI 65 Victor, 
139 161 EE! 26, 140 161EE343 Adam, 145 
1 61 ATI 25 Pawel, 147 161ZG068. 

Wi?cej informaeji o logach z poprzed- 
nich wypravv Chrisa mozna znale^c na stro- 
nie internetowej http://11-meter.com/, e- 
mail:chris@1 1-meter.com. 

M ateusz Skuza 
servicesr@poczta . onet.pl 
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Wspottmienia z poczqtRdzv fcdtfcpfa 


Dekretem z 1919 r. zostato zabronione posiadanie wszel- 
kich urzqdzeri radiowych przez osoby prywatne. Rownoczes- 
nie, z poczqtkiem lat dwudziestych, rozpocz^ty nadawanie 
pierwsze rozgtosnie w Europie, Stan ten spowodowat, ze 
w Polsce zacz^ty powstawac kluby radioamatorskie. Nazwa 
o tyle niescista, ze nie mialy one nic wspolnego z radioamator- 
stwem, lecz walczyty o prawo do radia. Dopiero w czerwcu 
1924 r. wyszta ustawa, tzw. radiowa, zezwalajqca na posiada- 
nie radioodbiornika i pokrewnych urzqdzeri radiowych na 
podstawie wydawanego przez urz^dy pocztowe zezwoienia 
na posiadanie stacji odbiorczej - ktore to okreslenie przetrwato 
przez dlugie jeszcze lata. 

W latach podrywania si^ do pierwszych dziafan radiofonii 
polskiej, a wi^c w potowie lat dwudziestych, duzq popular- 
nosciq wsrdd radioamatorow cieszyt si£ pierwszy radiodbior- 
nik polskiego pomystu. Byt to ukfad jednolampowej autody- 
ny, zaprojektowany przez inz. Manczarskiego, znanego poz- 
niej naukowca. Uktad ten byt szczytem prostoty i niewielkich 
kosztow zwiqzanych z jego budowq. Dlatego wtasnie stat si$ 
tak popiilarny. 

Odbiornik zaprojektowany przez inz. Manczarskiego skta- 
dal $i$ z kilku zaledwie czpsci; wariometru, mostka detekcyj- 
nego, no i oczywi^cie lampy trojelektrodowej wraz z pod- 
stawkq. Zasilany by! z ogniw lub baterii i akumulatora. Zad- 
nych kondensatorow zmiennych, ktore w owych czasach by- 
ly bardzo kosztowne. Jedynym organem regulacji by! wario- 
meir sktadajqcy si? z trzech natozonych na siebie cewek ptas- 
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Na zdj$ciu kopia nadajnika 
i odbiornika Tadeusza 
Heftmana TPAX, wykonana 
i opublikowana w KP 12/ 
95 przez Tomasza 
Ciepielowskiego SP5CCC . 
U gory schemat odbiornika 
TPAX, obok nadajnika. 


kich z uchwytami umozliwiajqcymi przesuwanie ich wzgl$- 
dem siebie. Plerwsze clwie cewki byiy umieszczone w obwo- 
dzie siatkowym i poprzez zmiany polozenia umozliwiaty do- 
strojenie si$ do odbicrancj stacji, trzecia regulowaia stopien 
sprz^zenia zwrotnego. 

Odbiorniki stosowane przez pierwszych naszych krotkofa- 
lowcow zywo przypominaty opisany wyzej uktad, z tq 
wszakze roznicq, ze zamiast wariometru - ktory byt nieprzy- 
datny na falach krotkich - stosowano kondensatory zmienne, 
a ponadto dla zwi^kszenia sily odbioru z reguly dodawano 
jeden stopien m.cz. w postaci drugiej triody sprz^zonej trans- 
formatorowo ze stopniem detekcyjnym. Tak wyglqdal odbior- 
nik TPAX, ktorego debiut na falach krotkich doprowadzif do 
uzyskania opisanych dalej rewelacyjnych wynikdw. 

Podobnie wyglqdaty pierwsze TX-y. Cewka nawini^ta golym 
i dose grubym drutem, o duzej srednicy i z odezepami, mostek 
detekcyjny, lampa trojelektrodowa i... to juz wszystko. Najpopu- 
larniejszy byt uktad Hart ley a, a wi^c o jednej cewce. 

Rowniez takim byt uktad TX-a stosowany przez TPAX, 
z tym, ze do cewki dotqczony by! rownolegle kondensator 
zmienny. Oba te urzqdzenia zbudowane byty przez TPAX na 
matych deseczkach z ptytami frontowymi z ebonitu. 

Trudno si§ narn dziwic a tym bardziej truclno byto dzlwic 
si$ 70 lat temu, ze urzqdzenia te, wystawiane na Pierwszej 
Ogolnokrajowej Wystawie Radiowej w Warszawie w 1926 r., 
wywofaty zrozumiaty podziw uzyskanymi rezultatami. Po- 
dziw ten nie ominqt nawet tzw. ezynnikow oficjalnych 
i w koheowym efekeie TPAX oraz dwoch innych krotkofa low- 
cow, ktorzy rowniez wystawili swoje urzqdzenia (TPAI 
i TPAV) otrzymalo ztote medale. 

Opis ten nalezy uzupefnic dalszymi szczegdtami. TX nalezqcy 
clo TPAX miat moc zaledwie paru watow. Niezb^dne napi^cie 
anodowe zapewnial maty transformatorek sieciowy, przy czym 
napi^cie to nie byto ani prostowane - z braku lamp prostowni- 
ezyeh, ani filtrowane. VV latach tych, kiedy w uzyciu byty vvyfqcz- 
nie odbiorniki bateryjne, trudno byfo doslac w sklepach niezb^d- 
ne komponenty do zasilaezy. Szczegolnie poszukiwanym pro- 
duktem byly kondensatory state o pojemnosci kilku mikrofaradow 
i odpowiednim napi^ciu przebicia. Kondensatorow elektrolrtycz- 
nych jeszcze nie znano. Trudnosci te powodowaty, ze wielu 
krotkofalovycow decydowato si$ na zasilanie swoich TX-ow z ba- 
terii i akumulatora, zwtaszcza przy prdbach fonicznych, albo tez 
musiato godzic si$ na ton Cw swoich nadajnikach. Posrednim 
rozwiqzaniem byfa produkeja kondensatorow o wi^kszej pojem- 
nosci sposobem domowym - przez przektadanie odpowiednio 
dlugich ptyty cynfolii papierem parafinowanym. 

Gdyby mozna byto - patrzqc z perspektywy wspotczesnych 
tendeneji w konstrukcjach nowoczesnych urzqdzeh elektro- 
nicznych - cofnqc si^ o pot wieku, wrazenie bytoby co naj- 
mniej zaskakujqce. W wyniku takiej retrospekcji nieuchronnie 
pojawiloby si$ pytanie: jak mozna byto przy uzyciu tak prymi- 
tywnych urzqdzeri uzyskac tak niewiarygodnie dobre wyniki? 

Typowym przykladem dla omawianego okresu moze bye 
artyku!, jaki w ttumaczeniu z francuskiego ukazat si$ w nr 
5 nowego polskiego miesieeznika pn. ^Radjo-Amator Polski"' 
z 1928 r. Zawiera on opis francuskiej stacji matej mocy. Sche- 
mat TX-a znow grzeszy nieprawdopodobnq prostotq: dwie 
cewki z odezepami, nawet bez kondensatora zmiennego, je- 
den kondensatorek staty, trioda L. mikrofon w^glowy wtqczo- 
ny wprost w przewod prowadzqcy do uziemienia. Moc okolo 
pdf wata, zasilanie bateryjne o napi^ciu anodowym zaledwie 
45V. Wynik: liezne tqcznosci w zasi^gu europejskim, a nawet 
dwa QSO z Afrykq przy sile odbioru R6. Oczywiscie wszystko 
na fonii. 
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tarstwa poCsfgejjo 

Afe nawet najwi?kszych sceptykow moze zbulwersowac wia- 
domosc, jaka ukazata si? w nr 3 miesi?cznika "Kr6tkofalowiec 
Polski" z 1 929 r. Oto kr6tkofalowiec francuski FSAXQ uzyskat 
QSO foniczne z nowozelandzkq stacjq pracujqc mo cq 5 watow. 
jego mikrofon byl po prostu wtqczony w doprowadzenie anteny. 

Autor niniejszej pracy przypomina sobie te czasy z auto- 
psji. Sam pracujqc na podobnych urzqdzeniach w latach trzy- 
dziestych pod znakiem SP1KG miat przy mocy input nie 
przekraczajqcej 2W wiele QSO, w tym rowniez DX-owych, 
zas na telegrafii w pasmie 14MHz uzyskat QSO ze wszystki- 
mi kontynentami, W trakcie QSO z W5KO zmniejszat napi?- 
cie anodowe przektadajqc wtyczki baterii anodowej do coraz 
nlzszego i jeszcze przy 30V, a wi?c przy mocy input wyno- 
szqcej zaledwie utamek wata, W5KC odbierat z sitq R4. 

W czasie I Zjazdu PZK w lutym 1930 r. ukazat si? nr 
2 miesi?cznika "Radjo-Amator Polski", poswi?conego spe- 
cjalnie krotkofalarstwu polskiemu. Wsrod licznych artykulow 
specjalnq uwag? przykuwata praca pt. "Typy nadajnikow naj- 
cz?sciej spotykanych w Polsce". Stanowi ona doskonatq ilu- 
stracj? stosowanych dotychczas urzqdzeri amatorskich. Po- 
czynajqc od prostych urzqdzeri w uktadzie Hartley'a, zmon- 
towanych na matej deseczce jak np. nadajnik SF1 AD, zywo 
przypominajqcych opisane na wst?pie urzqdzenie, pojawity 
si? juz pierwsze w Polsce nadajniki dwustopniowe z moclula- 
cjq siotkowq, a nawet anodowq w uktadzie Hcirddinhs. 
Szczytem marzeri kazdego 6wczesnego krotkofalowca byt 
dwustopniowy nadajnik zbudowany przez SP3JU (pozniej- 
szego SPIOC z SP2CC), w ktorym po raz pierwszy w Polsce 
zastosowano sterowanie kwarcem, tzw. cristal control, 
w skrocie cc. Stqd tez indywidualna cz?sc znaku ICC hie 
byta seryjna czy tez przypadkowa. 

Kiedy wspomniany SP1 AB eksponowat swoj TX, ktory zresztq 
umozliwit mu setki QSO DX-owych, na jednej z wystaw radio- 
wych, powszechnq uwag? zwracata przyczepiona don kartka 
z nas!?pujqcym napisem: "Moc tego nadajnika rowna si? mocy 
5W zarowki - zasi?g caly swiat". 

Poczqtek lat trzydziestych nie przyniost powazniejszych 
zmian w konstrukcjach krotkofalarskich. Kroluje nadal samo- 
wzbudny nadajnik w uktadzie Hartleys na jednej lub dwoch 
triodach rownolegle potqczonych. Wyksztatcit si? nawet pe- 
wien standard urzqdzenia amatorskiego: TX hartley na 1 5- 
watowej triodzie fabrycznej, 500-600V napi?cia anodowego, 
zasilanie sieciowe, moc input srednio 30W. Antena Zeppelin 
lub Levy, rzadziej longwire, Odbiornikami byty nadal uktady 
bezposredniego wzmocnienia, cz?sto na lampach posrednio 
zarzonych, ktore coraz liczniej pojawity si? na rynku. Cora 2 
cz?sciej odbiornik taki posiadat stopieh wysokiej cz?$lotliwos- 
ci. Praca na fonii byta raczej sporadyczna, dominowaiy Iqcz- 
nosci telegraficzne. Podstawowym i w 90 proc. uzywanym 
pasmem byto pasmo czterdziestometrowe. Pasmo dwudziesto- 
metrowe - "krolowa fal", jak mawiali Francuzi - byto uzywane 
tylko przez niektorych naszych krotkofalowcow, pasmo 80- 
metrowe prawie wcale. Pasmo 1 0-metrowe stanowilo prawdzi- 
wq "terra incognita". Na UKF-ach byty tylko bardzo nieliczne 
eksperymenty, tqcznosci co najwyzej lokalne, bqdz na krotkie 
odlegtosci. Przyczynq byt brak odpowiedniego $prz?tu, a ow- 
czesne lampy nie chcialy, wskutek duzych pojemnosci we- 
wn^trznych, schodzic na pasma UKF-owe. 

Taki obraz technrcznej i operatorskiej slrony w pracach 
naszych krotkofalowcow ulegat stopniowej zmianie dopiero 
w potowie lat trzydziestych. 

Na zmian$ profilu konstrukcji amatorskich wptyn^lo kilka 
przyczyn, mi^dzy innymi wzmagajqcy si? s'cisk na zattoczonych 
pasmach amatorskich - zalety pasm wyzszych sktanialy do mo- 


dern izacji posiadanych urzqdzeh. Z drugiej zas strony dotkiiwie 
dawat si? odczuc brak niektorych komponentow jak np. kwarcow 
lub bardziej nowoczesnych lamp nadawczych, a w szczegolnos- 
ci pentod. Budowa wielostopniowych nadajnikow na triodach 
odstr?czata wielu wskutek znanych trudnosci z neutral izacjq. 

Po 1935 r. trudnosci w zaopatrzeniu si? w potrzebny sprz?t 
zacz?ty bye stopniowo przetamywane. Przede wszystkim dzi?- 
ki zabiegom Zarzqdu Gtovvnego PZK nastqpil import tak po- 
szukiwanych lamp nadawczych I prostowniezyeh, a zwtasz- 
cza pentod. Stanowity szczegolnie takomy kqsek, gdyz umozli- 
wiaty budow? nadajnikow bez koniecznosci stosowania neu- 
tral izacji, a nadto pozwalaty na prosty i wysokoprocentowy 
system modulacji w trzeciej siatce. Oczywiscie stosowana byta 
tylko emisja AM, gdyz technika SSB nie byta jeszcze wsrod 
krotkofalowcow znana, jakkofwiek juz uzywana w radiokomu- 
nikaeji profesjonafnej. 

Praca na fonii ograniczata si? niema) wytqcznie do tqcznosci 
krajowych i to na pasmie 7MHz. Liczba fonist6w sukcesywnie 
rosta, a w parze z niq coraz jaskrawiej dawato si? odczuc cha- 
rakterystyezne gadulstwo, ktore byto przedmiutem licznych arty- 
kutow zamieszczonych na tamach "Krotkofalowca Polskiego", 
cz?sto krytycznych i bardzo uszczypliwych. Nalezy tez zauwa- 
zyc, ze praca jednokanatowa nie byta jeszcze stosowana. 

Godnym podkreslenia osiqgni?ciem polskiego krotkofalar- 
stwa byto skonstruowanie pierwszego w Polsce i jednego 
z nielicznych w Europie odbiornikow superheterodynowego 
zfiltrem kwarcowym. Odbiornik ten zbudowat SP1AR (po- 
wojenny 5P6PZ) juz w trzy miesiqce po opublikowaniu kon- 
cepcji pierwowzoru na tamach miesi?cznika QST. Konstruk- 
eja SP1 AR, pochodzqca z 1935 r., byta z uznaniem przyj?ta 
przez wiele pism zagranicznych. 

Zbigniew M. Rybka, SP8HR 
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I Zjazd PZK w Warszawie - I uty 1930 r. 

Wkrotce po wielkich odkryciach Marconiego i Popowa 
wStanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pojawili si$ 
pierwsi radioamatorzy oraz powstaly pierwsze kluby ra- 
dioamatorskie. 

W Polsce dopiero po wejsciu w zycie w roku 1 924 
nowej ustawy radiowej zacz^ty powstawac w Warsza- 
wie, Poznaniu, Lwowie, Krakowie, Bielsku pierwsze 
kluby radioamatorskie. Rowniez w tym samym roku za- 
cz$ty wychodzic pierwsze czasopisma dla radioamato- 
row: organ radioklubu poznanskiego "Radjo-Ruch" i war- 
szawski dwutygodnik "Radjo-Amator"- (owczesny Radio- 
elektronik). 

W 1925 roku z inicjatywy redakcji "Radjo-Amatora" dele- 
gacja polskich radioamatorow wzi^ta udzial w pierwszym ogol- 
noswiatowym kongresie entuzjastow radia w Paryzu, na ktorym 
powotano do zycia dziatajqc^ do dzisiaj Mi^dzynarodow^ Uni£ 
Radioamatorsk^ (IARU - International Amateur Radio Union). 

Zogolnego ruchu radioamatorskiego wyloniio si§ krotkofa- 
larstwo, b^d^ce jakby wyzszt| form^ radioamatorstwa, skupiajq- 
ce entuzjastow dwustronnych polqczeri radiowych i konstrukto- 
row urz^dzen nadawczo-odbiorczych. W wi^kszych miastach 
Polski powstaly kluby krotkofalowcow, wsrod ktorych wiodqcy- 
mi byly: Polski Klub Radionadawcow w Warszawie i Lwowski 
Klub Krotkofalowcow. Z inicjatywy Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow w styczniu 1 929 roku wyszedt pierwszy numer "Krot- 
kofalowca Polskiego". Przedstawiciele klubow jak i wfadze pan- 
stwowe sprawuj^ce opiek§ nad krotkofalowcami coraz wyraz- 
niej odczuly potrzeb^ utworzenia ogolnopolskiego stoyvarzysze- 
nia reprezentuj^cego interesy ogolu krotkofalowcow. 

Z tego tez powodu z inicjatywy Instytulu Radiotechnicznego 
zwofano Pierwszy Ogolnopolski Zjazd Krotkofalowcow, ktory 
odbyl si$ w dniach 22-24 lutego 1 930 roku w Warszawie przy 
ulicy Mokotowskiej 6 (przy ul. Elektoralnej 1 1 zorganizowano 
wystaw$ sprzptu krotkofalowego). W zjezdzie wzi^lo udziaf 
okolo 100 krotkofalowcow i zaproszonych gosci ze sfer rz^do- 
wych i wojskowych. 

PowstaL Polski Zwiqzek Krotkofalowcow i wybrano Prezyd- 
jum Zarz^du Gfownego PZK w skladzie: 
prezes - prof, dr inz. J. Groszkowski (Dyrektor Instytulu Radio- 
technicznego), 

wiceprezesi: inz. K. Siennicki (Redaktor "Radjo-Amatora Pols- 
kiego"), prof. inz. D. M. Sokolcow (Wicedyrektor Instytulu Ra- 
diotechnicznego), W. Cichowicz (Sekrefarz Instytutu Radiotech- 
nicznego). 

Procz tego w sklad ZG PZK weszlo po 2 delegatow z po- 
szczegolnych Organizacji Okrpgowych PZK. 

Caly Obszar Paiistwa Polskiego zostaf podzielony przez Za- 

: . 


rz^d Gfowny na okr^gi, posiadajqce wlasne Okr^gowe Organ i- 
zacje jako oddzialy PZK z prawem zachowania dotychczasowej 
nazwy lokalnej. W danym okrpgu mogfy powstac nowe organ i- 
zacje lokalne jedynie jako filie organizacji okr^gowych. 

Powofano pi$c okr^gow PZK: 1 . Okr^g Warszawski, 21 Okr^g 
Lwowski, 3. Okr^g Wileriski, 4. Okr$g Krakowski> 5. Okr§g 
Poznariski oraz uchwaiono, by central^ kart QSL pozostawic we 
Lwowie i uznac miesi^cznik "Krotkofalowfec Polski", wycho- 
dz^cy we Lwowie, za organ oficjalny PZK. 

W 1932 roku PZK przystqpif do IARU, a w 1933 roku zorga- 
niziowaf pierwsze mi^dzynarodowe zawody krotkofalarskie, b$- 
dqce odpowiednikiem dzisiejszego SP DX Contestu. Nowy statut 
PZK, przeksztalcajqcy PZK w zwiqzek klubow, uchwaiono na 
Walnym Zgromadzeniu PZK w 1 933 roku. W chwili wybuchu II 
wojny swiatowej w 1939 roku zgodnie z istniej^cymi przepisa- 
mi krotkofalowcy musieli zaprzestac dziafalnosci i zdeponowac 
swoje urz^dzenia. W 1 946 roku odbyly si§ zjazdy delegatow 
PZK, a pierwsze licencje zostafy wydane dopiero w 1 949 roku. 
Niestety, juz w 1950 roku zlikwidowano PZK, a ruch krbtkofa- 
larski wtqczono do utworzonej organizacji "Towarzystwo 
Przyjaciol Zofnierza" (pozniej LPZ). Po odwilzy w 1 957 roku 
reaktywowano PZK i opracowano nowy statut. Od tego cza- 
su az do chwili obecnej PZK dziala z roznym szcz^sciem 
jako niezalezna organizacja z prezesem i zarzqdem gtow- 
nym wybieranymi na walnych zjazdach delegatow. 

Nie sposob w tak krotkim opracowaniu przedstawic 
historii 70-letniego PZK, ale mamy nadziej$, ze kilka 
zdj^c udost^pnionych przez SP5GBM przypomni przy- 
padaj^cq w lutym rocznic^ powstania PZK. Za kilka 
miesi^cy ma; odbyc si^ kolejny Zjazd Krajowy PZK, 
o czym poinformujemy niebawem, zas przedtem na la- 
mach SR przypomnimy statut PZK z 1 933 roku oraz historic 
Wrodawskiego Oddzialu Terenowego PZK. 


Warszawscy delegaci na I Zjazd PZK. 




Wilenski Klub Krotkofalowcow, 1929 c. 
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Polska wraz z Europe i Afrykq, a tak- 
ze Azjq Mniejszq znajduje si§ w Regio- 
nie 1 IARU, ktory aktualnie skupia 86 
organizacji czlonkowskich. Niektdre 
z tych organizacji reprezentujq duzq 
liczb^ czlonkow, np. DARC (Niemcy) 
52461, RSGB (Anglia) 24007, ARI 
(Wlochy) 12090, PZK (Polska) 2800, 
ale 41 organizacji ma mniej niz 100 
czlonkow, w tym 23 ponizej 30 czlon- 
kow. Sq to gldwnie kraje rozwijajqce 
si^ (Afryka, Azja Mniejsza). 

W wielu z tych krajow mlode admi- 
nistracje PTT (poczty i telekomunikacji) 
majq bardzo duze zapotrzebowanie na 
rozwoj profesjonalnych stuzb radio- 
wych, z czym wiqze si§ zapotrzebowa- 
nie na cz^stotliwosci. Rozne zagranicz- 
ne firmy komercjalne oferujq, w szcze- 
golnosci na terenie Afryki, po niskich ce- 
nach sprz$t wycofywany z krajow roz- 
wini^tych, w tym wojskowy, nierzadko 
z mozliwosciq pracy w pasmach ama- 
torskich KF, bardzo przydatnych na tam- 
tym terenie. Tamtejsze administracje, 
niewiele wiedzqc o istnieniu i roli Sluz- 
by Amatorskiej, przyznajq cz^stotliwos- 
ci takze i w naszych pasmach. Za przy- 
znanq cz^stotliwosc paristwo pobiera 
wysokie oplaty, nieraz rz§du milionow 
dolarow. Raz przyznane cz$stotliwo£ci 
trudno jest potem wycofac, gdyz wiqze 
si$ to z duzymi kosztami. Pami^tad nale- 


zy, ze kazdy kraj jest suwerenny, a ITU 
daje tylko zalecenia (rekomendacje), do 
ktorych, w przypadku ratyfikacji Kon- 
wencji, dany kraj powinien si$ zastoso- 
wac, lecz nie jest to nakaz. 

Teraz zestawmy z tymi rosnqcymi 
potrzebami na wolne cz^stotliwosci na- 
sze pasma amatorskie, uznawane przez 
tamtejszych dziataczy gospodarczych 
jako "bezuzytecznie zajmowane". Po- 
wstaje wi$c sytuacja, ze w komisjach 
i grupach roboczych ITU, cz^sto na nis- 
kim szczeblu, powstanie projekt, zapis 
naruszajqcy nasze dotychczasowe 
uprawnienia. Zwykle dzialanie urz^d- 
nicze przenosi taki projekt lub zapis na 
szczeble wyzsze, gdzie przyjmowany 
jest w glosowaniach i nast^pnie wpro- 
wadzany jako rekomendacja. Na tere- 
nie WRC i innych komisji przygotowu- 
jqcych materialy przedstawiciel admi- 
nistracji Niemiec (52 tys. krdtkofa low- 
cow) i np. Tunezji (14 czionkow) majq 
po jednym glosie! 

W tej sytuacji rolq IARU w ogole, 
a w szczegolnosci 1 Regionu jest nie- 
dopuszczenie do powstania takich 
groznych sytuacji. 

Walka o pozycj$ Sluzby Amatorskiej 

W sytuacji opisanej jak wyzej, przed 
wielu laty uruchomiono w 1 Regionie 
kilka dzialari, majqcych na celu uswia- 


domienie pracownikow i decydentow 
PTT w poszczegolnych, rozwijajqcych 
si$ krajach o roli i znaczeniu Sluzby 
Amatorskiej i pozyskanie ich przychyl- 
nosci a nawet poparcia. W tym celu 
powstaly programy STARS, ADP 
i ARAC. 

STARS 

Zadaniem STARS (Wspomaganie 
Sluzby Amatorskiej) jest: 

- iworzenie dzialalnosci radioamators- 
kiej w krajach, w ktorych ona nie ist- 
nieje, 

- pomoc lokalnym osobom, pracowni- 
kom szkdl technicznych i pracowni- 
kom PTT w tworzeniu przepisdw dla 
Sluzby Amatorskiej, uruchamiania 
szkolenia na licencje i wydawanie li- 
cencji, tworzenie klubow i pomoc 
w ich wyposazeniu. 

Zaowocowalo to powstaniem po 

1 995 zwiqzkdw lub klubow w 1 3 kra- 
jach, ktore wstqpily do 1 Regionu IARU. 
Dzialania te jednak kosztujq i w tym ce- 
lu w 1 Regionie zostal zalozony 
Fundusz 4, na ktory poszczegolne orga- 
nizacje dobrowolnie wplacajq pewne 
kwoty, obecnie nie mniejsze niz CHF 
0,10 od czlonka. STARS prowadzone 
jest pod przewodnictwem ON6WQ. 
ADP (Afrykanski Program Rozwoju) 

Ze wzgl^du na odmiennq sytuacji 
Afryki i dla unikni^cia technicznej 
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i psych icznej presji Europy, 1 Region 
IARU, na wniosek Prezydenta IARU, 
W1RU, uruchomil na terenie Afryki 
w 1996 szereg dzialah, konsolidujq- 
cych postawy tamtejszych krotkofalow- 
cow i osob wplywowych w kierunkach 
podanych przy prog ramie STARS. 

Pierwsze spotkanie robocze odbylo 
si$ w 1996 w Durbanie, Afryka Polu- 
dniowa, z udzialem W1RU, 6W1KI 
i ZS5AKV ill krajow afrykahskich + 
Panafrykahskiej Unii Telekomunikacyj- 
nej (PATU), odpowiednlka Europejskie- 
go Komitetu Radiowego (ERCK Jego ce- 
lem bylo mi^dzy innymi uSwiadomie- 
nie PATU roll Sluzby Amatorskiej. 

Nast^pne spotkanie (Durban 1997) 
mialo na celu przeszkolenie nowych 
6 przedstawicieli krajdw afrykahskich. 

Dla krajow afrykahskich francusko- 
j^zycznych odbylo si$ w Abidjanie 
(Wybrzeze Kosci Sloniowej), w 1998 
roku, seminarium z udzialem przedsta- 
wicieli 12 krajow afrykahskich. 

Dla krajow Afryki Pofnocnej zorga- 
nizowano podobne spotkanie w Tuni- 
sie w 1999. 

W 2000 roku ma odbyc si^ podobne 
spotkanie dla krajow arabskoj^zycz- 
nych z terenu potnocnej Afryki i Zatoki 
Perskiej. 

A RAC (Kurs Radioamatorski dla 
Administracji) 

Zadaniem tego programu jest szkole- 
nie miejscowych urz^dnikow panstwo- 
wych we wszystkich aspektach doty- 
cz^cych iicencji amatorskich i sposo- 
bow stosowania rekomendacji ITU 
wzakresie wykorzystywania cz^stotli- 
wosci przez Sluzby Amatorski- Szkole- 
nie takie jest sponsorowane przez Dy- 
reklora ITU-D. Nast^pne szkolenie od- 
b^dzie si$ w kohcu 1999 w Dakarze 
pod kierunkiem Tafa Diop 6W1 Kl 
(obecnie wiceprezes 1 Regionu). 

Taktyka dziaiania 1 Regionu 

W kazdym kraju organizacja radio- 
amatorska (zwiqzek), b^dqca czlon- 
kiem 1 Regionu IARU, powinna miec 
bardzo scisly kontakt z admlnistracja- 
mi, zwi^zanymi ze sfuzbami radiowy- 
mi (PTT w Polsce). 

Organizacja powinna dobrze wie- 
dziec o pracach IARU na terenie insty- 
tucji (komisji i grup roboczych) WARC, 

0 dokonywanych tarn uzgodnieniach 

1 powstaj^cych zagrozen iach. 

Organizacja powinna dbac o to, aby 
delegaci administracji do poszczegdl- 
nych komisji WARC byli dobrze poin- 
formowani o naszej problematyce, aby 
byli przekonani o potrzebie ochrony 
Sluzby Amatorskiej; najlepiej, aby byli 
to czynni krotkofalowcy. 

Dla wspomozenia powyzszego dzia- 
iania organizacja powinna tworzyc 
w kraju "lobby" z odzialem politykow, 
pracownikow naukowych i urz^dnikow 


administracji z zakresu radia i norm 
prawnych. 

Komitet Wykonawczy (EC) Region 
1 IARU powinien w szczegolnosci zad- 
bac o utrzymywanie kontaktow z ra- 
dios mato rami, wyst^puj^cymi ze stro- 
ny poszczegolnych administracji w In- 
stytucjach WARC i czuwac nad prze- 
biegiem prowadzonych tam prac, 
a w przypadku pojawiania si$ zagrozen 
uruchamiac odpowiednle dziaiania 
bezposrednie lub przy wykorzystaniu 
wplywowych osob. 

Dziaiania takie, prowadzone w ostat- 
nlch latach przez SP5FM, LA8QK, 
ON4WF, G3HCT, PAOEZ, OZ8CY, 
ON6WQ, G4GKO i innych doprowa- 
dzily do spostrzegania na terenie Instytu- 
cji WARC roli IARU jako fachowego 
partnera, co przejawia si<=> w zaprasza- 
niu na posiedzenia (bez prawa glosu), 
dostarczaniu dokumentow do wiado- 
mosci, a nawet prosby o opracowywa- 
nie niektorych dokumentow, a takze 
udzial wysokich przedstawicieli na Kon- 
ferencjach 1 Regionu IARU. Konferencj^ 
w Lillehammer otwieral Dyrektor Biura 
Radiokomunikacji ITU w asyscie Minist- 
ra Transportu i Komunikacji Norwegii 
i Dyrektora Norweskiej PTT. 

Zagrozen i a dla Sluzby Amatorskiej 

Istnieji co najmniej trzy powazne 
zagrozenia dla Sluzby Amatorskiej: 

- cz^sciowa lub calkowita utrata pasm, 

- zmiana przepisow pahstwowych 
(europejskich, swjatowych) utrudnia- 
j^ca lub uniemozliwiajica dzialal- 
nose radioamatorski, 

- zmiana obszaru zainteresowaii przez 
mlodych ludzi w dziedzinach teleko- 
munikaeji (radia \ elektroniki). 

Mozna postawic dwa trywialne 

stwierdzenia: bez wfasnych pasm radio- 
wych nie ma radioamatorstwa (krotkofa- 
(arstwa), zas ograniczenie prawa do 
swobodnego eksperymentowania', pod- 
porzidkowanie pod przepisy jak dla 
sluzb profesjonalnych sprowadzi radio- 
amatorstwo do poziomu szczitkowego. 

Wynika z tego, ze nadrz^dnym za- 
daniem wszystkich organizaeji radio- 
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amatorskich i IARU jest obrona stanu 
posiadania, a nawet uzyskiwanie dal- 
szyeh przywilejow. 

Wymaga to konsolidaeji dziatan 
i zwi^zane jest z kosztami, ktore muszi 
poniesc wszyscy cztonkowie zwi^z- 
kow. Niestety w szeregu krajow poza 
zwi^zkami znajduje si^ pewna liezba 
korzystajicych z przywilejow Sluzby 
Radioamatorskiej bez ponoszenia kosz- 
tow jej utrzymania - nie placq skladek! 

Obrona pasm 

Obrona pasm amatorskich obejmuje 
trzy zagadnienia. 

Pierwszym z nich jest sprawa dyspo- 
nowania przydzialem pasm amators- 
kich w tabelach krajowych. Jak to wy- 
jasniono na poczqtku, w szeregu kra- 
jow Regionu 1 istnieje silny nacisk na 
"okrawanie" pasm amatorskich przez 
przydzielenie ich fragmentdw innym 
sluzbom. Przykladem tego moze bye 
pasmo 435MHz, ktdre w Polsce ma 
szerokosc 10MHz, lecz kraje euro- 
pejskie, w ktorych ograniezono je do 
8MHz a nawet 6MHz. 

Drugim, nie mniej waznym, a nawet 
grozniejszym jest skryte "wpuszczanie" 
do pasm amatorskich innych sluzb. 

I znow tu przykladem moze bye pasmo 
435MHz, z lieznymi staejami tzw. ma- 
lego zasi^gu (SRD, LPD), ale takze pas- 
mo 7MHz. W ramach 1 Regionu IARU 
dziala sluzba IARUMS - monitoringu 
pasm amatorskich, ktora systematyez- 
nie wychwytuje staeje profesjonafne, 
pracujice w pasmie 

7,000. ..7,1 00MHz. Si tam takze nie- 
amatorskie staeje polskie. W Polsce 
brak jest sluzby nadzoru, ktori PZK po- 
winien utworzyc! 

Rozwija si^ intensywnie analogowa 
i cyfrowa transmisja przewodowa na 
cz^stotliwosciach radiowych, Po- 
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wszechnie znane problemy z TV 
kablow^. Ostatnio doszlo jeszcze wi^k- 
sze zagrozenie. Zakfadom energetycz- 
nym oferowane usfugi i korzysci 
z wykorzystania sieci energetycznych 
podziemnych i napowietrznych do 
przesylania informacji cyfrowych 
w pasmie do 40MHz na wz<5r starych 
systemow pracuj^cych w zakresie VLF 
(do 100kHz). Systemy takie zostaly 
probnie uruchomione w Anglii. Spowo- 
dowaty one taki wzrost tta "smogu" 
elektromagnetycznego, nawet w znacz- 
nej odlegtosci od linii energetycznych, 
ze praca amatorow stafa si$ niemal nie- 
mozliwa, a takze szereg radiowych 
stuzb profesjonalnych miato z tym kto- 
poty. Bardzo intensywne dzialanie 
RSGB doprowadzito do zaniechania ta- 
kiego wykorzystywania linii energetycz- 
nych, niemniej jednak producenci tych 
urze|dzeri i system ow poszukuj^ szansy 
sprzedania ich w innych krajach! 

Zmiany przepisow 

Zmiany przepisow dotycz^ glownie 
dwoch tematow: 

- kompatybilnosc elektromagnetyczna, 

- ochrona srodowiska, 

Na terenie Europy, w zwi^zku z ujed- 
noliceniem przepisdw w ramach Unii 
Europejskiej, dokonywany jest przegl^d, 
modernizacja lub tworzenie nowych 
przepisow w obu tematach. Wi^kszosc 
z nich powstaje w organach CEPT - 
Europejskiej Konferencji Administracji 
Poczty i Telekomunikacji (European 
Conference of Postal and Telecommuni- 
cations Administrations) - jej struktura 
jest zobrazowana na rysunku 1 . 

Jednq z wazniejszych instytucji jest 
ERC - Europejski Komitet Radiokomuni- 
kacyjny (European Radiocommunica- 
tions Committee) - rysunek 2. Na uwage 


zastuguje fakt, ze wgrupie roboczej do 
spraw Regulaminu Radiokomunikacyjne- 
go wyst^puje z urz^du nasz kolega, 
5P4TKK Krzysztof Krasowski, a wiceprze- 
wodnicz^cym ERC jest takze Polak, W. 
Moron. Gtownymi zadaniami ERC sq: 

- gospodarka cz^stotliwosciami, 

- wzajemne uznawanie $i$ typow emisji, 

- swobodny przepiyw sprz^tu radiowe- 
go w CEPT, 

- kooperacja mi^dzy krajami CEPT, 

- metody pracy ERC. 

Gtownymi zadaniami ERO sq: 

- staty osrodek ekspertow w sprawach 
radiokomunikacyjnych, 

- przygotowywanie cl tugotermi nowych 
propozycji planow spektrum dla 
Europy, 

- sprawy zarz^dzania i koordynacji, 

- miejsce ogniskowania konsultacji, 

- studia radiokomunikacyjne, 

- wsparcie dla ERC i grup roboczych, 

- planowanie cz^stotliwosci i prowa- 
dzenie bazy danych. 

ERO ma przygotowac zharmonizo- 
wan$ procedure przepisow i tabel§ 
cz^stotliwosci dla Europy dla pasm 
29,7MHz do 105GHz, ktore maj 4 bye 
zastosowane od 5 czerwca 2008. 

ERC wspdldziata z Europejskim In- 
stytutem Standardow Teiekomunikacyj- 
nych (ETSl). 

W ramach tego dziataj^ dwie grupy 
Szczegdtowego Badania Widma (DSI), 
zajmuj^ce si$: 

- DSI Faza I 3400MHz.. .1 05GHz, 

- DSI Faza II 29,7MHz...960MHz. 
Tematy badafi: 

- nowe technologie radiobroadcasting, 
emisje jednoczesne, 

- podziaf w broadcating, pasmo 1 1 I/I V, 

- przyszte potrzeby paneuropejskie, 

- harmonizowanie urz^dzen matej mo- 
cy (LPD), 


- przegl^d zarzqdzania cz^stotliwos- 
ciami i proces licencjonowania, 

- ceny widma, 

- rozszerzenie Umowy Wiedenskiej, 

- 790...862MHz - militarne czy mobil- 
ne? 

- mozliwosci przysztego zagospodaro- 
wania 225...400MHz, 

- telefonia komorkowa, jak dtugo b$- 
dzie system analogowy, 

- prywatny system mobil dla transpor- 
ts 

- przyszte rodzaje modulacji i techniki, 

- cyfrowe nadawanie audycji (broad- 
cating) i redukeja widma, 

- wptyw broadcast kablowego i sate- 
litarnego na emisje naziemne. 

Odbyto si$ juz 8 konferencji CEPT, 

nast^pna, dziewi^ta, odb^clzie si$ 
w Lizbonie 1 1 -1 3.09.2000 r. 

Streszczaj^c, w oparciu o zakres 
prac powyzszyeh komisji, mozna po- 
wiedziec, ze organizaeje standaryzuj^- 
ce mog3 podci^gn^c sprz^t i urzqdze- 
nia amatorskie pod wymagania, jak dla 
urzc)dzeh profesjonalnych, co moze 
miec nast^puj^ce konsekweneje: 

- wzrosnie ich cena, 

- zakaz eksperymentowania (home 
brew), zerwania plomby itd., 

- lokalizacja staeji, wtym stawianie an- 
ten w oparciu o inzynierski projekt zre- 
alizowany przez uprawnion^ firing, 

- w zakresie ochrony srodowiska - 
ograniczenie nat^zenia pola promie- 
niowania eloktromagnetyeznego, co 
nie pozwoli na instalowanie anten 
w terenie zamieszkatym przy mo- 
cach ponad 10W itd., 

- szczegolne obostrzenia Scj przewidy- 
wane w zwi^zku z potencjalnym za- 
grozeniem osob z rozrusznikami serca. 

Stuzba amatorska, na zasadzie defi- 

nieji SI .56 i S25 Regulaminu Radioko- 
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IIWAGA K0RP0RACJE RADIO-TAM ! 

prxcstrajainy radiolelcfoiiy Ma\on i Midland * patina 3001MHz na 400NHx 

szczegoly - tel. (0-22) 722 35 00 

ALAN 401 oraz ALAN 507 

r^ezne transceivery UHF FM typu LPD {nie wymagaj^ rejestraeji, zazwolenia oraz oplat) 

ALAN 401 pracuje na jednym z 32 kanatow, wybieranym przy pomocy mikroprzet^cznikow umieszczonych 
pod baterlami. Natomiast ALAN 507 ma 69 kanatow wybiranych przyeiskami obok wyswietlacza, podstuch 
kanatu priorytetowego, skaner, autovox, biper przywofawczy oraz robgrbeep. W otwartym terenie ALAN 401 
\ ALAN 507 pozwalaj^ uzyskac zasl^g okolo 1 km. Dzl^ki matym rozmiarom i konstrukcji znajduj^ 
zastosowanie w takich dziedzinach jak: budownictwo, instalatorstwo, ochrona na ograniezonym terenie, 
geodezja, obstuga imprez artystycznych, sport, rekreaeja. 



ALAN Telekomunikacja Sp. z o.o. 
Jawczyce, ul. Poznanska 64, 05-850 Ozarow Mazowiecki 
tel. (0-22) 722 35 00, faks (0-22) 722 29 95, e-mail: alan@alan.com.pl, www.alan.com.pl 
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munikacyjnego, ma prawo do odr^b- 
nych przepisow, uwzgledniajqcych 
prawo do eksperymentowania oraz 
sporadycznosc pracy, aletych oczywis- 
tych zasad musi ktos bronic na plasz- 
czyznie mi^dzynarodowej (CEPT) i kra- 
jowej (ML). Do realizacji tego zadania 
potrzebna jest silna IARU, a na terenie 
kazdego kraju silna organizacja radio- 
amatorska. 

Polaryzacja zainteresowari 

W czasach rodzenia si§ krotkofalars- 
twa stanowilo ono jedynq forme nawiq- 
zywania kontaktow z krajami egzotycz- 
nymi oraz przezywania emocji w za- 
kresie wfasnych konstrukcji elektro- 
nicznych. Dzisiaj wachlarz ofert w lym 
zakresie jest tak szeroki, ze mlody czlo- 
wiek staje pr 2 ed trudnym wyborem 
czym sie zajqc, probuje kilku form 
i krdtkofalarstwo moze bye jedynie jed- 
nq z nich, ktorq zajmie si? przejs'ciowo. 
Nieliczni z nich stanq sie pasjonatami 
starych form funkejonowania krotkota- 
larskiego (DX, dyplomy, wyprawy itd.). 
Sprawa ta jest juz wszystkim dobrze 
znana i rozumiana. 

Taka rzeczywistosc znajduje odbicie 
w statystyce: w wi^kszosci krajow ma- 
ieje Uczha krotkofalowcow aktywnie 
pracujqcych na pasmach oraz liczba 
czlonkow w organizacjach. W 1 Regio- 
nie 1ARU w 1995 bylo 187148 czlon- 
kow, wl999 juz tylko 176900, 
w ARRI 12000 krotkofalowcow 
w 1998 nie przedluzylo licencji itd. 

Przeciwdziatania zagrozeniom 

Powyzsze sprawy byly gl^boko ana- 
lizowane na konfereneji w Lilleham- 
mer. Postanowiono nie zmniejszac ak- 
tywnosci na terenie agend WARC-ows- 
kich wymienionych w poprzednich 
punktach, lecz mocniej oprzec si§ na 
wi$kszym zaangazowaniu sie organiza- 
cji krajowych. Do pokrycia kosztow 
dzialania Komitetu Wykonawczego 1 
Regionu i poszczegolnych managerow 
pierwotnie planowano podniesienie na 
lata 2000-2003 skladki od czlonka 
z CHF 1,55 do CHF 2,25. Jednak, majqc 
na uwadze, ze tak duze podniesienie 
skladki spowodowaloby dalszy spadek 
liezby czlonkow, przeprowadzono gl^- 
bokq analiz^ planowanych wydatkow 
i uchwalono drastyezne ci^cia finanso- 
we zwiqzane z dzialaniem Sekretariatu 
1 Regionu oraz z udzialem przedslawi- 
cieli IARU w wymienionych wyzej pra- 
cach. W wyniku tych ci^c budzetowych 
skladk^ podniesiono do tylko CHF 1,80 
roeznie od kazdego czlonka. 

Drugq bardzo istotnq sprawy, ktora 
wywolywala wiele emocji i dlugie dys- 
kusje, byla sprawa definieji Sluzby 
Amatorskiej zapisanej w Regulaminie 
Radiokomunikacyjnym pod SI. 56 
i 525. Zawierajq one istotne stwierdze- 



nie: "Radioamator po wykazaniu odpo- 
wiednich wiadomosci i umiejetnosci, 
w tym nadawania i odbioru kodem 
Morse'a ma prawo do eksperymento- 
wania na pasmach amaiorskich, pod 
warunkiem nieczerpania z tego korzys'- 
ci materialnych i niewprowadzania za- 
kltfcert do inrtych sluzb." jest to bardzo 
wazny wyroznik dla Sluzby Amators- 
kiej, gdyz w definicjach innych sluzb 
nie jest stawiane wymaganie zdania eg- 
zaminu oraz posiadania prawa do eks- 
perymentowania. 

W dyskusji byly zajmowane stano- 
wiska bardzo zachowawcze, domaga- 
jqce si$ aby IARU zdecydowanie sprze- 
ciwialo si$, na najblizszej konfereneji 
WARC jakimkolwiek zmianom w tym 
zakresie. jednoczesnie byly takze, licz- 
niejsze, glosy popierajqce propozycje 
Komitetu do Spraw Przyszlosci Sluzby 
Amatorskiej (FASC), powolanej przez 
IARU, aby uwzgl^dnic dokonany 
w ostatnich latach post^p tecliniczny 
i zmiane zainteresowania mlodziezy 
i dopuscic odpowiednie zmiany w za- 
pisie S25, a w szczegolnosci sprawy 
nadawania kodem Morse'a. 

W streszczeniu sprawe mozna tak 
przedstawic: 

W Regulaminie Radiokomunikacyj- 
nym ITU pod S25 istnieje zapis o obo- 
wiqzku wykazania si$ znajomosciq ko- 
du Morse'a do uzyskania zezwolenia 
dla pracy ponizej 29,7MHz. 

W dalszych pochodnych dokumen- 
tach CEPT okreslono (w HAREC) wyma- 
ganie dla klasy 1 CEPT umiej^tnosc na- 
dawania i odbioru kodu Morse'a 
z szybkosciq 1 2 slow na minute (60 
znakow). Powyzsze dotyezy jedynie li- 
cencji CEPT Klasy 1. 

Admin istraeje poszczegolnych kra- 
jow, w oparciu o S25, mogq ustalac 
wlasne kryteria umiej^tnosci poslugi- 
wania si$ kodem Morse'a. W Polsce dla 


grupy NOVICE wymagane jest 5 slow/ 
min. W Szwecji egzamin na klase 
1 wymaga 25 znakow/min nadawa- 
nych z tempem 60 znakow/min, lecz 
z dluzszymi przerwami. 

Czwarta propozyeja FASC przenosi 
wymaganie umiej^tnosci nadawania 
i odbioru kodu Morse'a z dokumentu 
podslawowego (S25 w Regulaminie Ra- 
diokomunikacyjnym RR) do Rekomen- 
daeji M-XXX. W rekomendaeji tej za- 
proponowany jest zestaw wymagari 
znajomosci: 

1 . Przepisow Regulaminu Radiowego 
i warunkow licencjonowania, 

2. Inlerferencj # i 

3. Zr^cznosci operatorskiej, 

4. EMC i Bezpieczeristwa, 

5-Teorii obwoddw elektrycznych 
i urzqdzeri, 

6. Nadajnikow, 

7. Odbiornikow, 

8. Anten, 

9. Propagacji, 

10. Mody komunikaeji, 

1 1 . Pomiarow. 

Otoz wp. 10. "Mody komunikaeji" 
przewidywane jest wstawienie znajo- 
mosci kodu Morse'a, lub rownorz^d- 
nych technik, lecz uzgodniono, ze nie 
b^dq one na tym etapie wymieniane 
(widziano tu emisje cyfrowe kodowane 
innymi kodami niz Morse'a, a takze na- 
dawanie i odbior kodu Morse'a wspo- 
magany komputerem). 

Powyzsza rekomendaeja daje IARU 
prawo zaj^cia stanowiska zgodnego 
z FA5C-4 na najblizszej konfereneji 
WARC, ktora przewidywana jest w po- 
czqtkach nast^pnej dekady. Decyzja 
w tej sprawie jednak b^dzie zapadala 
poza IARU, gdyz decyzje podejmq 
przedstawiciele administraeji poszcze- 
golnych krajow. 

Delegat PZK na Konfereneji 1 Regionu 
IARU, Zdzistaw Bienkowski / 5P6LB 
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Przez dlugi czas zaniedbywalem mi- 
losnikow radia. A przeciez nazwa 
"Swiat Radio" zobowiqzuje - dzis zacz- 
n? wi?c od wiadomoSci dla krdtkofa- 
lowcow. 

Niedawno Radioserwis, czyli Interne- 
towy Informator Radiooperatora, o kto- 
rym niejednokrotnie pisalem, wprowa- 
dzil kolejnq nowosc. Jest niq mozliwosc 
zalozenia darmowego konta pocztowe- 
go i otrzymania miejsca na wtasnq stro- 
ng WWW. Jedynym warunkiem jest po- 
siadanie wlasnego znaku krotkofalars- 
kiego lub klubowego CB, ktory to znak 
sluzy jako nazwa e-mailowego konta. 
Po wypelnieniu prostego formularza, 
osiqgalnego z poziomu strony glownej 
serwisu, uzytkownik otrzymuje przy- 
dzial 2MB na skrzynk? (np. sp5e- 
aq@radio.org.pl) oraz 2MB miejsca na 
witryn? (np. http://www.radio.org.pl/ 
sp5eaq/). Ustuga jest obecnie testowa- 
na, ale w chwili, kiedy nurner dotrze do 
czytelnikow, powinna bye w petni fun- 
kcjonalna. Informacja pochodzi - jak 
zwykle, jesli chodzi o Radioserwis - od 
Jacka SQ3HXG. 

jak informuje Slawek SQ9APR, oso- 
by zainteresowane listq dyskusyjnq 
o amatorskiej telewizji wideo mogq 
wyslad na adres: 

robot@comartcom.pl 

list o tres'ei (pole Subject nalezy po- 
zostawic pusle): subscribe AMATORS- 
KA_TELEWIZJA. 

Subskrypcji mozemy dokonac takze 
z poziomu strony WWW o URL: 

http://robot.comart.com.pl/spis- 

informacja.asp 

Konslruktorzy sprz?lu na KF mogq 
byd zainteresowani ofertq oscylosko- 
pow cyfrowych opartych o PC. W zasa- 



dzie nie zamieszczam w swoich felie- 
tonach informaeji o charakterze rekla- 
mowym, parametry jednak tego sprz?tu 
wskazujq, ze mogJby byd uzyteczny za- 
rowno dla krdtkofalowcow, jak i CB- 
stow (o ile tylko sq konstruktorami). Za- 
interesowani niech sami zerknq pod: 

http://www.kki.net.pl/~design77/ 

pc.htm 

Tomek SP5XMU donosi, ze wtasnie 
otrzymal nowq wersj? FASTLOG (v3.4) 
przygotowanq na problemy zwiqzane 
z rokiem 2000. Osoby zainteresowane 
Tomek prosi o kontakt: tba- 

but@kape.gov.pl. 

Na swojq nowq strong internetowq 
zaprasza Czeslaw SP6SNS. Strona ta 
ma charakter handlowy, zajrzyjcie pro- 
sz? wi?c sami: 

http://www.arg.com.pl/sp6sns/ 

Rosyjski DX Club apeluje o pomoc 
humanitarnq wszelkiego rodzaju. Adres 
pocztowy: dx@au.ru. 

Tyle w kontekscie radia. A teraz inna 
tematyka internetowa (ktora tak drazni 
wspomnianego na wst?pie Marcina). 
Niedawno w Palacu Kultury odbyly si? 
targi poswi?cone sprz?towi medyezne- 
mu Medica'99. Wsrod wystawcow ze 
zdziwieniem dostrzeglem stanowisko 
poswi?cone internetowemu serwisowi 
dla lekarzy i farmaceutow. Rozmawia- 
lem z panem Rafalem Bednarczykiem, 
dyrektorem MediClub, ktory przekazal 
mi informaeje na ten temat. 

Internetowa witryna (majqca ambi- 
eje nazywania siebie portalem) o adre- 
sie www.mediclub.pl istnieje od marca. 
Zespdl (26 osob) tworzqcy witryn? skla- 
da si? z SAMYCH lekarzy. Adresatami 
sq ludzie profesjonalnie zwiqzani z me- 
dycynq: lekarze, farmaceuci, administ- 



raeja placowek sluzby zdrowia, do- 
stawey i producenci sprz?tu medyezne- 
go itd. Dostajemy si? do wilryny po wy- 
pelnieniu (poprzez Internet) klubowego 
formularza. Natychmiast po jego wy- 
pelnieniu uzyskujemy dost?p. Ale uwa- 
ga, raz w miesiqcu dane sq weryfikowa- 
ne i jezeli okaze si?, ze nasz zwiqzek 
z medycynq jest blefem, dost?p do ser- 
wisu zostanie zablokowany. 

Obecnie czlonkami Klubu jestblisko 
pi?cset osob. Klubowicze uzyskujq 
bezplatne konto pocztowe, miejsce na 
prywatnq stron? WWW, dost?p do listy 
dyskusyjnej. Na razie witryn? zainstalo- 
wano na malej maszynie (PC z Pentium 
III) ulokowanej w siedzibie PolskaOn- 
Line. Zespol my£li o stworzeniu w naj- 
blizszym czasie (styezeri 2000) serwisu 
przeznaczonego dla paejentow. 

Witryna klubu podzielona jest na 
osiem dzialow. Najcenniejszym, z pun- 
ktu widzenia lekarzy, jest zapewne do- 
st?p do bogatych zrodel informaeji kra- 
jowych i zagranicznych (m.in. literatu- 
rowych) - dotyczqcych nie tylko medy- 
cyny, ale i dziedzin z niq zwiqzanych, 
jak np. prawa medyeznego. Dost?pne 
sq narz?dzia do przeszukiwania Inter- 
netu, w tym wyspeejalizowane wyszu- 
kiwarki medyezne. Zindeksowano kra- 
jowe instytueje medyezne, stworzono 
serwisy pod kqtem ulatwienia zycia le- 
karzowi (home banking, sklep wirtual- 
ny, informaeje o rozkladach jazcly itd.). 
Podano takze kontakty do lekarskich 
srodowisk polonijnych. Serwis jest fi- 
nansowany przez firmy farmaceutycz- 
ne. 

Jacek Marczewski SP5EAQ 

e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 
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TP SA Centrum Usfug Satelitarnych 


Na rysunku 4 podano bardzo 
uproszczony schemat blokowy stacji 
satelitarnej, pracujqcej w pasmie sate) r- 
tarnym Ku. Na powyzszym rysunku 
uwidoczniono tylko trzy grupy urzq- 
dzen stanowiqcych wyposazenie typo- 
wej naziemnej stacji satelitarnej: 

- antena i urzqdzenia stanowiqce jej 
wyposazenie, 

- urzqdzenia b.w.cz. i inne, ktore mu- 
szq bye zlokalizowane blisko przy 
antenie, umieszczono w kontenerze 
przyantenowym, 

- urzqdzenia zlokalizowane w glow- 
nym budynku stacyjnym, 

Nie uwzgl^dniono na tym schema- 
cie urzqdzeri zasilajqcych (bezprzerwo- 
we zrodlo zasilania, rozdzielnice i za- 
bezpieczenia) oraz kompleksu urzq- 
dzeri torow pasma podstawowego (mo- 
dulatory/demodulatory, wzmacniacze 
rozdzielcze i sumujqce itdj. 

Omowmy pokrotce poszczegolne 
grupy urzqdzeri. 

Antena stacji satelitarnej 

Aby antena stacji satelitarnej wypef- 
niala okreslone wymagania systemu sa- 
telitarnego i mogla uzyskac w nim certy- 
tikat okreslonego standardu, musi miec 
odpowiedniq konstrukcj^. W kazdych 
warunkach pogodowych antena musi 
miec ksztalt wynikajqcy zgeometrii 
ukladu Cassegrain a, nawet w ekstremal- 
nej sytuacji, jak opisano ponizej. Wyob- 
razmy sobie, ze mamy mrozny zimowy 
dzieri, z przodu na czasz<* reflektora 
glownego padajq promienie Slorica, 
z tyfu ref lektor jest w cieniu Slonca, jed- 
noc.zesnie wieje dosyc silny wiatr prosto 
w czasz? reflektora. Na olbrzymi 
“parasol" reflektora glownego dzialajq 
sily naporu wiatru oraz gradienty sil na- 
pr^zeri wywofanych roznicq temperatur 
poludniowej i polnocnej stron anteny. 
W tych warunkach olbrzymi "zagiel", 
osrednicy od kilku do kilkudziesi^ciu 
metrow, nie powinien od ksztalcie si§ od 
wyliezonej geometrii ukladu Cassegrai- 
na nawet o milimetr ani tez zmienic kie- 
runku ustawienia na satelity, chocby 
o kilka mi nut kqtowych, bo groziloby to 
pogorszeniem lub przerwaniem Jqcz- 
nosci z satelitq. Aby to osiqgnqc, czasze 
reflektora glownego oraz kontrreflektora 
zamocowane sq na wytrzymalych me- 
chanicznie podporach metalowych. 
Problem napr^zen i wywolanych przez 
nie odksztaiceri geometrii ukladu Cas- 
segraina, spowodowanych gradients mi 
temperatury, mozna rozwiqzac poprzez 
dobor materialow o odpowiednich 


czqsc druga 

wspbfczynnikach rozszerzalnosci ciepl- 
nej. Natomiast odpowiedniq sztywnosc 
mechanicznq konstrukcji anteny w ukla- 
dzie Cassegraina uzyskuje si$ umiesz- 
czajqc jq na odpowiednio sztywnej 
i wytrzymalej podporze metalowej, kto- 
re z kolei stoi na odpowiednio wytrzy- 
mafym fundamencie. Najkorzystniejszq 
sytuacj^ mamy, gdy mozna fundament 
podantenowy oprzec na litej skale sta- 
bilnej formaeji geologicznej. jest to je- 
den z istotnych warunkow decydujq- 
cych o wyborze lokalizacji naziemnej 
stacji satelitarnej. Takie warunki geolo- 
giezne wyst^pujq w Dolinie Wilkows- 
kiej, w ktorej zlokalizowano centrum. 

W ciqgu ostatnich 25 lat sposob po- 
sadowienia anten naziemnych stacji sa- 
telitarnych u legal ewolueji. Najpierw 
byly one stawiane na stropie budynku 
aparaturowego. Zapewnialo to najkrot- 
sze polqczenia torow radtowych w za- 
kresie mikrofalowym. Takie posado- 
wienie anteny stawialo bardzo ostre 
wymagania wytrzyinalosci konstrukcji 
budynku podantenowego. Musiai on 
nie tylko wytrzymac ci^zar konstrukcji 
antenowej (kilkadziesiqt do kilkuset 
ton!) ale takze sprostac silom spowodo- 
wanych naporem wiatru na konstrukcji 
anteny. W ten sposob posadowione sq 
anteny naziemnych stacji satelitarnych 
INTERSPUTNIK (12 metrow srednicy, 
pierwsza staeja zbudowana w centrum) 
oraz INTELSAT AOR (32 metry Sredni- 
cy, druga z kolei staeja w centrum). 
Konstrukcja metalowa anteny INTER- 
SPUTNIK wazy okolo 30 ton, a w przy- 
padku najwi^kszej anteny INTELSAT 
AOR jest to az 360 ton. Ze wzgl^du na 
sposob nakierowywania tych anten 
w plaszczyznie eiewacji muszq one 
bye zrownowazone grawitacyjnie, po- 
przez zamontowanie balastu stanowiq- 
cego przeciwwage ci^zaru reflektora 
glownego tak, aby silniki nap^du pod- 
czas nakierowywania na satelity nie po~ 
konywaly ci^zaru anten, ale tylko opo- 
ry ruchu zwiqzane z tarciem i naporem 
wiatru. Wszystkie pozniej budowane 
w naszym centrum naziemne staeje sa- 
telitarne zostaly wyposazone w anteny 
posadowione wprost na zienii. Przy ta- 
kim posadowieniu fundament takze 
musi spelniac ostre wymagania wytrzy- 
mafosciowe.. ale spoczywa na nim tylko 
sama konstrukcja antenowa. Ulokowa- 
ny obok anteny budynek techniczny, 
mieszczqcy sale aparaturowe i zasi Ja- 
nie, moze juz miec standardow^q lekkq 
konstrukcja. Zarniast budynku mozna 
urzqdzenra b.w.cz. stacji pomiescic 


w kontenerze przyantenowym. Rysu- 
nek 4 ilustruje takie rozwiqzanie. Od- 
dzielenie miejsca posadowienia anteny 
od budynku stacyjnego zmniejsza koszt 
budowy naziemnej stacji satelitarnej. 
Od kilkunastu lat jest to rozwiqzanie 
powszechnie stosowane. 

Anteny o mniejszych gabarytach, 
a wi^c o mniejszym wzmocnieniu 
i mniejszej kierunkowosci, mogq bye 
pozbawione ukladu sledzenia za sateli- 
tq, pod warunkiem, ze b^dq nakierowa- 
ne dokladnie na srodek "dsemki" trajek- 
torii satelity. Charakterystyka kierunko- 
wosci takich anten powinna bye na tyle 
"szeroka", aby cala “osemka" trajektorii 
satelity znajdowala si^ w obr^bie listka 
glownego charakterystyki anteny na- 
ziemnej stacji satelitarnej na nadawanie. 

Uklad odpowiedzialny za korekej^ 
pfaszczyzn polaryzacji 

W przypadku stosowanych vv pas- 
mie satelitarnym Ku polaryzacji linio- 
wych konieezny jest uklad pozwalajqcy 
na precyzyjne ustawienie plaszczyzn 
polaryzacji tak, jak sq one widziane 
z satelity w konkretnym miejscu zain- 
stalowanra danej naziemnej stacji sate- 



W gl$bi widoczna jest antena i budynek 
aparaturowy pierwszej naziemnej stacji 
satelitarnej INTERSPUTNIK (1974 rok), 
a z przodu antena naziemnej stacji 
satelitarnej INMARSAT IOR (1987 rok). 
Wielki bialy "talerz" to re f lektor giowny 
anteny w ksztalcie parabololdy obroto- 
wej. Z czaszy reflektora gfdwnego 
wystaje obudowa FEED-a, zakonezona 
rozkiem promieniujqcym . Na tmjnogu 
zamocowany jest kontrreflektor anteny 
w ksztalcie hiperboloidy obrotowej . 
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Budynek stacyjny z pomieszczeniami apafaturowymi stacji satelitarnej 
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Rys. 4. Uproszczony schemat 
blokowy naziemnej stacji 
satelitarnej przeznaczonej do 
retra nsm ito wania tra fi ku 
komercyjnego vv pasmie 
satelitarnym Ku. 
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litarnej. Ustawienie plaszczyzn polary- 
zacji powinno bye utrzymywane z do- 
kladnosciq nie gorszq niz 1\ W sysle- 
mach FEED dla pasm satelitarnych 
Cwbudowane sq elementy korygujqce 
wspofezynnik eliptycznosci polaryzacji 
kolowych tak, aby nie by! on wfokszy oci 
1,06. Zachowanle tych parametrow po- 
zwala na prac$ w tym samym zakresie 
cz^stotliwosci w dwbch polaryzacjach 
jednoczesnie (czyli na podwojenie prze- 
pustowosci Iqczy satelitarnych). 

Uklady obracania antenq 
w piaszczyznie azymutu oraz elewacji 

Jak wspomniano powyzej, wielkoga- 
barytowe anteny naziemnych staeji sate- 
litarnych, charakteryzujqce sfo duzq kie- 
runkowosciq, powinny bye nakierowy- 
wane, w sposob ciqgly, na aktualne po- 
lozenie satelity na orbicie. Podsystemy, 
oznaezone tu symboiami AZ oraz EL, 
spelniajq funkcje wykonawcze. Wyko- 
nujq one polecenia ustawienia anteny 
w obu koordynatach, zgodnie z instruk- 
ejami otrzymywanymi z podsystemu 
sledzenia i naprowadzania na satelity. 
Dla starszyeh rozwiqzari nap^du stoso- 
wane byly precyzyjne przekladnie try- 
bowe. Aby zapewnic dokladnosc nakie- 
rowania anteny na satelity stosowano 
po dwa silniki dla kazdej z koordynat. 
Silniki pracowaly w przeciwnych kie- 
runkach (zawsze jeden przewazal nad 
drugim), co zapewnialo prac§ bez lu- 
zow w przekfadniach a wfoc i stabilnosc 
nakierowania na satelity. Silniki nap$- 
dow pracujq tylko podezas cyklu napro- 
wadzania na satelity I wylqczajq si$ po 
znalezieniu aktualnego polozenia sateli- 
ty. Po wylqczeniu silnikow nakierowujq- 
cych anteny wlqczajq sfo hamulce blo- 
kujqce jq w tym polozeniu az do nasfop- 
nego cyklu korekcji nakierowania ante- 
ny. Obecnie stosowane rozwiqzania wy- 
korzystujq nap^d przez slimak i slimacz- 
nic§. Mechanika i elektronika ukladow 
obracania anteny w piaszczyznie azy- 
mutu i elewacji dostareza do podsyste- 
mu sledzenia i naprowadzania na sateli- 
fo informaeje zwrotnq o rzeczywistych 
kqtach pod jakimi antena jest ustawiona 
w plaszczyznach AZ oraz EL. 

Uklady sterujqce pracq silnikow 
nap^dow AZ oraz EL 

Uklady te sterujq pracq silnikow na- 
p$dow w plaszczyznach azymutu i ele- 
wacji zgodnie z poleceniami otrzymy- 
wanymi z podsystemu sledzenia oraz 
naprowadzania anteny na aktualne po- 
lozenie satelity AZ oraz EL. 

Czterowej^ciowy FEED 

Podobnie jak antena jest to niezwyk- 
le istotny uklad w zakresie b.w.cz. 
Spelnia on dwie bardzo wazne funkcje: 
- poprzez rozdzial polaryzacyjny 

umozliwia podwojenie przepusto- 


woscl staeji w pasmie nadawczym 
i w pasmie odbiorczym, 

- umozliwia wielokrotne wykorzysta- 
nie anteny: dla obu polaryzacji 
w pasmie odbiorczym staeji oraz dla 
obu polaryzacji w pasmie nadaw- 
czym staeji. 

W naziemnych stacjach satelitar- 
nych pasma nadawcze usytuowane sq 
cz^stotliwosciowo powyzej pasm od- 
biorezyeh, co ulatwia rozdzial cz^stot- 
liwosciowy tych pasm oraz zabezpie- 
cza bardzo czule uklady odbioreze 
przed przedostawaniem sfo harmonicz- 
nych z wlasnych nadajnikow. Ponadto: 
w torze odbiorczym FEED-a wstawiony 
jest filtr zaporowy dia pasma nadaw- 
czego, co zabezpiecza tor odbiorezy 
przed przesterowaniem silnymi sygna- 
lami z wlasnych nadajnikow. 

Oprocz FEED-ow jednopasmowych 
(tylko pasmo C albo pasmo Ku) wyko- 
nywane sq FEED-y dwupasmowe: jed- 
noczesnie pasmo C oraz Ku (zmoderni- 
zowana staeja satelitarna 1NTERSPUT- 
NIK zostala wyposazona w taki FEED). 

Niskoszunine wzmacniacze odbioreze 

Temat ten byl cz$$ciowo omdwiony 
powyzej (przy okazji opisywania 
wspdlczynnika przydatnosci naziemnej 
staeji sate litarnej). Tu podamy kilka in- 
formaeji dotyczqcych miejsca, w kto- 
rym sq one zainstalowane. Jeszcze 
przed kilkunastu iaty, gdy uzywano 
wzmacniaczy chfodzonych parami 
cieklego azotu, montowane one byty 
w miejscu zapewniajqcym latwosc ob~ 
slugi przed personel techniczny staeji - 
bo azot wyparowywal, wi^c trzeba go 
bylo uzupetniac. Mielismy nawet 
w Psarach wlasnq wytworni^ cieklego 
azotu. Obecnie stosowane rozwiqzania 
odbiorezyeh wzmacniaczy niskoszum- 
nych wykorzystujq inne technologie 
i niskoszumne wzmacniacze odbioreze 
mogq pracowac niemal bezobslugowo. 
Dlatego mogq bye one montowane juz 
w zwienezeniu anteny, bezposrednio 
na wyjsciach odbiorezyeh FEED-a, co 
poprawia wspdtczynnik przydatnosci 
staeji (odpadajq straty drogi falowodo- 
wej pomi^dzy wyjsciami odbiorczymi 
FEED-a a wejsciem niskoszumnych 
wzmacniaczy odbiorezyeh; temperatu- 
ra szumow systemu odbiorezego ulega 
dzfoki temu poprawie). 

System nadzoru i sterowania pracij 
niskoszumnych wzmacniaczy 
odbiorezyeh 

System ten znajduje si^ zazwyczaj 
w budynku technicznym, mieszczqcym 
sale aparaturowe. Jesli uszkodzeniu 
uleglby wzmacniacz roboezy jednej 
z polaryzacji, to w jego miejsce przel^- 
czy si$ (automatyeznie) wzmacniacz 
do tego momentu rezerwowy. W tej sa- 
mej chwili personel obslugi technicznej 


centrum otrzyma sygnal alarm u, infor- 
mujacy go o zaistnialym przel^czeniu 
i koniecznosci podj^cia akcji diagnos- 
tyeznej. Powszechnie stosowanym 
ukladem rezerwacji jest uklad rezerwo- 
wania auiomatyeznego 2+1, tzn. po 
jednym wzmacniaczu roboczym na 
kazdq polaryzacji oraz jeden rezerwo- 
wy wzmacniacz na obie polaryzacje. 

Dzielniki sygnafu w torze odbiorczym 

Odebrane przez anteny i wzmocnio- 
ne przez niskoszumne wzmacniacze od- 
bioreze sygnaly pasma odbiorezego po- 
winny bye dostarezone do odbiorezyeh 
konwerterow czistotliwosci celem dal- 
szego wzmocnienia i wyselekcjonowa- 
nia z catego spektrum tych nosnych, kto- 
re przeznaczone dla naszej staeji sale- 
litarnej. Nalezy tu podkreslic, ze nisko- 
szumne wzmacniacze odbioreze 
wzmacniaj^ rownomiernie cate pasmo 
odbierane z satelity (o szerokosci pasma 
od 250 do ponad 575MHz). Sj| w nim 
sygnaly przeznaczone dfa wszystkich na- 
ziemnych staeji satelitarnych wtym rejo- 
nie, w ktorym znajduje si$ nasza staeja 
satelitarna. Tu trzeba wyjasnic, ze satelita 
promieniuje w strong powierzchni Ziemi 
wiqzki o roznej rozwartosci. W zaleznos- 
ci od przeznaczenia danego satelity (np. 
w systemie l^cznosci satelitarnej INTEL- 
SAT przeznaczonym gtownie dla telefo- 
nii) istotnym jest giste i w miar^ rowno- 
mierne pokrycie powierzchni Ziemi mo- 
cg promieniowan^ z satelity, Realizowa- 
ne to jest przez stosowanie 4 typow wi^- 
zek izolowanych mi^dzy sobq polaryza- 
cyjnie, przestrzennie i czistotliwoscio- 
wo. I tak wiqzka globalna moze obejmo- 
wac 1/3 powierzchni Ziemi, wiqzka pob 
sferyczna obejmuje zazwyczaj polow^ 
(1/6 powierzchni Ziemi) wiqzki global- 
nej, np. pokrycie tylko polkuli polnocnej 
I ub wschodniej. Sq wreszeie bardzo ostro 
uksztattowane tzw. wiqzki strefowe (za- 
zwyczaj 4 w danym pasmie) pokrywajq- 
ce swym zasi^giem grup^ krajow lub na- 
wet pojedynezy kraj. W rozsiewezyeh 
systemach satelitarnych promieniowane 
wiqzki strefowe obejmujq zazwyczaj ob- 
szary potencjalnych odbiorcow. Zatem 
urzqdzenia odbioreze naszej staeji sateli- 
tarnej odhierajq tylko cz§§£ sygnalow 
emitowanych przez satelifo. W innych 
regionach Ziemi, obstugiwanych przez 
tego samego satelity, rnogq bye odbiera- 
ne nosne przeznaczone dla naziemnych 
staeji satelitarnych znajdujqcych sfo 
wtych regionach, a ktorych my nie b§- 
dziemy odbierac. 

Zadaniem dzielnikow sygnalu w pas- 
mie odbiorczym jest dystrybueja sygna- 
I6w, wzmocnionych przez niskoszumne 
wzmacniacze odbioreze, do wszystkich 
konwerterow cz^stotliwosci. Przed kil- 
kunastu Iaty uzywano w tym celu cyrku- 
latorow oraz filtrow selektywnych. 
Obecnie, gdy dysponujemy pewnym za- 
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pasem w bilansie energetycznym f^cza 
satelita - naziemna stacja satelitarna, sto- 
suje si? szerokopasmowe aperiodyczne 
dzielniki na ukfadach hybrydowych. 

Sumatory sygnafdw 

Spelniajq podobn^ funkcj? jak dziel- 
niki sygnafu w torze odbiorczym: w to- 
rze nadawczym sygnafy przechodz^ 
w przeciwnym kierunku, a wi?c istnie- 
je potrzeba zsumowania sygnafow ki I- 
ku nosnych przed podaniem ich na sze- 
rokopasmowe wzmacniacze mocy pas- 
ma nadawczego. Obecnie stosuje si? 
aperiodyczne sumowanie sygnafow na 
ukfadach hybrydowych (ze strata mocy 

0 3dB na kazdej hybrydzie). Przed kil- 
kunastu laty stosowano sumatory na 
cyrkulatorach i na falowodowych filt- 
rath rezonansowych. Zapewniaty one 
minimalne straty mocy sumowanych 
sygnafow, ale miafy niedogodnosc 
w postaci rezonansowych wejsc, dosto- 
sowanych tylko do jednego transpon- 
dera (o szerokosc.i pasma ok. 40MHz). 
Sumowano rowniez sygnafy w pasmie 
nadawczym za pomocq falowodowych 
sprz?gaczy kierunkowych (straty mocy 
jednego z sygnafow r6wne byty wspof- 
czynnikowi sprz?zenia falowodowego 
sprz?gacza kierunkowego). 

Dehydrator oraz system nadzoru 

1 sterowania odladzaniem anteny 

Woda, we wszelkich postaciach, sta- 
nowi przyczyn? strat mocy sygnafow 
w zakresie b.w.cz. Dlatego podejmuje 
si? wszelkie srodki, aby zmniejszyc po- 
wodowane przez nlq straty. W torach 
falowodowych wykorzystuje si? do te- 
go osuszone powietrze, dostarczane 
z dehydratora pod pewnym nadcisnie- 
niem w stosunku do ci^nienia powiet- 
rza na zewn^trz falowodow. Uzyskuje 
si? wten sposob sytuacj?, w ktorej su- 
che powietrze moze wydostawac si? 
z falowodow poprzez niewielkie nie- 
szczeinosci na zf^czach falowodo- 
wych. Natomiast wi?ksze cisnienie su- 
chego powietrza tfoczonego do wn?t- 
rza falowodow zapobiega przedosta- 
waniu si? wilgotnego powietrza w kie- 
runku przeciwnym: do wn?trza falowo- 
dow. 

Temu samemu celowi sfuzy ogrze- 
wanie czaszy reflektora gfownego ante- 
ny, jej kontrreflektora oraz promiennika 
anteny, zapobiegaj$ce osiadaniu wilgo- 
ci na powierzchniach uczestnicz^cych 
w odbijaniu fal (co przy temperate rach 
ujemnych prowadzi do zamarzania 
i powstawania oblodzenia). Jest to re- 
alizowane przez instalowanie grzejni- 
kow oporowych z tyfu tych elementow 
lub tez poprzez nadmuch ogrzanym 
powietrzem na powierzchnie uezestni- 
cz^cew odbijaniu mikrofal. Ukfady na- 
grzewajqce/osuszaj^ce zaf^czane 53 
detektorami wilgoci i temperatury. 


Panel z gniazdami probek sygnafow 
torow b.w.cz* pasm odbiorezego 
i nadawczego w obu polaryzacjach 
oraz wejscie na rezerwowy 
niskoszumny wzmacniacz toru 
odbiorezego 

Do panelu z gniazdami kontrolnymi 
doprowadzone S3 probki sygnafow 
b.w.cz. z torow odbiorezyeh i nadaw- 
ezyeh w obu polaryzacjach. Pozwala to 
na pomiary nadawanych i odbieranych 
nosnych z pomoc3 analizatora widma. 
jesli dofqczymy dodatkowo tzw. transla- 
tor pasma nadawczego na pasmo od- 
bioreze oraz podamy sygnaf z translato- 
rs na wejscie niskoszumnego (aktualnie 
rezerwowego) wzmacniacza odbioreze- 
go, to mozemy zrealizowac tzw. wielkq 
p?tl? wewnqtrzstacyjn^: probka sygnafu 
z toru nadawczego, poprzez translator 
pasma nadawczego na pasmo odbior- 
cze, zostanie podana na wejscie rezer- 
wowego niskoszumnego wzmacniacza 
odbiorezego. Podt^czaj^c si? na wyjscie 
rezerwowego niskoszumnego wzmac- 
niacza odbiorezego mozemy sprawdzic, 
z jakq jakosciq emitujemy nasze sygnafy 
nadawcze w strong satelity w torze na- 
dawezym. Wielka p?tla wewnqtrzstacyj- 
na spelnia wi?c rol? imitatora satelity 
I pozwala sprawdzac tory nadawcze 
i odbioreze naziemnej w obr?bie staeji 
satelitarnej. Oprocz p?tli wewn^trzsta- 
cyjnej panel ten umozliwia kontrol? pro- 
bek sygnafow ww?ztowych punktach 
torow odbiorezyeh i nadawezyeh staeji. 

Konwerter cz?stotliwosci z pasma 
satelitarnego C lub Ku na pasmo 
L oraz odbiornik sygnafu beacona 

Tor odbioru sygnafu beacona z sate- 
lity wyposazony jest w oddzielny kon- 
werter odbiorezy. Wykorzystywany jest 
tu standardowy konwerter z satelitarne- 
go pasma odbiorezego Ku na pasmo sa- 
telitarne L. 


Z wyjscia konwertera sygnafy dostar- 
czane na wejscie odbiornika beaco- 
na. Tam podlegaj^ wzmocnieniu i selek- 
cji sposrod innych sygnafow odbiera- 
nych z satelity i w koheu sygnaf beaco- 
na dostarezony jest do synchronicznego 
detektora amp! Study. Zadaniem detekto- 
ra jest wypracowanie sygnafu napi?cia 
stafego proporcjonalnego do wielkosci 
sygnafu beacona odbieranego z satelity. 

Podsystem sledzenia oraz 
naprowadzania anteny na aktualne 
pofozenie satelity 

Poziom, z jakim odbierany jest syg- 
naf beacona, zalezny jest (dla anten 
o duzej kierunkowosci) od dokfadnosci 
nakierowania osi elektryeznej systemu 
antenowego na satelity. Nalezy tu od- 
wofac si? do charakterystyki kierunko- 
wosci anteny odbiorezej naziemnej sta- 
eji satelitarnej: poziom sygnafdw od- 
bieranych z satelity osi^ga najwi?ksz3 
wartosc, gdy antena jest skierowana do- 
kfadnie na satelit?. Rysunek 5 ilustruje 
fragment charakterystyki kierunkowosci 
anteny o srednicy 16 metrow wsateli- 
tarnym pasmie odbiorczym C. 

Do naprowadzenia anteny na aktual- 
ne pofozenie satelity wykorzystuje si? 
fragment charakterystyki kierunkowosci 
anteny, tuz przy jej wierzchofku. Przy 
niewielkich odchyieniach osi elektryez- 
nej anteny od kierunku na sate! it? sygna- 
ty z satelity b?d^ miaty amplitud? odpo- 
wiednio nizszq (zgodnie z obwiedni^ 
charakterystyki kierunkowosci anteny). 
Zaleznosc ta wykorzystywana jest do 
naprowadzania anteny naziemnej staeji 
satelitarnej na aktualne pofozenie sateli- 
ty. Sygnaf z odbiornika beacona dopro- 
wadzany jest do podsystemu sledzenia 
oraz naprowadzania anteny na aktualne 
pofozenie satelity. Podsystem ten moze 
pracowac w roznych algorytmach. Ko- 
rekeja nakierowania anteny na aktualne 
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Rys. 5. Poziom odbioru sygnafu beacona z satelity zalezny jest od nakierowania 
anteny na satelity. 


polozenie satelity moze bye uruchomia- 
na w dwojaki sposob: albo po uplywie 
okreslonego czasu, albo gdy wystqpi spa- 
dek poziomu odbieranego sygnalu bea- 
cona ookreslonq wartosc. Korekcja na- 
prowadzenia anteny na aktualne poloze- 
nie salelity odbywa si$ w oparciu o wiele 
cykli pomiarowych. W pierwszym cyklu 
odbywa si$ pomiar wielkosci sygnalu be- 
acona dla czterech ustawien anteny: 

- "krok" do dolu w stosunku do polo- 
zenia poprzedniego, 

- "krok" w iewo w stosunku do poloze- 
nia w kroku 1 , 

- podwojny "krok" do gory w stosunku 
do polozenia w kroku 2, 

- podwojny "krok" w pravvo w stosun- 
ku do polozenia w kroku 3. 

Rezultaty pomiarow pierwszego cyklu 

poszukiwan analizuwane sq przez mikro- 
procesor okreslajqcy w kt6rq strone (w 
prawo czy w lewo r do gory czy do dolu) 
powinien rozpoczynac si^ nast^pny cykl 
poszukiwan optymalnego nakierowania 
anteny na satelity. t.qcznie cykli takich 
moze bye kilkanascie (lub nawet kilka- 
dziesiqt) zanim antena ustawi si§ w takim 
polozeniu, dla ktorego vvykonanie kroku 
w ktdrqkolwiek strong spowoduje 
zmniejszenie poziomu, zjakim odbiera- 
ny jest sygnal beacona. Swiadczy to 

0 ustawieniu anteny doktadnie w kierurv 
ku, z ktorego satelita odbierany jest naj- 
silniej w danym momencie. Wtedy pod- 
system zaprzestaje wykonywania dab 
szyeh poszukiwan, wyfqczane sq silniki 
napedu, a zaiqczajq si^ hamulce zatrzy- 
mujqce anteny w tym polozeniu. Trwa to 
az do rozpocz^cia nast^pnych cykli po- 
szukiwan. Ponowne rozpocz^cie poszu- 
kiwan optymalnego nakierowania anteny 
naziemnej staeji satelitarnej moze rozpo- 
czqc si$ po uplywie zalozonego czasu 
albo po stwierdzeniu spadku poziomu 
sygnalu beacona o ok res! on q wartosc. 

Oprocz prostych systemow napro- 
wadzania, jak opisany powyzej, istniejq 
rdwniez inteligentne systemy naprowa- 
dzania "uczqce si$" na podstawie rejes- 
traeji dobowych polozen satelity na 
przestrzeni kilku dni i przewidujqce na 
tej podstawie optymafnq trajektori$ sle- 
dzenia. 

Konwertery cz^stotliwosci (od 1 do 8) 
pasma odbiorezego, rezerwowy 
odbiorezy konwerter cz^stotliwosci 

1 uklad rezerwowania odbiorezyeh 
konwerterow cz^stotliwosci oraz 
nadawcze konwertery cz^stotliwosci 
(od 1 do 8), rezerwowy nadawezy 
konwerter cz^stotliwo^ci, uklad 
rezerwowania nadawezyeh 
konwerterow cz^stotliwo^ci 

Konwertery cz^stotliwosci pasma od- 
biorezego sluzq do przeniesienia spekt- 
rum zzakresu mikrofalowego satelltar- 
nego pasma odbiorezego w zakres cz^s- 
totliwosci posredniej 70 lub 140MHz. 


W konwerterach nadawezyeh odby- 
wa si§ to w kierunku przeciwnym: syg- 
naly cz^stotliwosci posredniej przeno- 
szone sq w mikrofalowy zakres sateli- 
tarnego pasma nadavvezego. 

Zazwyczaj konwertery cz^stotliwosci 
pracujq w ukladzie superheterodyny 
z podwdjnq przemianq cz^stotliwos'ci. 
W zakres ie mikrofalowym filtry wejscio- 
we (konwertery odbiorcze)/wyjsctowe 
(konwertery nadawcze) przepuszczajq 
cale pasmo (ponad 575MHz) a na cz^s- 
totliwosci posredniej (70 lub 140MHz) 
szerokosc pasma obejmuje pasmo re- 
transmitowane przez pojedynezy trans- 
ponder (36MHz lub 72MHz) na sateli- 
cie. Jako oscylatory lokalne pierwszej 
i drugiej przemiany cz^stotiiwosci wy- 
korzystuje si^ syntezery sterowane lokal- 
nie przez uklad rezerwowania odbior- 
ezyeh / nadawezyeh konwerterow cz^s- 
totliwosci w stojakach konwerterow. 
Syntezery mogq bye obj^te takze kom- 
puterowym systemem nadzoru urzqdzen 
danej staeji satelitarnej. Powszechnie 
stosowanym ukladem rezerwowania jest 
system 1 :8, czyli jeden konwerter rezer- 
wowy na osiem roboezyeh. 

Nadawcze wzmacniacze mocy 

Na rysunku 4 pokazane sq wzmac- 
niacze mocy pasma nadawczego, wy- 
korzystujqce lampy z falq biezqcq. Po- 
zwalajq one na uzyskanie mocy wy- 
jsciowych rz^du kilkuset W, zapewnia- 
jqc liniowosc wzmocnienia w pasmie 
o sze rokosci przekraczajqcej szerokosc 
satelitarnego pasma nadawczego. 
Stwarza to dogodnq sytuacj^ przy 
wzmacnianiu kilku nosnych rowno- 
czesnie, ulokowanych w roznych miej- 
scach satelitarnego pasma nadawcze- 
go. Podobnymi wlasnosciami charakte- 
ryzujq si§ pblprzewodnikowe wzmac- 
niacze mocy, wykonane wtechnologii 
FET GaAs. Z tym, ze lampy z fafq biezq- 
cq mogq zapewnic wi^kszq moc wy- 
jsciowq anizeli polprzewodnikowe 
wzmacniacze mocy pasma nadawcze- 
go. Natomiast polprzewodnikowe 
wzmacniacze mocy wykonane w tech- 
nologii FET GaAs gwarantujq o prawie 
4,8dB lepsze wlasciwosci intermodular 
cyjne oraz sq znaeznie bardziej ekono- 
miezne w eksploatacji (lampy o fali 
biezqcej ulegajq zuzyciu w miar^ uply- 
wu czasu ich eksploatacji, spada ich 
emisja oraz moc wyjsciowa i po pew- 
nym czasie nalezy zainstalowac nowq 
lamp$. Pod tym wzgl^dem polprze- 
wodniki mozna uwazac za niemal 
wieezne). Oprocz lamp o fali biezqcej 
oraz polprzewodnikowych wzmacnia- 
czy mocy, stosowane sq tez wzmacnia- 
cze mocy na klistronach. Zapewniajq 
one najwi^ksze moce wyjsciowe, sq 
znaeznie tansze od wzmacniaczy na 
lampach o fali biezqcej oraz wzmac- 
niaczy polprzewodnikowych, lecz jed- 


noczesnie oferujq w^zsze pasmo, obe- 
jmujqce szerokosc polowy pasma tylko 
jednego transpondera na satelicie. 
Zrnniejsza to elastyeznose naziemnej 
staeji satelitarnej w wykorzystywaniu 
tych odcinkow spektrum satelity, ktore 
sq aktualnie do wykorzystania. 

Korcktory fazy i grupowego czasu 
przejscia sygnalu cz^stotliwosci 
posredniej 

Nosne retransmitowane przez sateli- 
niosq na ogol bardzo duzq paezk^ 
informaeji. Sq to wi^c nosne szeroko- 
pasmowe. Nosne szerokopasmowe po 
przejsciu przez tor transmisyjny wyka- 
zujq znieksztalcenia charakterystyki fa- 
zowej i grupowego czasu przejscia. 
Aby informaeja, zaszyfrowana na nos- 
nej w procesie modulacji, mogfa bye 
odezytana prawidlowo (tzn. wiernie, 
bez znieksztalcen), nalezy skorygowac 
znieksztalcenia fazowe i grupowego 
czasu przejscia jeszcze przed poda- 
niem sygnalu cz^stotliwosci posredniej 
na demodulator. Sluzq do tego celu ko- 
rektory fazy i grupowego czasu prze- 
j$cia, Za pomocq specjalistycznych 
przyrzqdow pomiarowych mierzy si^ 
najpierw znieksztalcenia fazy i grupo- 
wego czasu przejscia i nast^pnie, za 
pomocq korektorow, wprowadza si$ 
przesuni^cia fazy oraz grupowego cza- 
su przejscia przeciwne co do znaku. 
VV podobny sposob dokonuje si$ koni- 
pensaeji ww. znieksztalcen w lorach 
nadawezyeh. W torach nadawezyeh 
naziemnej staeji satelitarnej korekcja 
ustawia si^ na podstawie danych 
o przewidywanych zniekszlalceniach 
fazowych i opoznienia grupowego cza- 
su przejscia. Jest to tzw. korekcja z pre- 
dykcjq (czyli J/ w przdd"). 

Kontener przyantenowy mieszczqcy 
urzqdzenia b.w.cz. i urzqdzenia 
sterowania nap^dem anteny i jej 
odladzaniem oraz budynek stacyjny 
z pomieszczeniami aparaturowymi 
staeji satelitarnej 

Urzqdzenia naziemnej staeji sateli- 
tarnej rozmieszczone sq zazwyczaj 
wdwdch miejscach. Wynika to z cha- 
rakteru i specyfiki ich dziafania: 

- pierwsza grupa urzqdzen to te, ktore 
powinny bye ulokowane jak najblizej 
anteny, bqdz tez montowane sq na 
samej antenie (dotyezy to wszystkich 
urzqdzen zwiqzanych z nap^dem an- 
teny). Mikrofalowe urzqdzenia trans- 
misyjne staeji (FEED, niskoszumne 
wzmacniacze odbioreze, odbioreze 
konwertery cz^stotliwosci w torze 
odbiorczym oraz wzmacniacze mocy 
i nadawcze konwertery cz^stotliwos- 
ci) powinny bye lokalizowane jak 
najblizej samej anteny, ze wzgl^du 
na stratnosc torow przesylowych 
w zakresie mikrofalowym. Dlatego 
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Psary podczas zaj<?c w laboratorium jqzyka angielskiego. 


FEED oraz niskoszumne wzmacnia- 
cze odbiorcze montowane sq 
w zwiericzeniu anteny. Projektant 
stara si$ tak zaprojektowac uklad sta- 
cji, aby tory mikrofalowe byly jak 
najkrbtsze. W starszych rozwiqza- 
niach (w naszym centrum pierwsza 
naziemna stacja satelitarna: INTER- 
SPUTNIK) umieszczano urzqdzenia 
mikrofalowe na najwyzszych kon- 
dygnacjach budynku stacyjnego. 
Obecnie problem ten mozna rozwiq- 
zac umieszczajqc kontener w bezpo- 
srednim sqsiedztwie anteny. Rysunek 
4 jest przykladem takiego podejScia, 

- pozostale urzqdzenia naziemnej sta- 
cji satelitarnej, poczynajqc od torow 
cz^stotliwosci po^redniej az po tory 
pasma podstawowego, mogq bye zlo- 
kalizowane w pewnej odleglosci od 
anteny. Zazwyczaj ulokowane sq one 
w tzw. glownym budynku stacyjnym. 
W budynku stacyjnym umieszczone 
sq rowniez, nie pokazane na rysunku 
4, urzqdzenia modulacji (w kierunku 
nadawczym) i demodulacji (w torze 
odbiorczym) oraz urzqdzenia pasma 
podstawowego torow transmisyj- 
nych. Takze w budynku stacyjnym 
zainstalowane sq urzqdzenia roz- 
dzielni niskiego napi^cia, urzqdzenia 
bezprzerwowego zasilania z bateria- 
mi oraz pomieszczenia z cz^sciami 
zapasowymi, modulami wymiennymi 
oraz z dokumentaejq technicznq za- 
instalowanych urzqdzen, dokumen- 
taejq pomiarowq i dokumentaejq do- 
tyczqcq retransmitowanego trafiku. 

Te dwie grupy urzqdzen polqczone 

sq kablami (na rysunku opisane jako IFL 

- Inter Facility Link). 

Od uruchomienia pierwszej naziem- 
nej stacji satelitarnej systemu INTER- 
SPUTNIK w Centrum Ustug Satelitar- 
nych w Psarach uptyn^lo juz ewierd 
wieku. Jest historyeznq zaszlosciq, ze 
pozostale naziemne staeje satelitarne 
budowane byly w oparciu o aktualnie 
istniejqcq infrastruktur^, a wi$c w po- 
wiqzaniu z budynkiem stacyjnym stacji 
INTERSPUTNIK. W tym budynku sta- 


cyjnym zainstalowane sq wi$c niektore 
podsystemy wspblne dla wszystkich na- 
ziemnych stacji satelitarnych, jak np. 
staeje mikrofalowych linii radiowych 
Iqczqcych centrum z krajowymi centra- 
mi telekomunikacyjnymi, spelniajqca t$ 
samq funkcje koncdwka swiatlowodu, 
systemy kontroli i zdalnego nadzoru 
nad urzqdzeniami poszczegdlnych na- 
ziemnych stacji satelitarnych oraz 
wspolny dla obu stacji INTELSAT oraz 
stacji INTERSPUTNIK komputerowy 
system nadzoru nad traktami cyfrowy- 
mi. W tym tez budynku znajduje si§ 
central na dyspozytornia, z ktdrej perso- 
nel techniczny nadzoruje prace wszyst- 
kich naziemnych stacji satelitarnych 
w centrum. Wi^kszosc czynno^ci nad- 
zoru i sterowania mozna wykonac 
zdalnie. Jedynie diagnostyka uszko- 
dzerl, planowe lub spowodowane awa- 
riq czynnosci konserwacyjne, bqdz tez 
wykonywanie specjalistycznych po- 
miardw wymaga udania si$ personelu 
technicznego do sal aparaturowych po- 
szczegdlnych stacji satelitarnych. Bu- 
dynki stacyjne polqczone sq krytymi 
korytarzami, co zabezpiecza personel 
i kosztownq aparatur^ pomiarowo-kon- 
trolnq przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferyeznymi. 

Wszystkie pomieszczenia aparaturo- 
we, w ktorych zainstalowane sq urzq- 
dzenia torow transmisyjnych, wyposa- 
zone sq w systemy klimatyzacyjne, za- 
pewniajqce stabilne warunki tempera- 
tury i wilgotnoSci urzqdzeniom (np. 
temperatura stabilizowana jest z do- 
kladnoSciq ±2’C w stosunku do tempe- 
ratury pokojowej). Drogocenna apara- 
tura, stanowiqca wyposazenie poszcze- 
gdlnych stacji satelitarnych, zabezpie- 
czona jest automatyeznym systemem 
gasniezym na wypadek pozaru. 

Zasilanie centrum w energi$ elekt- 
ryeznq dostarezane jest poprzez roz- 
dzielni^ wysokich napi^c (3 x15kV). 
Odbywa si$ tu transformaeja WN na 
niskie napi^cia 3 x 400V AC oraz dys- 
trybueja niskich napi^d do rozdzielni 
niskich napi$c poszczegolnych na- 


ziemnych stacji satelitarnych. Ponadto 
w budynku rozdzielni Wfsl i NN zain- 
stalowane sq trzy agregaty prqdotwbr- 
cze 3 x 400V AC a obok budynku zna- 
jduje si$ podziemny zbiornik z zapa- 
sem paliwa do agregatow. 

Oprdcz opisanych wyzej budynkow 
stacyjnych nalezy wspomnied o zaple- 
czu techniczno-socjalnym: 

- w magazynie technicznym sklado- 
wane sq podzespoly, komponenty 
i cz^sci zapasowe, 

- w bibliotece technicznej skladowane 
sq duplikaty dokumentaeji technicz- 
nej urzqdzen oraz dokumenty, zwiq- 
zane z pracq poszczegolnych na- 
ziemnych stacji satelitarnych w mi^- 
dzynarodowych systemach Iqcznosci 
satelitarnej, a takze literatura tech- 
niezna z dziedziny telekomunikacji 
i Iqcznosci satelitarnej, 

- w laboratorium technicznym znajdu- 
jq si$ przyrzqdy pomiarowe przydat- 
ne do pomiarow i kontroli naziem- 
nych stacji satelitarnych i torow tele- 
transmisyjnych. Przyrzqdy najez^s- 
ciej uzywane ulokowane sq w po- 
szczegblnych salach aparaturowych, 
bezposrednio przy urzqdzeniach, 

- laboratorium j^zykowym, w ktorym 
nasi pracownicy doskonalq znajo- 
mosc j$zyka angielskiego, 

- bufet serwujqcy posilki, 

- parkingi, warsztaty i garaze do serwi- 
su biezqcego srodkow transportu 
(Psary polozone sq 28 kilometrow od 
Kielc, w ktorych mieszka wi^kszosd 
pracownikow. Zaklad pracy zapew- 
nia im transport do i z pracy). 

Teren centrum jest wydzielony ze 

Swi^tokrzyskiego Parku Narodowego. 
Ogrodzenie jest nadzorowane z war- 
town i barierami na podezerwieri a te- 
ren centrum monitorowany jest kame- 
rami telewizyjnymi systemu kontroli 
techniczno-technologicznej. 

cdn. 

Wieslaw Dzierzak, 
Tadeusz Raczek 
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W ostatnim czasie na rynku ukazaly 
si§ nowe uklady nadawczo-odbiorcze 
firmy RFM, oparte na technologii SAW: 
TR3000 na 433,92MHz iTRIOOO na 
916,5MHz. 

Zintegrowanie nadajnika i odbiorni- 
ka w tych ukladach umozliwilo zmniej- 
szenie wielkosci i kosztow uktadow na- 
dawczo-odbiorczych w porownaniu 
z uzyciem niezaleznych nadajnikow 
i odbiornikow serii HX i RX. 

Nowoczesna architektura tych trans- 
ceiverdw, oparta na kluczowanych 
wzmacniaczach, umozliwia osiqgni$- 
cie wielu parametrtfw przewyzszajq- 
cych parametry ukladow superhetero- 
dynowych. Czulosc cz^sci odbiorczej 
moze wynosic -1 05dBm przy szybkosci 
transmisji 1,2kb/s. Szybkosd transmisji 
moze bye zewn^trznie ustawiana do 
wartosci 115kb/s. Istnieje mozliwosc 
wyboru rodzaju modulacji OOK lub 
ASK, a petny zakres cz^stotliwosci pra- 
cy moze zawierac si§ w zakresie od 
300MHz do 1000MHz, w zaleznoSci 
od typu transceivera. Interesujqcq wlas- 
ciwosciq jest mozliwosd pracy w trzech 
stanach: uSpienia, gdzie pobor prqdu 
wynosi okolo mikroampera, czuwania - 
pobor 500pA i pracy okolo 1,5mA. Za- 
kres temperatur pracy wynosi od -40‘C 
do +85*C. Moc wyjsciowa wynosi 
OdBm czyli okolo ImW, co umozliwia 
prac$, w zaleznosci od warunkow, 
w zakresie kilkudziesi^ciu metrow. 
Wi^ksze zasi^gi mozna uzyskac w tere- 
nie otwartym przy stosowaniu anten 
o dobrych parametrach. Istotnym para- 
metrem sq niewielkie wymiary obudo- 
wy SMD - okolo 10x7x2 mm. Dzi^ki 
technologii SAW transceiver jest w pel- 
ni profesjonalnym, nowoczesnym mi- 
niaturowym elementem radiowym. 

Schemat blokowy transceivera 
przedstawiono na rysunku 1 . Sercem 
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ukladu sq dwa wzmacniacze kluczo- 
wane naprzemiennie: RFA1 i RFA2, od- 
dzielone liniq opozniajqcq. W odnie- 
sieniu do schematu blokowego ukladu 
odbiorezego niezaleznego odbiornika, 
np. typu RX1000, dodano par$ wzmac- 
niaezy TXA1 i TXA2 pracujqcych 
w ukladzie pracy jako nadajnik. 

Wzmacniacz TXA1 i linia opoznia- 
jqca SAW uzyte sq w odbiorniku do 
ksztaftowania sygnatu oscylatora. TXA2 
jest wzmacniaczem wyjsciowym nadaj- 
nika, a wejSciowy filtr SAW pelni rol$ 
filtru harmonicznych na wyjsciu nadaj- 
nika. Wzmacniacze RF odbiornika sq 
nieaktywne wtrybie transmisji. Uzyto 
linii dlugiej SAW dla stabilizaeji cz$s- 
totliwos'ci nadawania oraz zwi^kszania 
szybkosci transmisji uzyskiwanych po- 
dobnie jak w nadajnikach typu HX z re- 
zonatorami SAW. Dobroc Q dla 0,5pS 
linii dlugiej SAW jest mniejsza od dob- 
roci podwojnego rezonatora SAW 
(coupled resonator), ale dopuszczalna 
przez nowe nadajniki z modulacjq 
OKK. Architektura ta umozliwila uzys- 
kanie nizszyeh kosztow wytwarzania 
w porownaniu z uzyciem oddzielnych 
nadajnikdw i odbiornikow HX i RX fir- 
my RFM; wi^kszyeh szybkosci nadawa- 
nia (1 1 5kb/s); pelnej czulosci odbiorni- 
ka w zakresie 300MHz do 1000MHz 


VCC1 = Pin 2 
VCC2 = Pin 15 
GND1 = Pin 1 
GND2 = Pin 10 
GND3 = Pin 19 
RREF = Pin 11 
CMPIN = Pin 5 


i jeszcze wi$kszego dopuszczalnego 
poziomu nasycenia sygnalu dla pasma 
radiowego RF przez odbiorniki oraz 
malego poboru prqdu. 

Typowy czas naraslania dla zmodu- 
lowanego oscylatora wynosi od 7 do 
8ps. Dla wyzszyeh szybkosci transmisji 
danych uzywana jest modulacja ASK. 
Jest to uzyskiwane podezas modulacji 
TXA2. Typowy czas narastania zmodu- 
lowanego sygnalu na wyjsciu nadajnika 
jest mniejszy od 1 ,0ps. Moc wyjsciowa 
nadajnika jest kontrolowana przez war- 
tosc dost^pnego rezystora Rtxm wlqczo- 
nego w szereg z wejsciem portu modu- 
lacji. W ten sposob architektura odbior- 
nika ASK umozliwila bardzo latwe prze- 
twarzanie i ponowne uzyeie w ukladzie 
odbiorczo-nadawczym tych samych ele- 
mentow SAW uzywanych w odbiorniku 
do stabilizaeji cz^stotliwosci srodkowej 
i filtrowania harmonicznych w nadajni- 
ku. Od tego czasu ten sam uklad scalony 
dostareza obu funkcji nadajnika i od- 
biornika i obu funkcjonalnych cz^sci 
elementow SAW. Oba parametry: wiel- 
kosc i koszt nowego ulcladu nadawezo- 
odbiorezego zostaly wi<*c zmniejszone. 
Odbiornik ASH typu RX ma mniejszq 
czulosc przy cz^stotliwosci 900MHz 
w stosunku do cz^stotliwosci 
433,92MHz stosownie do ograniczenia 
wzmocnienia szerokoSci pasma wzmac- 
niacz w.cz. w zwyczajnym ukladzie 
scalonym. Wzmocnienie w ukladzie 
scalonym transceivera jest rownomierne 
w zakresie 3dB w calej szerokoSci pas- 
ma do 1 000MHz. W ten sposdb czulosc 
dla 900MHz jest w przyblizeniu taka sa- 
ma jak w 433,92MHz. W celu uzyska- 
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Rys. 1. Schemat blokowy transceivera. 
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BASEBAND OUTPUT vs. RF Level 
(duty factor * 50%. VCC - 2.7v. nominal process) 
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nia wi^kszych poziomow nasycenia od- 
biornika w nowym ukfacizie transceivera 
konieczne byfo zrobienie trzech zmian 
wstosunku do oryginalnego ASM od- 
biornika typu RX. 

Jak widac na rys. 1, pierwsza zmiana 
byla w detektorze. Przedstawiony od- 
biornik uzywa pojedynczego detektora 
kwadratowego znajdujqcego si? po 
drugim wzmacniaczu w.cz. Detektor 
i wzmacniacz w.cz. nasycajq si$ na po- 
ziomie -80dBm. Ten problem zostal 
rozwiqzany w ukladzie transceivera 
przy uzyciu rozlozonej detekcji wzdluz 
calego drugiego wzmacniacza, symulu- 
jqcego detektor logarytmiczny. Detek- 
tor kwadratowy uzywany jest takze na 
wyjsciu ostatniego wzmacniacza. Cha- 
rakterystyki detektorow si§ sumujq. 

Na rysunku 2 przedstawiono charak- 
terystyk^ pracy ukladow detektorow. 

Druga zmiana w stosunku do archi- 
tektury oddzielnych elementdw HX 
i RX dotyczy wzmocnienia odbiomika. 
Wzmocnienie w pierwszym wzmacnia- 
czu w.cz. RFA1 zostalo zmniejszone 
z 50dB, w poprzednim odbiorniku RX 
do 35dB i wzmocnienie w drugim 
wzmacniaczu w.cz. RFA2 zostalo 
zwi^kszone z 30dB do 50dB. Ta zmia- 
na poprawila parametry odbiornika 
w dwoch sprawach. Wzmocnienie 
wzroslo o 20dB w RFA2, wzrosl zakres 
detektora logary tmicznego o 20dB co 
umozliwilo wzrost wzmocnienia 
o 30dB bloku, a zmniejszone wzmoc- 
nienie o 15dB w RFA1 zwi^kszylo we- 
jsciowy poziom w.cz. bez nasycenia 
o 15dB, na wejsciu linii dlugiej. 

Trzecia zmiana polega na wlqczeniu 
ukladu opcjonalnego AGC (Automatic 
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Rys. 2. Charakterystyka pracy detektorow. 
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Rys. 3. Obudowa. 

Gain Control - automatycznej kontroli 
wzmocnienia) do sytemu nowego trans- 
ceivera. Rownomieme nasycenie pozio- 
mu sygnalu w torze stalo si$ wynikiem 
dwoch zmian poprzednio opisywanych. 
Odbiornik moze bye nasycony w przy- 
blizeniu -45dBm stosownie do nasyce- 
nia w koheowym stopniu RFA1 . Kiedy 
poziom wyjscia koricowego stopnia 
RFA1 wynosi od IdB do 2dB wkom- 
presji, to przerzutnik J-K w ukladzie kon- 
troli AGC zmienia wzmocnienie RfAl 
z 35dB na 5dB. Ten wzrost poziomu 
wejSciowego w.cz. nasyca odbiornik 
z 30dB na -15dB. Obwod AGC ustawia 
RFA1 z powrotem do pelnego wzmoc- 
nienia wtedy, kiedy zostanie wykryty 
poziom sygnalu 0,8 wartosci w podsta- 


Tab. Parametry transceiverow ASH 




Zakres cz^stotliwosci: 

300... 1 000MHz 


SzybkoSd transmisji: 

1 ,2kb/s 

2,4kb/s 

1 1 5kb/s 

Modulacja: 

OOK 

OOK 

ASK 

Odbiornik 




Czulosc (50% prdbkownia): 

-105dBm 

-102dBm 

-85dBm 

Czulosc (17% probkowania): 

-lOOdBm 

-97dBm 

NA 

"Out-of-band rejection": 

100dB 

lOOdB 

100dB 

Szerokosc pasma w.cz. (min.): 

500kHz 

500kHz 

500kHz 

Maks, sygnal: 

OdBm 

OdBm 

-15dBm* 

Detekcja nasycenia: 

-5dBm 

-45dBm 

-45dBm 

Detekcja nasycenia bez/z AGC: 

-15dBm 

-1 5dBm 

-15dBm 

Napi^cie zasilania DC: 

2,4.. ,3,5V 



Pobor prqdu DC (50% prdbkowania): 

2,5mA 

2,5mA 

7,0mA 

Pobor prqdu DC (17% prdbkowania): 

1,5 

1,5mA 

NA 

Nadajnik 




Moc wyjsciowa: 

OdBm 



Napi^cie zasilania DC: 

2,4.. .3,5V 



Pobor prqdu DC: 

1 1 mA w piku 



Podloze: 

ceramika 



Temperatura pracy: 

-40...+85‘C 



* Maks, poziom sygnalu -1 5dBm dla modulacji ASK oraz wartosci poziomu 

sygnalu mniejszej od 10dB dla dodanego obwodu AGC, ktory 

moze bye 

wlqczony lub wylqczony. 





wowym zakresie obwodu, niewiele po- 
nizej progu wzorcowego dla ustalonych 
danych wzorcowych komparatora. 
Dziafanie tego ukladu moze bye nie za- 
wsze dogodne w uzytkowaniu i dlatego 
funkeja AGC jest opcjonalna. 

S3 dwie przyezyny, dla ktorych od- 
biornik ma wybor modulacji OOK lub 
ASK. Pierwszq jest niemoznosc trans- 
misji w OOK modulacji wyzszej szyb- 
koSci od 38kB/s - w tym przypadku na- 
lezy stosowad modulacji ASK, ktora 
pozwala osiqgac szybkosc transmisji 
danych 115kB/s. Druga przyezyna to 
zdolnosc systemu ASK sprawnego dzia- 
tania w obecnosci wysokich poziomow 
modulacji amplitudy iw zakresie syg- 
naldw zaklocajqcych. Odbiornik trans- 
ceivera moze latwo pracowac z modu- 
lacjq OOK. Praca z modulacji ASK jest 
ogromnie udoskonalona i umozliwia 
osiqgni^cie poziomu nasycenia znaez- 
nie wi^kszego do uzyskiwanych po- 
przednio. 

Dla wyzszyeh pr^dkosci jest wazne 
takze, aby uzyskiwac pozqdany, nie- 
wielki poziom znieksztalceri w modula- 
cji ASK. Uzyskano to poprzez zastoso- 
wanie ukladu detektora szczytowego, 
komparatora DS2 oraz bramki AND. Pa- 
rametrem jest tu wartosc 6dB poziomu 
offsetu DC do szczytu impulsu sygnalu. 

Istotnym elementem ukladu, zwi^k- 
szajqcym odporno^c na zaklocenia, sq 
komparatory DS1 i DS2. Zapobiegajq 
one ostrym impulsom szumdw, mogq- 
cych si§ pojawiad razem z danymi wy- 
jSciowymi odbiornika. 

Uzytkownik ma mozliwoSd wyboru 
stosowania detektora piku oraz kompa- 
ratora odniesienia. Ustalony wzorcowy 
poziom progu porownania dla DS1 jest 
ustawiany przez zewn^trzny rezystor 
RTH1. Poziom offsetu detektora piku 
komparatora DS2 jest ustawiany przy 
uzyciu zewn^trznego rezystora RTH2. 

Na koniec mozna dodac, ze pobdr 
prqdu przez pierwszy wzmacniacz 
w.cz. w odbiorniku o architekturze 
ASH zostal zredukowany prawie 

0 50%. Pobor prqdu moze bye jeszcze 
zmniejszony kolejno we wzmacnia- 
czach w.cz. o ponad 50% dla malych 
szybkosci przesylania. Nowy transcei- 
ver moze byd przeznaczony do pracy 
w stanie uspienia "power down", czu- 
wania "power sleep" i pracy "power 
on". Umozliwiajq to porty CNTRL1 

1 CNTRL0. Kontrola "power down" 
wprowadza odbiornik i nadajnik trans- 
ceivera w stan wylqczenia i pobierany 
jest wtedy tylko prqd uplywnosci ukla- 
du scalonego. Periodycznie jest spraw- 
dzane i rozpoznawane "wake-up" ist- 
nienie kodu transmisji. Jezeli odbiornik 
wykryje taki kod, pozostaje wlqczony 
odbior danych. Na przyklad b^dzie 
wlqczany odbiornik na lOmS w ciqgu 
Is. To zredukuje Sredni pobdr prqdu 
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Rys. 4. Schemat polqczeh. 


Rys. 5. Pelniejszy schemat aplikacyjny. 


odbiornika o wspofczynnik 100. Nowy 
odbiornik pobiera typowo 1,5mA pr^du 
kiedy jest ustawiony na 2,4kb/s szyb- 
koSci transmisji, w ten sposdb redukcja 
wspofczynnika 100 zmniejsza Sredni 
prqd do 15pA. Umozliwia to zasilanie 
odbiornika z baterii litowych zasilaj^- 
cych np. takie urzqdzenia jak karty ID. 

Analizuj^c parametry transceiverdw 
przedstawionych w tabeli 1 fatwo za- 
uwazycf, ze osiqgni^cia odbiornikow 
w nowych transceiverach przewyzszaj^ 
osiqgni^cia w dotychczasowych odbior- 
nikach ASH wzakresie czulosci, pozio- 
mie nasycenia, zakresu cz^stotliwosci 
i szybkosci transmisji. W dodatku nie- 
mozliwy jest wybor pracy w poprzednim 
odbiorniku RX z modulacj^ OOK lub 
ASK. Nadajnik typu HX moze pracowac 
tylko w OOK, nadajnik transceiver ma 
zdolnosc pracy z modulacjq ASK. Ze- 
wn^trzne wymiary kompletnego transcei- 
vera wynosz^ 10,2x7,06x2,03mm. Na 
rysunku 3 przedstawiono obudow^, 
a na rysunku 4 uproszczony schemat 
blokowy z zewn^trznymi elementami 
i wyprowadzeniami. Zewn^trzne ele- 
menty i elektryczne wyprowadzenia na 


rys. 4 umozliwiaj^ skonfigurowanie 
urzqdzenia do pracy z modulacj^ OOK 
lub ASH. Uwaga - liczba zewn^trznych 
elementow zwi^ksza si§ do trzynastu 
w pordwnaniu z czterema dla poprzed- 
niego odbiornika ASH typu RX. Zwi$k- 
szenie liczby elementow zewn^trznych 
umozliwilo dost^p uzytkownika do ge- 
neratora, filtru dolnoprzepustowego, 
ukladu AGC, progu komparacji i kont- 
roli mocy nadajnika. Jest to wi§c rachu- 
nek za zwi^kszenie liczby dodanych 
elementow zewn^trznych. 

Na scheamcie zamieszczonym na 
rysunku 4 kondensator Cl ustawia stal^ 
czasow^ dla ukladu AGC, C2 ustawia 
staf^ czasowq detektora piku, C3 jest 
kondensatorem sprz^gajqcym stopnie. 
Moc wyjsciowq wstopniu nadajnika 
ustawia si§ rezystorem R1 , a zakres dol- 
noprzepustowego filtru rezystorem R2. 
Rezystory R3, R4 iR5 umozliwiajq usta- 
wienie poziomu progu zadziafania 
komparatorow. 

Rezystorarni R6 i R7 mozna ustawid 
szybkosc impulsu w probkowaniu ge- 
neratora. Na koniec LI dopasowuje im- 
pedancje zewn^trznej anteny do we- 


jSciowej impedancji filtru SAW. Do- 
stepnoSc tych punktow regulacji za- 
pewnia duz^ wszechstronnosc w pro- 
jektowaniu aplikacji transceivera. 

Na rysunku 5 przedstawiono pefniej- 
szy schemat aplikacyjny, a na rysunku 
6 projekt plytki drukowanej. 

Uklady transceiverow TR 3000 
(TR1000) s^ bardzo ch^tnie stosowane 
wsz^dzie tarn, gdzie jest potrzebna 
dwukierunkowa transmisja danych na 
niewielkie odleglosci. Oto tylko niekto- 
re z mozliwosci zastosowan opisanych 
ukladow: 

- przenosne urz^dzenia do zbierania 
danych, 

- czytniki kodu paskowego i drukarki 
naklejek z kodem paskowym, 

- czytniki kart kredytowych i drukarki 
rachunkow, 

- automatyczne systemy pomiarowe, 

- karty identyfikacji osdb (kontroli do- 
st^pu), 

- systemy przegl^dania danych 
Artykul opracowano na podstawie 

materialow udost^pnionych z firmy 
Gamma, ktora jest wyl^cznym dystry- 
butorem firmy RFM. 



Rys. 6. Projekt plytki drukowanej. 
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polqczeri nieode- f ; 

branych i odebra- 

nych, 

- szybkie wybiera- 
nie, 

- funkcja przesyta- 
nia danych i fak- 

SOW. 

Funkcje sieciowe: | | 

- informacja o kosz- 
tach polqczen, 

- obsluga dwoch li- 
nii, 

blokowanie, prze- M 

kazywanie i prze- 
noszenie polq- 7> 

czeri oraz zawie- 

szanie polqczenia i sygnalizacja po- 


Najwazniejsze wiadomosci na temat 
najnowszych dwusytstemowych telefo- 
now komorkowych TIOs firmy Ericsson sq 
zamieszczone w dziale "Aktualnosci". Po- 
nizej przedstawiamy podstawowe dane 
techniczne tych telefonow z homologacjq 
obstugujqcych system GSM Phase 2. 
Wymiary iwaga: 105x49x24mm, 146g (z 
akumulatorem NM 7075; NiMH 750mAh). 
Wydajnosc akumulatora: do 4 godzin 
(czas rozmowy), do 100 godzin (czas 
gotowosci). 

Wazniejsze cechy: 

- obsluga dwoch systemow (GSM 900 


i GSM 1 800), 

- obudowy dost^pne w pi^ciu zywych 
kolorach: jaskrawy rozowy, zotto-be- 
zowy, jaskrawy czerwony, jaskrawy 
turkusowy i soczysty bl^kit, 

- obsluga kodowania dzwi^ku w stan- 
dardzie Enhanced Full Rate. 

- alarm wibracyjny, 

- wysoki poziom indywidualizacji. 

Wyswietiacz: w pelni graficzny, 3- 

wierszowy, z podswietleniem 

Inne funkcje i wlasciwosci: 

- spis numerow do 100 pozycji, 30 
ostatnio wybranych numerow oraz 


Iqczenia oczekujqcego, 

- pol^czenia konferencyjne, 

- identyfikacja i blokowanie identyfi- 
kacji abonenta wzywajqcego, 

- zamkni^te grupy uzytkownikow, 

- roaming, 

- krotkie wiadomosci tekstowe (SMS). 

Model Ericsson TIOs jest kompaty- 
bilny ze wszystkimi akcesoriami do te- 
lefonow komorkowych z serii 700. 

Charakterystyk§ kolejnego telefonu, 
A1 01 7s, zamiescimy za miesiqc. 
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Nowoczesne podzespcty i moduly radiowe 

<£► transmisja sygnalow cyfrowych oraz analogowych 
audio i wideo 

❖ moc wyjsciowa od mW do kilkudziesi^ciu watow 

^ cz^stotliwosci od 70 MHz do 6 GHz (w tym: 433 i 868 
MHz oraz 2,45GHz 

O praca w jednym lub wielu kanalach AM lub FM 
O superheterodyna oraz synteza 
^ nadajniki, odbiomiki, transceiver 

scalone radiowe wzmacniacze mocy ("dopalarki") 

O rezonatory SAW, filtry SAW i oscylatory SAW 
O zestaw Iqcznosci radiowej pomiedzy komputerami 
Virtual Wire - Wirtualny Kabel 
& obudowy pilotow, anteny 

❖ telemetryczne urzadzenia radiowe do automatyki 
przemyslowej 


Przyst^pne ceny, pomoc techniczna 




GAMMA 

01-772 Warszawa 
ul. Sady Zoliborskie 13 A 


tei/fax (0-22) 663 83 76 
663 98 87 
e-mail: info gamma.pl 
www.gamma.pl 
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Autoryzowany Dystrybutor 




OFERUJEMY: 

^ Atrakcyjne ceny 
^ Duze znizki dla Dealer6w 
Wysylki sprz^tu 
Bezpiatne prezentacje 
^ Bogate wyposazenie dodatkowe 
Nowe modele radiotdefonow 


SAMOCHODOWE - TK760 - 45W - 32karu- 148-174MHz, 12£kHz - 1595 rf 

- TK815 - MPT) 327, 12£kHz - 2395 zl 
NASOBNE - UBZ-LH68 -LPD - 68kan - bez zezwolenia - 495 ri 

- TK24S1 - 1 W - 4k an. - 154.600MHz - 995 zl 
(Uproszczona procedure* rcjcstracji) 

- TK260 - 5W - 4kaiL- 146-174MHz 12,5kHz - 1092 zl 

- TK355 - MPT 1327 - 12^kIIz - 2089 zl 

nowo§<5 

- KAMERA BO PRZESYLAMA OBRAZU - VC-H1 - 2073 zl 


ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. 
85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 65 
tel. (052) 349-31-61, fax. (052) 349-33-50 

e-mail: ics@ics.com.pl 


LIMA BEZPLATNA: 0-800-154-007 


* Wszystkie podane ceny s^cenami netto i nic zawieraj^ poda&o VAT 
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Z powodu dodatkowego pasma 6 m 
urz^dzenie to dostarczane jest z rzuca- 
j^cym si? vv oczy zestawem anteno- 
wym, sktadajqcym si? z niezbyt krot- 
kiego elementu podstawowego, na kto- 
ry nakr?ca si?, w zaleznoSci od po- 
trzeb, malq koricowk?, albo najpierw 
przedluzacz dla zakresu 6 m, pozwala- 
jqcy rowniez na uzyskiwanie lepszego 
odbioru na falach srednich i krotkich 
(od 0,5 do 16MHz). Maksymalna konfi- 
guracja uwzgl?dnia przede wszystkim 
wywierajqce wrazenie miniaturowe 
wymiary urz^dzenia. 

Czy sq jeszcze jakies dalsze roznice 
w stosunku do poprzednika? Po doklad- 
nym przyjrzeniu si? tej nowosci mozna 
zauwazyc, jest ona jednak nieco wi?k- 
sza - o 10mm szersza i o 7mm wyzsza. 

0 dalszych rdznicach za chwil?. 

Testowane przez nas urz^dzenie po- 

chodzilo wprost ze Schwalbach/Taunus, 
z przedstawicielstwa Yaesu na Niemcy 

1 opatrzone byto duzq, niemozliwq do 
przeoczenia czerwon^ naklejkq gwaran- 
cyjn^ na opakowaniu. Potwierdzala ona 
bez zadnych wqtpliwoSci, ze nadeslany 
sprz?t nie pochodzit z jakiegoS "szare- 
go" importu, ale byt to rzetelnie sprowa- 
dzony wyrob, na ktory pelnq gwarancj? 
udziela Yaesu. Germany. Akurat to urzq- 
dzenie posiadato opcj? SU-1 do pomia- 
row cisnienia zewn?trznego i przy jej 
pomocy VX-5R mdgl dokonywac po- 
miardw cisnienia powietrza, wysokosci 
nad poziomem morza oraz temperatury. 
Byla to wi?c oferta przeznaczona przede 
wszystkim dla aktywnych radioamato- 
row preferuj^cych prac? w plenerze. 
Standardowo w skfad wyposazenia po- 
nownie wszedl litowo-jonowy akumula- 
tor (w tym przypadku FNB-58LI opo- 
jemnosci 1,1Ah/7,2V). Tym samym fir- 
ma Yaesu kolejny raz udowodnila, ze 
wprowadza w swoje urz^dzenia rozwiq- 
zania odpowiadaj^ce najnowszej tech- 
nice odnosnie iatwego w obsludze i jed- 
noczesnie wydajnego zrodla zasilania. 

Mozna wi?c od razu przystqpid do 
dziela. Na samym poczqtku w malutkie 
gniazdo SMA zastata wkr?cona rzucaj^- 
ca si? w oczy, trzycz?£ciowa, wieloza- 
kresowa i szerokopasmowa antena, na 
razie jednak bez grubego przedluzacza 
dla zakresu 6 m. Po usuni?ciu folii z two- 
rzywa sztucznego, jaka znajdowala si? 
pomi?dzy akumulatorem a urzqdze- 
niem, wystarczylo juz tylko nacisnqc na 
mi?kki przycisk ON. Nawet w przypad- 
ku fabrycznie nowego akumulatora jego 
nadzwyczaj duza pojemno^c calkowicie 
wystarczyta do wst?pnego zapoznania 
si? z urzqdzeniem. 

Urz^dzenie, po wlqczeniu, wita si? 
z uzytkownikiem, w zaleznosci od wy- 
boru, na jeden z dwoch sposobdw. Jesli 
jest ustawione w trybie pracy jednoza- 
kresowej, to na wyswietlaczu prezento- 
wana moze byd cz?stotliwosd wybra- 
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Producent pierwszej kieszonkowej radiostacji 
dwuzakresowej na pasma 2m i 70cm (FT-727 z 1983 roku ) 

- firma Yaesu - zaprezentowata kolejng nowosc. Po 
niespotykanie maiym VX-1R pojawifsip jego bezposredni 
nastppca, wyposazony w trzecie pasmo radioamatorskie 
VX-5R, posiadajgcy dodatkowe pasmo 6m. W trybie DL ma 
on wprawdzie jedynie mozliwosc odbioru, ale dla 
modulacji AM i FM jest juz w petni aktywny, takze do pracy 
nadawczej. Na pierwszy rzut oka bardzo przypomina 
FT-50R, przede wszystkim ze wzglpdu na petnoformatowq 
klawiaturg umieszczona w taki sam sposob. 


nego zakresu (duzymi lub malymi cyf- 
rami) - tak, jak to juz wczeSniej mozna 
byfo zaobserwowac w podobnych mi- 
niaturowych urzqdzeniach wykona- 
nych przez konkurencyjne firmy. Dru- 
gie oblicze to jednoczesne wyswietle- 
nie cz?stotliwosci dwoch zakresdw - 
wyl^cznie w malych cyfrach. Graficzny 
wyswietlacz LCD gwarantuje bardzo 
czytelny obraz i p 0 jawiaj 3 .ce si? na nim 


napisy nie nadwer?zaj 3 naszego wzro- 
ku, poza tym kontrast daje si? regulo- 
wad w zakresie od 1 do 10 , a ilo$d in- 
formacji o statusie urz^dzenia jestogra- 
niczona do niezb?dnego minimum. 
Podczas pracy mozna w kazdej chwili 
zasi?gn 3 C informacji o wielkosci napi?- 
cia roboczego z dokladnosci^ do 0,1 V. 

Z prawej strony obok gniazda ante- 
nowego znajdujq si? tylko dwa pokr?t- 
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[ Przy ciqgfym naciskaniu na klawisz 
\ BAND zakresy czgstotliwosci b$dq 
przelqczafy sig w podanej kolejnos- 
j; ci. Zmienione czgstotl i wosci zosta jq 
! przy tym zapamigtane: 

0,5...1,8MHz 

1.8.. .16MHz 

50.. .108MHz 

174. . .222 
i 470.-. 729MHz 

48.. .59MHZ 

137.. .174MHz 

420.. .470MHz 

108.. . 137MHz 

222.. .420MHz 

800.. .999MHz 


50MHz Ham 
144MHz Ham 
430MHz Ham 
AIR Band 
Action Band 1 
Action Band 2 


la, a pomi?dzy nimi jest jeszcze dajqca 
si? wylqczyc dioda LED informujqca 
oaktualnym statusie radiostacji Busy/ 
TX. Prawe pokr?llo - skokowe - prze- 
znaczone jest do progresywnego usta- 
wiania cz?stotliwosci oraz do porusza- 
nia si? po menu i odczytywania lub za- 
pisywania parametrow dla 45 funkcji 
ustawiania. Oddzielne pokr?tto zostalo 
ponownie przewidziane do regulacji 
glosnosci i rozwiqzanie takie nalezy ze 
wszech miar pochwalid z praktycznego 
punktu widzenia. Projektantom nalezy 
takze podzi?kowac za kolejnq prze- 
myslanq decyzj?, jakq jest zaopatrzenie 
urzqdzenia w przyzwoitq klawiatur? 
z 15 + 3 klawiszami na plycie czolowej 
oraz dwoch ulokowanych na lewej, 
bocznej sciance. Dzi?ki temu cz?stotli- 


wo£c mozna z latwosciq bezposrednio 
wprowadzic przy pomocy klawiatury. 

Ustawianie poziomu dla funkcji 
squelch jest pierwszym punktem menu 
- do dyspozycji jest 16 poziomow, od 
0 do 15. Szybki i prosty dost?p do tej 
funkcji to oczywiscie znaczne udogod- 
nienie. W niemieckiej instrukcji obslugi 
wszystkie t'unkcje i rozmaite mozliwos- 
ci ustawiania urzqdzenie zostaly bar- 
dzo szczegolowo opisane i pomimo 
wielkiej ich ilosci nie pozostaly zadne 
wqtpli wosci ani pytania wymagajqce 
dodatkowych wyjasnieri. 

Przycisk BAND w VX-5R, odmiennie 
niz wpoprzednim modelu VX-1R, po- 
zwala na zmienianie pojedynczych za- 
kresdw cz?stotliwosci, a mianowicie 
ustawionych w kolejnosci rozpoczynajq- 
cej si? od cz?stotliwo£ci tylko do odbio- 
ru, a nast?pnie zakresy radioamatorskie. 
Dopiero potem sq przykladowo po sobie 
pasmo 6m, 2m i wreszcie 70cm. W tabe- 
li zaprezentowane zostaly zakresy cz?s- 
totliwosci w takiej kolejnosci, w jakiej sq 
one wywolywane. Dla odbioru na zakre- 
sie fal srednich (od 500kHz do 1,7MHz) 
standardowo dostarczany jest zestaw an- 
tenowy, pomimo tego, ze jest on dosyc 
dlugi jak na taki sprz?t, to i tak jest zbyt 
maly. W VX-5R priorytety zostaly skiero- 
wane jednak nie na odbior stacji radiofo- 


Antena sklada si$ z trzech efementow. 

nicznych na falach srednich, ale zdecy- 
dowanie obejmujq one zakresy amators- 
kie 6m (bez modyfikacji tylko do odbio- 
ru) oraz 2m i 70cm. 

Juz wczesniejszy model VX-1 R zrobil 
wielkie wrazenie swojq roznorodnosciq 
funkcji, ale po pobieznym przekartko- 
waniu instrukcji obslugi okazalo si?, iz 
VX-5R moze jeszcze wi?cej. Oczywis- 
cie w standardowym pakiecie funkcji 
mieszczq si? te wszystkie, do ktdrych si? 
juz przyzwyczailismy, a wi?c typowe 
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VX-5R mozna otworzyc bez problemu, ale trzeba uwazac na drukowane przewo- 
dy pofqczeniowe, ktore sq zacisni?te na plytce. Na zdjgciu nie widac obwodow 
w.cz., gdyz sq calkowicie ukryte pod gornq plytkq po lewej stronie urzqdzenia. 


Ua 

BARC 

145.800 

1024hpa 

d<»l 

Ua 

ALT] 

145.1 
: 377i 

000 
& m 

NFM 


Opcja pomiaru cisnienia 5U-I powietrza 
w dzialaniu. U gory: wskazanie 
cisnienia powietrza i przebieg zmian 
cisnienia. Na dole: aktualna wysokosc 
nad poziomem morza, ktorq urzqdzenie 
bgdzie poprawnie pokazywac dopiero 
po wstepnym jego wyjustowaniu. 


mozliwosci wywofania selektywnego za 
pomocq tonu subaudio (CTCSS, 39 sub- 
audiotonow), squelch z kodowaniem 
cyfrowym (DCS, 104 zaprogramowane 
kody) i DTMF wraz z zintegrowanymi 
funkcjami przeszukiwania wedlug ko- 
dow. Na zyczenie moze zostac uaktyw- 
niony ostrzegawczy dzwi^k, ktory zwra- 
ca uwag$ na to, ze odbierany jest sygnai 
CTCSS. Poniewaz ponownie jest do dys- 
pozycji wystarczajqco duza liczba kla- 
wiszy, wi$c spontaniczne wyslanie ciq- 
gu sygnafow DTMF jest teraz znacznie 
latwiejsze niz w poprzednim mode- 
lu[???j. Do dyspozycji jest 9 miejsc 
w specjalnej pami^ci DTMF, w kazdym 
z nich mozna zapisac po parze sygna- 
low, a nast^pnie wygodnie je z tej pa- 
mi^ci wywolywac. 

Skoro juz jestesmy przy temacie pa- 
mi^ci, to do zapisania cz^stotliwosci 
(simpleks, semi-dupleks, albo inne do- 
wolne kombinacje) oraz statusu urzq- 
dzenia (w tym takze mocy w.cz.) jest do 
dyspozycji 220 tzw. "standardowych" 
miejsc pami^ci. Naturalnie firma Yaesu 
pomys'lala takze o specyficznych dodat- 
kowych funkcjach i pami^ciach. Tak 
wi$c. dla kazdego pasma radioamators- 
kiego jest po jednej pami^ci "Call" na 
cz$stotliwo£c "wlasnq". 10 podwojnych 
miejsc pami^ci wydzielono do zapro- 
gramowania cz^stotliwosci granicznych 
dla funkcji przeszukiwania w kazdym 
zakresie. W standardowej pami^ci wy- 
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Taki obraz pojawia si$ na wyswietla - 
czu, gdy uruchomiony zostanie 
analizator spektrum. 


dzielonych jest pi^c grup (banki MG1 
do MG5), z ktorych kazda liczy po 24 
kanaly. Taka roznorodnosc i ilosc pa- 
mi^ci kazdego powinna zadowolic. 

Zapami^tywany kanal moze bye takze 
oznaezony tekstem alfanumerycznym 
zamiast cz^stotliwosciq. Zwolennicy fun- 
kcji przeszukiwania we wszystkich moz- 
liwych wariantach, jakie sq do dyspozycji 
w VX-5R, z pewnosciq ucieszq si^ dzie- 
si^cioma parami cz^stotliwosci granicz- 
nych. Dodatkowo mozna uaktywnic, 
w charaktcrzc sygnalu optyeznego, pod- 
swietlenie klawiatury i wyswietlacza 
w momencie gdy funkeja SCAN zatrzy- 
ma si$ na jakiejs cz^stotliwosci. Dla zna- 
nej juz funkcji inteligentnego przeszuki- 
wania (smart-scan), w ktorej urzqdzenie 
poszukuje sygnalow wokol zaprogramo- 
wanej cz^stotliwosci srodkowej, do dys- 
pozycji jest kolejnych 31 miejsc pami^ci. 
Urzqdzenie zapisuje wtej pami^ci wy- 
szukane aktywne cz^stotliwosci - jedno- 
razowo albo w sposob ciqgty - w taki 
sposob, ze 15 cz^stotliwosci polozonych 
jest powyzej, a 15 ponizej wybranej 
cz§stotliwo£ci srodkowej, oczywiscie 
z uwzgl^dnieniem rastru zaprogramowa- 
nego w tym kanale. 

Jesli urzqdzenie zostanie wyfqczone, 
a zainstalowana jest w nim opcja SU-1 
(pomiar cisnienia atmosferyeznego), to 
na wyswietlaczu pojawi si$ informaeja 
w trzech wierszach z temperaturq (tem- 
peratura wewnqtrz urzqdzenia!!!), c\i- 
nieniem w hPa i wysokosciq nad pozio- 
mem morza, ktora naturalnie musi zo- 
stac skorygowana. I teraz dopiero wyjas- 
nilo si$, dlaczego w urzqdzeniu wsta- 
wiona zostala folia izolacyjna pomi^dzy 
akumulator azaciski zasilania. Ta do- 
datkowa wfasciwosc pobiera oczywiscie 
jakis prqd, nawet jezeli jest on taki maly, 
to i tak nalezy oszcz^dzac akumulator. 
Obraz wyswietlany na displayu w stanie 
"OFF" (gdy urzqdzenie jest wyfqczone) 
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VX-5R posiada wyswietlacz o budowie 
pikselowej, ktory odznacza si$ 
doskonalq komunikatywnosciq. 


mozna zredukowac do dwoch albo do 
jednej linii. Dodatkowa mozliwosc mo- 
dyfikacji obrazu istnieje w trybie pracy 
jednozakresowej, w ktorym w drugiej li- 
nii na wyswietlaczu mozna dodatkowo 
"zazyezye sobie" pokazywania przebie- 
gu zmian cisnienia itp. 

Co jednak moze dostarezye ten troj- 
zakresowy mikrus na swoje wyjscie an- 
tenowe? W porownaniu z innymi mini 
radiostaejami zasilanymi z 3-V akumu- 
latorow mozliwosci VX-5R zasilanego 
ze standardowego akumulatora (7,2V 
nominalnie) wyglqdajq cafkiem imponu- 
jqco. Gdy akumulator litowo-jonowy 
jest w petni naladowany, to do dyspozy- 
cji jest 5W na zakresie 2m i 4,5W na 
zakresie 70cm, a w przypadku gdy pod- 
Iqczone jest zewn^trzne zasilanie 1 3,8V 
DC, to na obydwu zakresach mozna 
pracowac z mocq 5W HF. Pomimo nie- 
wielkich rozmiardw radiostaeja ta posia- 
da miniaturowe gniazdo (Winzig-Stec- 
ker) zasilania zewn^trznego. O wiele 
gorzej przedstawia si^ sytuaeja, gdy jako 
zrodlo zasilania wykorzystuje si^ dwie 
baterie R6 umieszczone w specjalnym 
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Dane techniczne Vaesu VX-5R 

Zakres cz^stotliwosci: 

TX: 144,000...145,995MHz < 

430, 000...439, 995MHz ‘ 
przygotowany do pracy od 50 do 54MHz; 

RX: 0,5. ..1,8MHz (AM), 1,8....16MHz (AM), 

48.. .108MHz, 108... 137, 1 37...1 70MHz, 

170...222MHZ, 222, ..420MHz, 

420.. .470MHz, 470...729MHz, 800...999MHz 
Tryb nadawania: F2 i F3 

Raster w kanale: 5/1 0/1 2,5/1 5/20/25/50/1 00kHz, 

9kHz na falach srednich 
Zakres napi^c pracy: 1 0 do 1 6,0V DC 

(przez gniazdo zewn^trznego zasilania) ^ 
Napi^cie pracy: 7,2V DC nominalnie 

Wymiary: 58 x 88 x 27mm 

(szer. x wy. x gt^b., bez anteny i bez pokr^tel) 
Waga: okoto 255g 

razem z akumulatorem FNB-58LI i antenq 

Nadajnik 

Moc wyjsciowa: 5,0W/7,2V (2m), 4,5W/7,2V (70cm); 

5,0W/1 3,8V, 2,5W Low3, 1 W Low2 i 0,3W Lowl ; 
0,3W z 2 bateriami R6 umieszczonymi w zasobniku 
FBA-25 ze zintegrowanym przctwornikiem DC/DC 
Pobor prqdu: 1 ,7A dla 5W (2-m), 1,9A dla 4,5W (70cm) 

Dewiacja: ' maksymalnie ±5kHz 

Tlumienie wst§g bocznych: lepiej niz 60dB 

Wspolczynnik zniekszta'lceri m.cz.: ponizej 5% 

przy dewiacji 3,5kHz i modulacji 1kHz 
Impedancja mikrofonu: 2k Q. 

Odbiornik 

Cz^stotliwosci poSrednie: 1 . p.cz. 47,25MHz (FM-N), 

45,8MHz (FM-W); 

2. p.cz. 450kHz (FM-N), 10,7MHz (FM-W); 
Czulosc: 0,1 6pV dla 1 2dB SINAD (6m I 2m); 

0,1 8pV dla 1 2dB SINAD (70cm); 
0,9pV dla 12dB SINAD (UKF zakres radioamatorski); 
Selektywnosc: 1 5kHz/-6dB, 35kHz/-60dB (FM-N) 

Selektancja w kanale sqsiednim: > 65dB w odleglosci 

25kHz (zakresy radioamatorskie) 
Intermodulacja: > 65dB (zakresy radioamatorskie) 

Pob6r pr^du: 25mA Stand-by + SAVE, 

55mA bez funkcji SAVE 
400pA przy AUTO POWER OFF 
Mocwyjsciowam.cz. 400mW przy 7,2V, 

10% znieksztalcenia nieliniowe 
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Oprocz 39 cz$stotliwosci CTCSS do dyspozycji sq 104 
kody DCS (Digital Code Squelch) zaprogramowane przez 
producenta i w kuzdcj chwili gotowe do wywofania. 



Radiotelefon profesjonalny 
noszony HI 12BT 

H112BT 

147-174 MHz / 5 W / 99 kanalow / 12,5 kHz. 

Programowanie kanalow i funkcji. DW i skaner. Cena zi 

Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. 615, 

W zestawie.- pojemnik na baterie 6xR6, pasek, antena. 

Homologacja Mt 453/99, zakres homologacji j/w. 


H112BT 

1 54,600 MHz 1 54,800 / 1 54,825 / 1 54,850 MHz/1 W / 12,5 kHz. 
Programowanie kanalow i funkcji. DW i skaner. 

Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. 

W zestawie: CTCSS 38 kodow, 
bateria 7,2 V / 1200 mAh, pasek, antena. 

Homologacja Mt cena zi ■ 

zakres homologacji j/w. 


Radiotelefony 

amatorskie 

H112A 

144 MHz do 5 W / 1750 Hz / 20 pami?ci / blokada klawiatury. 
Zmienny krok, skaner, RX 137-174 MHz. 


H412A 

430 MHz do 5 W / 20 pami^ci / blokada klawiatury. 
Zmienny krok, skaner, RX 390-490 MHz. 

Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. 

W zestawie: pojemnik na baterie 6xR6, pasek, antena. 


Radiotelefon profesjonalny 
noszony lub modui do 
m monitoringu H4T2BT1 


H412BT1 

41 0-450 MHz / 5 W / 99 kanalow / 1 2,5 kHz. 

Profesjonalny, programowane kanafy i funkcje. DW i skaner. 
Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. 

W zestawie: pojemnik na baterie 6xR6, pasek, antena. 


■ 

■ ;z_i 


Homologacja Mt dla 5 W 
przy 12 V oraz 2 W 
przy 7,2 V z krokiem 
12,5 kHz 41 0-450 MHz. 


Uwaga: W ofercie akcesoria - szybkie outomotyane ladowarki SD911 z powotnym i jzybkim lodowoniem 
oraz foztadowaniem, Vox-y, futeroty, dodalkowe akumuiatory, mikrofono-glosniki, 
programalory, plytki CTCSS oraz ladowarki scienne CWC112/1 13. 

Podane ceny sq cenami sugerowanymi brutto i raogq uleczmianie wraz ze zmianq kursu USD. 


(T¥|>maycom poiska s.c. 

33-300 Nowy Sqcz, ul. Grotlgero 3, tel./fax (0-18) 547-42-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 50-54-56 


ICON 


5i 





bu 

iu 

& 


MW 

sw 

FM 

LaJ 


air 

<M!T 

If 

ai:t 

6 

n 

11 

i 

MT 

O 

RS 


i 

8 

? 

e 


h 

ft 

AV 

JL 

§5 

§ 


Ikon do wyboru, do 
koloru. Zamiast krotkich 
oznaczeh alfanumerycz- 
nych, z tych symboli 
wedlug wlasnego 
zyczenia mozna 
zaprojektowac obraz na 
wyswietlaczu. 


zasobniku. Nawet wtedy gdy sq to bate- 
rie alkaliczno-manganowe o znacznie 
wi?kszej pojemnosci, to i tak zasilanie 
to jest wystarczajqce jedynie do pracy 
z mocq okolo 300mW na wyjsciu ante- 
nowym. Takq wersj? zasilania zaleca si? 
jedynie wowczas, gdy z urzqdzenia tego 
prawie nie planuje si? nadawania, a pra- 
ca polegac b?dzie przede wszystkim na 
odbiorze. 

Co interesujqcego ukrywa si? jeszcze 
we wn?trzu VX-5R? Naturalnie jest to sys- 
tem ARTS (Automatic Range Transpond 
System), ktory instalowany by! juz we 
wczesniejszym modelu VX-1 R. ARTS jest 
to funkcja pozwalajqca na wzajemne 
kontrolowanie partnerow radiowych, czy 
mieszczq si? oni jeszcze w zasi?gu dzia- 
lania swoich radiostacji. Polega ona na 
wysylaniu co 15 sekund ustalonego syg- 
nalu DCS, ktory to sygnal jest nast?pnie 
oceniany. Jesli ktbras z radiostacji b?dzie 
znajdowala si? poza zasi?giem przez 
dluzej niz jednq minute to uruchamiany 
jest alarm. Aby bye w zgodzie z warun- 
kami przyznawania licencji krotkofalars- 
kiej, co 1 0 minut nadawany jest (zapro- 
gramowany wczeSniej) sygnal wywolaw- 
czy w CW. Na wyswietlaczu w kazdym 
momencie mozna w jawnym teks'eie od- 
czytacf, czy radiostaeja znajduje si? w za- 
si?gu (IN RANGE) albo poza zasi?giem 
(OUT RANGE) wspolpracujqcej z niq sta- 
cji. Na zakonezenie nalezy wspomniec 
o pracy wtzw. kanale bezpieczenstwa 
(lub alarmowym), ktbra polega na tym, ze 
po nacisni?ciu na przyeisk PTT nadawa- 
ny jest dzwi?k alarmowy z maksymalnq 
dewiaejq. Jest jednak przy tej funkcji je- 
den podstawowy warunek, zeby jeszcze 
ktos kontrolowal naszq cz?stotliwosc pra- 
cy. Aby definitywnie zamknqc tematyk?. 



Wystarczy wykonac odpowiednie 
podlqczenie zgodnie ze schematem 
i przy pomocy adapter a CT -44 oraz 
poczwdrnego miniaturowego gniazda 
bagnetowego dla zewn^trznej sluchaw- 
ki/mikrofonu mozna prowadzic 
wymian ? danych za posrednictwem PC. 


trzeba jeszcze wspomniec o automatyce 
dla poszczegolnych podzakresow 2m 
i 70cm, uzaleznionej dodatkowo od kon- 
kretnej wersji urzqdzenia. Dla przykta- 
dbw wtrybie DL dla cz?stotliwosci po- 
mi?dzy 438,200MHz a 439,450MHz 
przy nadawaniu (TX) przetqczane jest na 
-7,6MHz. W celu zaoszcz?dzenia aku- 
mulatorow zastosowane zostaly znane 
juz wczesniej narz?dzia. Nalezy do nich 
programowalna funkcja SAVE o czasach 
200/300/500ms, Is i 2s, programowalne 
ograniczenie czasu nadawania do 1, 2, 
5 albo 10 minut oraz mozliwosc wylq- 
czenia diody LED sygnal izujqcej stan 
Busy/TX. Regulacja mocy nadawania, 
uzalezniona od sily pola w VX-5R, jest 
takze zintegrowana i oczywiscie mozna 
do zaprogramowania urzqdzeri "klono- 
wanych" posluzyc si? specjalnym prze- 
wodem CT-27, ktory stanowi wyposaze- 
nie dodatkowe. 

Przejdzmy jednak wreszeie do prak- 
tyeznego poslugiwania si? urzqdzeniem. 
Ten najmqdrzejszy ze wszystkich "skrza- 
tow", jakie pojawily si? dotychczas na 
rynku, swojq najsilniejszq stron? ma bez 
wqtpienia w pracy w pasmach radioama- 
torskich. Zintegrowany odbiornik szero- 
kopasmowy (lub jesli ktos woli nazywany 
pi?knie skanerem) to bez wqtpienia do- 
datek godny najwyzszych pochwal. Po- 
zwala on szybeiutko zapoznad si? z naj- 
nowszymi informaejami na Deutsche 
Welle, a potem posluchac pogaw?dek na 
UKF. Oczywiscie "uszy" VX-5R si?gajq 
znacznie dalej, a dokladnie az do 
999MHz. W praktyeznej pracy nle jest 
konieezne dokonywanie jakichkolwiek 
przerobek w instalacji antenowej, o ile 
oczywiscie skoncentrujemy si? na pas- 
mach 2m i 70cm, a sila sygnalu na falach 
srednich, krotkich i w pasmie 6m b?dzie 
dla nas zadowalajqca. Grubawy element 
przedluzajqcy anten? pozwala na uzyski- 
wanie odczuwalnie silniejszego sygnalu 
w zakresie pomi?dzy 0,5MHz a 50MHz. 
Radiostaeja "uzbrojona" w swojq bazo- 
wq anten?, pom i mo jej stosunkowo 
znacznych rozmiarow, zachowuje wy- 
starczajqcq stabilnosd wpozycji piono- 
wej, ale z dodatkowym elementem 
przedluzajqcym jest juz znacznie gorzej. 
W porbwnaniu z poprzednikiem maksy- 
malna moc m.cz. wzrosla az oSmiokrot- 
nie i do dyspozycji jest prawie 400mW. 
Malutkie gloSniczki potrafiq jednak z takq 
mocq dawac sobie doskonale rad? i VX- 
5R moze bye: nawet az nieprzyjemnie 
gloSny. JeSli chodzi o struktur? obslugi, to 


VX-5R nie wnosi tutaj nic szczegolnie no- 
wego. Wielka rdznorodnosc funkcji wy- 
maga obslugi wan ia ic.h za posrednict- 
wem dosyd rozbudowanego menu, do 
ktdrego dost?p ulatwia duza liezba wy- 
godnych w poslugiwaniu si? klawiszy. 
Pojedyncze punkty menu sq opisywane 
teraz juz nie za pomocy skrotow, ale 
w wyraznym, pelnym tekscie. 

Jak to czasami bywa, po tak wielu 
dobrych wiadomo^ciach pojawia si? 
jeszcze lepsza. VX-5R bezposrednio po 
rozpakowaniu mozna po prostu wlqczyc 
i rozpoczqc na nim prac? bez wczeSniej- 
szego zmudnego studiowania dosyc ob- 
szernej instrukcji obslugi. Skoro tylko 
akumulator litowo-jonowy ze swoimi 
1,1 Ah ma wystarczaj^co duzo energii, 
mozna sobie pozwolid na troch? pracy, 
w przeciwnym przypadku konieezne jest 
jednak przed pierwszym uruchomieniem 
przeprowadzenie petnego cyklu ladowa- 
nia. Podczas ladowania na wyswietlaczu 
pokazywana jest odpowiednia informa- 
eja, ze ladowanie jest w toku, a inny ko- 
munikat powiadamia o zakohezeniu pro- 
cesu ladowania - post?powanie takie sta- 
lo si? obecnie dosyc powszechne, szcze- 
gblnie w nowszyeh telefonach komorko- 
wych GSM. Wchodzqcy w sklad standar- 
dowego wyposazenia zasilaez sieciowy 
NC-72C nalezy do szczegblnych urzq- 
dzen, gdyz pozwala on na zasilanie urz^- 
dzenia nawet wtedy, gdy nie ma w nim 
akumulatora. Typowe zasilaeze sieciowe 
nie posiadajq oczywiscie takiej wlasci- 
wo$ci z tego wzgl?du, ze nie ma w nich 
stabilizatora napi?cia i w przypadku pra- 
cy bez obciqzenia (w postaci akumulato- 
ra) wyst?puj 4 na nich drastyeznie wyzsze 
napi?cia od wartosci nominalnych, co 
prowadzic moze do powaznych uszko- 
dzen sprz?tu. 

Jezeli akumulator litowo-jonowy jest 
calkowicie naladowany, to pozwala on 
na uzyskanie mocy wyjsciowej 5W (2m) 
lub ewentualnie 4,5W (70cm) i przy ta- 
kich mocach nie wyst?pujq zadne prob- 
lemy zwi^zane ze zrozumieniem infor- 
maeji. Mozliwosci odbioreze w pasmach 
radioamatorskich s^ wspaniale, ale na fa- 
lach Srednich i krotkich wymagajqcy 
i rozkapryszony radioamator zmuszony 
jest do pewnych kompromisow. Bardzo 
wysoko nalezy takze ocenid uklad 
squelch, ktory odznacza si? bardzo dobrq 
czulosci^ zadzialania. Odbior na UKF 
jest czysty, a czulosc bardzo wysoka. 


Radiotelefon VX-5R 

oraz inne urzqdzenia Yaesu 
mozna nabyd wfirmie AVANTI 
00-153 Warszawa, ul. Zamenhofa 1, 
tel.: 83134 52 (sklep), 

636 72 75 (dzial handlowy), fax 831 54 43, 
e-mail: avanti internet.pl, 
vyrww.avanti.intemet.pl 
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Wyniki miniankiety 

ze SR 12/99 

Na wykresie przedstawiono, w jakim stopniu poszcze- 
gdlne dziedziny radia interesuje naszych Czytelnikow. 



Oto najcz^sciej powtarzaj^ce si§ tematy, ktore zda- 
niem ankietowanych powinny znalezc si§ w najbliz- 
szych numerach SR: 

- opisy konstrukcji anten do wlasnor^cznego wykonania; 

- odbiorniki nastuchowe (fabryczne i amatorskie); 

- przepisy prawne dolyczqce krotkofalowcdw i CB; 

- testy transceiverow fabrycznych (nowych i uzywa- < 
nych); 

- opisy ekspedycji DX-owych; 

- usprawnienia sprz^tu (syntezery cz^stotliwo^ci); 

- tematy dla poczqtkujqcych krdtkofalowcdw i naslu- 
chowcow. 

Z ankiety zdecydowanie wynika, ze wi§l<szo£c Czytel- 
nikdw interesuje si$ sprawami technicznymi (opisami 
urzqdzeri radiowych, w tym amatorskim sprz^tem na- 
dawczo-odbiorczym i instalacjami antenowymi). 

Prawie wszyscy uzytkownicy CB chcieiiby, abysmy 
po£wi§cali im w najblizszych numerach wi^cej miejsca. 
OczywiScie nadal liczymy na Wasz^ pomoc. 

Bardzo cz^sto w rubryce "O czym chcialbyS przeczytad 
w SR" pojawiafy si$ nast^puj^ce stwierdzenia: " Wlasci- 
wie, to piszecie o tym, co mnie interesuje. Gratulacje!" 

"SR jest OK!", "Dzi^kuje za dobr^ gazet?. Tak trzymac!" 
Dzi^kujemy wszystkim, ktorzy wypelnili kupony 

i przesfali je do redakcji. Otrzymane odpowiedzi b$dq 
pomocne redakcji przy doborze tematow w SR. 

Wsrod uczestnikow miniankiety zostaty rozlosowane 
nagrody ufundowane przez Wydawnictwo AVT oraz re- ^ 
dakcje Swiata Radio. 

CD-ROM-y SR 01 otrzymali: 

Pawel Marszalek, Tarnowskie Gory 
4Sp Marek Zasada, Radomsko 
^ Damian Walczak, Lublin 
Lucjan Jaremek, Warszawa 
vJ^ Marcin Krdlikowski, Sosnowiec 
*5* Mariusz Zakrzewski, Wejherowo 
^Adam Ostaszewski, Bytom 
<5* Jan D^browski, Olsztyn 
^ Bartosz Aniskiewicz, Katowice 
Piotr Clapa, Kalisz 

Ksiqzki o tematyce radiowej otrzymali: 

S Stefan Barszczewski, Zlotoryja 
H Tomasz Janicki, Konstantyndw todzki 
H Artur Kaczorowski, Warszawa 

ii Piotr Grzegory, Tuszyn 

H Przemyslaw Burzynski, Piotrkdw Trybunalski 
H Mich'ai Stanislawski, Rybnik 
H Sylwester Czerwonka, Swidnica 

II jerzy Glowacki, Zory <=* 

H Marek Krasowski, Rzeszow 
§3 Tadeusz Golembiewski, Bialystok 





MH446 8 kanalow / 500 mW 
Funkcje i wyglqd idenlyane jak MH430II, 
wykonanie zgodne * normq ETS 300296, 
bez odkrqcancj anteny, 47 CTCSS / 83 DCS, 
W zestawie: ladowarka slotowa, 

\ ^ paklel baterii, pusty pojemnik. 

| W calej Europie 

bez rejesfracji i oplat. 
Zasi^g do 5 km. 


MH150 

154,600 154,800 154,825 
154,850 MHz 1W lub 
151-158 MHzzkrokiem 12,5 kHz 
Radiotclcfon 
profesjonalny. 

Funkcje: programowanie 
kanalow i funkcji, blokada 
klawiatury, selektywne wywolonie 
CTCSS 47 kodow, DCS 80 kodow, 
uklad oszezedzanic baterii, DW, 
skaner,TX delay, TOT, BCLO. 


MH430IS 433,075 - 434,775 MHz lub 430-450 MHz 

Radiolelefon lub Alarm Bezprzewodowy 
z czujkq akustycznq, 130 kanalow 
Funkcje: blokada ustawieri, przycisk „NAPAD W , dyskretne 
powiadomienie przez Vibrator, stala kontrola zasiq gu niiedzy 
radiami (alarm 2), alarm bezprzewodowy z odsluchem (alarm I), 
6 dzwonkow szybkiego wywolania, uklad oszaedzania 
baterii, DW, skanet 10 pamifd, zasilanie 3xR6. 

Zasi 9 g do 3 km. Cena zt 355,- 

HomologocjoMt 433/99 


Wyposozony w akumulator 

7,2 V/ 600 mAh, 
ladowarkq, pusty 
pojemnik 5 x AAA. 
Zasi^g 
do 3 km. 


z* 765,- 


Homologacja 

Ml 31 1/98 

Uproszczona 

procedura 

rejesfracji 

wRA.R. 


Certyfikat 
CE nr 

HDTP/RDR/1 67/463643 


Cena zi 585,- 


AR-J08 

Odbiornik VHF/Skaner 
FM: 136-180 Mbz 
AM: 108-136 MHz 
Ustawiany odstqp 
miedzykanalowy 5-50 kHz, 
czuiosc dla FM: 0,25 uV dla AM luV, 

1-sza przemiana 21,4 Mbz. 

Posiada: 99 pamiqci, 
bbkade klawiatury, 

DW, PS uklad 
oszczqdzania baterii, 
wejscie na sluchawkq. 
Wymiary w mm 
58 (Sz) x 85 (W) x 26,5 (G). 
Waga bez baterii 98,5 g, 
zasilanie 2xR6. 


am 


MA-440 

Radiotelefon 
amatorski 
TX 420-450 Mhz/2W 
Posiada: 47 kodow CTCSS, 

30 pamied, sygnal 1750 Hz, 
uklad oszczq dzania baterii, 
pakiet 7,2 V / 600 mAh 
plus pusty pojemnik 
5 x AAA i ladowuike stolowq, 
cdkr^canq 
ontene, 
sygnai 

powiadamiania. 
Zasieg 
powyzej 
5 km. 


Cena zi 370,- 


Cena zi 690,- 


MP-90 i talk 




i radiem FM 


uymienlalne karty pamied flash 16,32, 

64 MB / zawiera dwa czytniki kart / czytnik 
LCD i podswiellaniem / odtwarzanie 
SONG/TRACK repeat, RANDOM / blokada 
klawiatury, STOR PLAY, PAUSE / radio FM 
z cyfrowym strojeniom plus 4 pami?a / 
ustawianle glosnosd, Bass, Treble/ 
zasilanie 2 x AAA. W zestawie: odtwaraaa, 
luterai, pasek, sluchawki, 
oprogramowaniedo 
Iransferu utworow, karta 
32 MB, aylnlk (stacja) 
do kart wraz okablowa- 
niem do portu drokarki, 
CD z oprogramowaniem. 


Telefon przewodowy z mikrofono- 
sluchawkq do bezobslugowej pracy 


Cena zi 80,- 


Uwaga: wszystkie radiotelelony/skaner posiodaja odkrecar.s anteny (dcm wspolpracy z antenomi bazowymi lub wyposozenia je 
w dlugie anteny 35 cm do MH4301I/MH150 zwifkszajqce zasieg. W ofercie jest szereg akcesorli jak: szybkie ladowarki, 
Vox-y, futeroly, dodatkowe akumulatory, trikrofono-gloiniki, progromatory. Podane ceny sq renomi sugerowonymi brutto i moga 
ulec zmionie wraz ze zmionq kursu USD. Serwis gwarancyjny I pogwarancyjny. 


33-300 Nowy Sqcz, ul. Grollgera 3, tel./fax (0-18) 547-42-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 50-54-56, http://www.maycomcoltd.com 
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Iu‘ 6 tkofalar$lue karfy Q)SL 



1 Od Jurka SQ6FHP. 
prezesa Klubu LacznoSci 
Radiowej przy MGOK 

w Zigbicach. 

2 Od Wenecjus 2 a 
SQ2CDB, czlonka 
klubu SPARAS 11 
(PZL p. 11 mjrJozefa 
Kepsklego. szefa 
wyszkolenla w Szkole 
Podchor^zych 
Lotnlctwa w D?blinie 
1938/39). 

3 Od Stawka SP5QWJ 
z Mllanfiwka. Slacja 
okolicznosciowa 
SNSTO pracowala 

z okazjl stulecla 
parcelacji folwarku 
s^dziego Michala 
Lasockiego herbu 
Do^ga I wyznaczenia 
plerwszych ulic 
Mllandwka. 

4 Od Krzysztola SQ2PDK, 
czlonka gdyiisktego 
klubu SP2PMW. 

5 Od Romualda SP9FTJ 
z Rybnika. 

6 Od Christiana F4APN 
z Francjl. 

7 Od Henryka SP60PZ 
z Mleszkowic. 

8 Od Romana ze stacjl 
okollczno£ciowej 
3Z0MDL nadajacej 

z Pucka. 

9 Odczlonkdw 
Harcerskiego Klubu 
Lqczno^cl M HERC M 
SP5ZIC przy Zespole 
Szkdl Elektryczno- 
Mechanlcznych 

w Piasecznle. 

10 Od organlzatorow stacjl 
okollcznoSclowej 
SN5MM pracuj^cej 

z okazjl Imprezy 
Automobile XX wieku 
w Muzeum Motoiyzacjl 
Mlklciuk w Otr?busach. 

11 Od leszka SP9WZR 

z Tarnowskich Gor. Na 
zdj?clu Prezes GOT 
PZK w rozmowle 
z Burmistrzem miasta 
Laa na wystawie 
radiowej w Laa. 

12 Od czlonkdvv klubu 
SP6KYU z Zi?bic 

z okazjl otwarcia 
w zl^blcklm ratuszu 
wystawy “RADIOWE 
URZ^DZENIA 
NADAWCZE 
I ODBIORCZE 
WCZASIE" (technlk? 
pracy Packet Radio 
prezentuje Karolina 
SQ6LAK). 

13 Od Henryka VK3EX 
z Australli. 

14 Od Zbyszka 7J6AAK/2 
z Japonll. 
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i zdj^eia % wystaw radiowycli 
nadcslane do SR w 1999 roku 
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- EQ}y 


1 Od Roberta 161 SAN 032 z bieszczadzklej grupy 
"Sierra Alfa November". 

2 Od Edwarda Gintera z elb^sklej grupy “Echo 
Lima Alfa”. 

3 Od Dawida 161 WE 265 z kra§nick!ej grupy 
“White Eagle". 

4 Od Waldemara 161 ET 201 z wrocfavvskiej grupy 
“Echo Tango". 

5 Od Jerzego 161 EE 394 (SP2WGZ. AT 394) 
z gdariskiej grupy “Echo Echo". 

6 Od czlonkdw koszaliriskle] grupy “Kilo Oscar 
Sierra". 

7 Od Przemka 161 AT 372 z Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

8 Od Adriana 161 WRC 666 z Warszav/y. 

9 Od Zblgniewa 161 NEA 564 z Bolestawca. 

1 0 Od czlonkdw grupy “Echo Echo" z Ruml. 

11 Od Mlchala 161 IR 240zKielc. 

1 2 Od Darka 1 61 ETZ 002 z K$d 2 ierzyna. 

13 Od Danuty 161 ST 004. OSL Managera grupy 
Sugar Tango. 

14 Od Krzysztofa 181/161 AT 178 przebywajqcego 
czasowo w Syril (Krzysztof na tie jednego 

z meczetdw w Damaszku). 
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Calling all ovt >r tbo waHd I 


[T<'rK«NA~ n.V.'f 


POLSKA 


SIERRA Alfa NOVEMBER 


ALFA TANGO 

Carrara City Sactlon 

• l-AT -777 Roberto 
l-AT -1533 Mirko 


KALININGRAD 


DIVISION POLAND 


THE 

dream team 
OFTHE 
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/J 161 DIVISION POLAND 


NEA GROl'P P.O.BOX 313 C.P. 59-700 BOLESLWYIEC 


iVajladiiicjszc kariy CB __ 
uadcslaitc do rcdakcji SR 


Swiata Radio 




WHITE EAGLE 


1 

vno 

t-e«i 

CAT 

- • 

A 

-*IA* 

\« 

Eq 

'll 

w 


QU 

«*• 

Ml 

fWTa^ 

£/£ alr i.fl I 


OS on 

(OK 

M^PO»«3iOSl702a»weJ¥nvWJ«l | 






... 


P-2500 to samochodowy radiotele- 
fon, wyst^pujqcy w trzech wersjach: FI 
(podstawowa) z wyswietlaczem i kla- 
wiaturq funkcyjnq, F2 (rozszerzona) ze 
zwi^kszonym wyswietlaczem i rozbu- 
dowanq klawiaturq alfanumerycznq 
oraz F3 w kompaktowej obudowie 
z manipulatorem i wyswietlaczem, za- 
wartymi w mikrofonoglosniku. Dost^p- 
ne S3 dwa typy mikrofonogfosnikow: 

- MC-2500 FI - z uproszczonq klawia- 
turq i szescioznakowym wyswietla- 
czem, 

- MC-2500 F2 - z klawiaturq alfanume- 
rycznq i dziesi^cioznakowym disp- 
layem. 

Wersja FI zawiera wyswietlacz LCD 
(pi^cioznakowy) oraz klawiatur^ skla- 
dajqcq si$ z dziewi^ciu przyciskdw 
umozliwiajqcych wybdr kanalu, wywo- 
fanie selektywne, ustawienie skanera 
i priorytetu. Urzqdzenie najlepiej nada- 
j$si§ do prostych sieci radiokomunika- 
cji ruchomej Iqdowej (radio taxi, bu- 
downictwo, przemysl). 

Wersja F2 posiada wyswietlacz LCD 
(dziesi^cioznakowy) i klawiatur^ dwu- 
dziestoznakowq (alfanumerycznq i fun- 
kcyjnq). Ta wersja polecana jest dla 
uzytkownikow rozbudowanych sieci, 
zwlaszcza wykorzystujqcych radiotele- 
fony w wielu osdbnych grupach (np. 
sieci resortowe). 

Obudowa kazdej wersji o minimal- 
nych rozmiarach (162x178x44mm) 
wykonana zostala z wtryskiwanego sto- 
pu aluminium, co czyni jq lekkq, a jed- 
noczesnie odpornq na wplywy ze- 


samochodowy 
radiotelefon dla wszystkich 


Parametry techniczne 


Ogdlne 

Zakresy cz^stotliwosci: 68... 88, 
138.. .174, 223. ..232, 5, 
400...470MHZ 
Szerokosc pasma: 20MHz (MB), 
28MHz (VHF), 25MHz (UHF) 
Stabilnosc cz$stotliwo£ci: 3ppm 
lub lepsza 

Modulacja: F3E (FM) 

Odst^p mi^dzykanatowy: 12,5 

lub 25kHz 

Zasilanie: 11. ..13,8V 

Zakres temperatur: -20...+60°C 

Wymiary: 1 62x1 78x44mm 


P-2500 F3 
z mikrofonem MC-2500 FI. 


Nadajnik 

Moc wyjsciowa w.cz.: 25W 

(regulowana) 
Maksymalna dewiacja: ±2, 5kHz 
Promieniowanie 

niepozqdane: <0,25pW 

Odbiornik 

Czutosc odbiornika: 0,3pV 

przy 20dB SINAD 
Moc akustyczna: 4W na 8Q 

przy 4% znieksztalcen 


I 


I 
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Konsola 
opera torska. 


wn^trzne. Natomiast chassis, podzielo- 
na cele osobne dla kazdej pfytk,i sku- 
tecznie izoluje obwody wysokiej cz^s- 
totliwosci. 

Aby zwi^kszyc stopieri ochrony ra- 
diotelefonu przed kradziezq, zastoso- 
wano dwie opcje: montaz w szufladzie 
umozliwiaj^cej szybkie wyj^cie i wlo- 
zenie urzqdzenia, a takze uzycie oso- 
bistego hasla, bez znajomosci ktorego 
nie mozna uruchomic radia. 

W przypadku, gdy P-2500 jest uzy- 
wany w charakterze stacji bazowej, 
mozliwe jest dol^czenie konsoli opera- 
torskicj (przy zachowaniu wszystkich 
funkcji uzytkowych) przewodem nawet 

0 dtugosci 200m. Dzi$ki tej opcji moz- 
na zwi^kszyc skulecznosc nadajnika 
przyblizajqc go do anteny. Konsola za- 
wiera 10-znakowy, alfanumeryczny 
wySwietlacz LCD, klawiatur^, przyciski 
AUX i PTT - wskaznik stanu nasfuchu 

1 odbioru, skanera oraz priorytetu. 
GloSnik jest wbudowany wewnqtrz 
obudowy, natomiast mikrofon znajduje 
si£ na koricu elastycznego i modelowa- 
nego pr$ta. 

Kazdy model posiada wywolanie se- 
lektywne pi^ciotonowe. Standardowo 
zastosowany zostat system CCIR, nie- 
mniej jednak mozliwe jest oprogramo- 


wanie urz^dzenia zgodnie z innym 
standardem. 

Wszystkie funkcje i wartosci para- 
metrow radiotelefonu sq programowa- 
ne z komputera lub tez mog^ by<f klo- 
nowane z innego kompatybilnego 
urz^dzenia. Interfejs do programowa- 


nia znajduje si§ we wn^trzu urz^dze- 
nia. W zestawie opcjonalnych akceso- 
ri6w znajduje si§ glosniki o roznej mo- 
cy, scrambler, obudowa bazowa z zasi- 
laczem sieciowym i gloSnikiem, szufla- 
da do montazu w samochodzie i inne. 
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sZ homologacja ETS 300 086 
'Z wytqczny dystrybutor w Polsco 


straiy poiamej, radio taxi i innych 


COMERX s P . Z.O.O. 


ul. Nawojowska 88b, 33-300 Nowy Sqcz tel. (018) 4438660-62 fax (018) 4438665 e-mail: mofflce@merx.com.pl 


teltronic 
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MultiKulti 

5 IsrO: na falacCo eteru 


SFB h, 


Jubileusz pi?ciolecia istnienia Pols- 
kiej Sekcji MultiKulti w Berlinie jest 
okazjq do ukazania tej niezwyklej, wie- 
loj?zycznej niemieckiej stacji radiowej, 
ktorej odbior od 1 stycznia 1999 roku 
mozliwy jest rowniez w Polsce. Czym 
jest Sender Freies Berlin - SFR4? Do ko- 
go kieruje swoje obcoj?zyczne audy- 
cje? Dlaczego MultiKulti zaistnialo 
w eterze? Na jakich cz?stotliwosciach 
nadaje? Co plynie na falach SFB 4? 
O tym wszystkim mozemy przeczytac 
ponizej. 

We wrzesniu 1999 roku min?lo pi?c 
lat od pojawienia si? w eterze polskie- 
go programu berlinskiej stacji radiowej 
MultiKulti. Sekcja Polska jest jednq 
z pi?tnastu redakcji j?zykowych istnie- 
jqcych przy rozgtoSni Sender Freies 
Berlin. SFB swoj pierwszy niemieckoj?- 
zyczny program nadalo 12 listopada 
1953 roku. W mi?dzyczasie rozpocz?- 
to emisj? nowych programow. Obecnie 
w ramach Sender Freies Berlin dzialajq: 
Berlin 88 8, InfoRadio, Radio Kultur, 
Radio 3, Radio Eins, Fritz, a od 
18 wrze£nia 1994 roku rowniez SFB 4, 
czyli Radio MultiKulti. Pierwsza w Eu- 
ropie multikulturalna rozglosnia nadaje 
obecnie programy w 16 j?zykach, kie- 
rujqc je przede wszystkim do okofo 425 
tysi?cy obcokrajowcow zamieszkujq- 
cych Berlin i najblizsze okolice. 
W niemieckiej stolicy audycje emito- 
wane sq na falach UKF 106,8 MHz, fali 
sredniej 567 kHz i w sieci kablowej na 
cz?stotliwo£ci 91,6 MHz. 

Tak piszq o sobie pracownicy radia 
w reklamowym prospekcie: "M6wimy 
z akcentem, a j?zyk niemiecki jest u nas 
j?zykiem obcym. Nasi spikerzy pocho- 
dzq z Acapulco, z Krakowa i Saint Peter- 
sburga." W ciqgu tygodnia radiowcy 


z SFB 4 nadajq audycje w j?zyku serb- 
skim, bosniackim, chorwackim, rosyjs- 
kim, polskim, arabskim, kurdyjskim, 
wloskim, greckim, hiszpariskim, slowen- 
skim, macedohskim, perskim, wietnams- 
kim, albanskim, rumuriskim i oczywiS- 
cie niemieckim. Pi?c lat temu Radio 
MultiKulti nadawalo dziennie 16 godzin 
programu. Formula radia stanowiqcego 
forum porozumienia mi?dzy Niemcami 
i etnicznymi mniejszosciami sprawdzila 
si? i obecnie MultiKulti jest w eterze 
przez 24 godziny na dob?. "SFB 4 Multi- 
Kulti to radiostacja dla metropolii - 24 
godziny non stop program dla berlinczy- 
kow wszelkiej masci ze wszystkich stron 
swiata. Nadawana przez nas muzyka 
rozbrzmiewa wszystkimi barwami: afry- 
kailskie tam-lamy, hawajskie gitary 
i nadwislailskie fujarki." Muzyk? ze 
wszystkich stron swiata mozemy usly- 
szed w codziennej audycji HeimSpiel 
o godzinie 1 6.05. Na falach SFB 4 prze- 
kazywane sq rowniez peine wiadomosci 
o wydarzeniach kulturalnych w Berli- 
nie. Mowiq o wszystkim co nurtuje prze- 
ci?tnego mieszkarlca niemieckiej stoli- 
cy. Od poniedzialku do piqtku od 06.00 
do 1 6.00 o kazdej pelnej godzinie prze- 
kazywane sq wydania pi?ciominutowe- 
go dziennika radiowego. Od 17.00 do 
22.00 emitowane sq polgodzinne pro- 
gramy poszczegolnych redakcji j?zyko- 
wych. W sobot? wiadomosci nadawane 
sq o pelnych godzinach od 07.00 do 

18.00, zas wniedziele od 08.00 do 

1 6.00. W soboty przekazywane sq audy- 
cje wylqcznie po niemiecku. Niedzielny 
blok programdw redakcji j?zykowych 
emitowany jest od 17.00 do 22.00. Du- 
zq popularnosciq cieszq si? niemiecko- 
j?zyczne programy: poranny magazyn 
"FruhStuck" oraz przedpoludniowy 


MultiKulti w Niemczech 



Bawaria 

Bayern 1 

Fala srednia 801 kHz 

Pdtnocna Nadrenia-Westfalia 

WDR 5 

UKF 103,3MHz, oraz Astra 1 C 
WDR 3 7,56 i 7,38MHz 

Nadrenia Palatynat 
i Badenia-Wirtembergia 

SWR Int. 

Fala srednia 576 i 71 1 kHz, 
UKF 91,3MHz 
UKF 91,5MHz (Heidelberg), 
UKF 99,4MHz (Koblencja) 
oraz niemal wsz?dzie w sieci 
kablowej i DAB 

Hesja 

Dolna Saksonia 

HR 

Fala srednia 594kHz 

Fala srednia 702kHz (Flensburg), 

i Meklemburgia Przedpomorze 

NDR 4 Fala srednia 792kHz (Lingcn), 

Info Spezial Fala srednia 828kHz (Hanower) 

Hamburg 

NDR 4 

Fala srednia 972kHz 

Brema 

Radio 

Bremen 

Fala srednia 936kHz 


"Meridian 13". Codziennie po 22.05 
emitowany jest wieczorny blok progra- 
mow muzycznych pod wspolnym tytu- 
lem "Weltmusik bei Nacht" (Swiat mu- 
zyki nocq), w ramach ktorego nadawane 
sq audycje przygotowywane mi?dzy in- 
nymi w osrodkach radiowych w Helsin- 
kach, Kolonii, Istambule, Lozannie, 
Madrycie, Halle, Nowym Jorku, Paryzu, 
Brukseli, Bazylei, Wiedniu, Toronto oraz 
w Warszawie. Przygotowywana przez 
redaktora Wojciecha Ossowskiego 
z 3 Programu Polskiego Radia audycja 
"Trdjka pod ksi?zycem" emitowana jest 
w Srody od polnocy do pierwszej po 
pdlnocy. MultiKulti erniluje w ciqgu ty- 
godnia 3,5 godziny programu wj?zyku 
polskim na falach SFB 4 i 2 godziny 20 
minut na falach innych rozglosni. 

Audycje w j?zyku polskim emitowa- 
ne sq w berliiiskiej metropolii od ponie- 
dzialku do piqtku* od 19.30 do 20.00 na 
falach SBF 4. W studio w Berlinie na co 
dzien pracujq mi?dzy innymi Joanna 
Wiorkiewicz, Dorota Danielewicz, 
Joanna Skibiiiska, Katarzyna Sobiegraj, 
Elzbieta Stasko, Wojtek Mroz, Piotr Gei- 
ze i Jacek Tyblewski. Od 1 stycznia 
1999 roku tworzony w Berlinie program 
wzbogacony jest materialami nadsyla- 
nymi przez kilku wspolpracownikow 
zterenu Niemiec. Mozemy wi?c usly- 
szec doniesienia mi?dzy innymi z Ba- 
warii Jana Pychowicza, z Frankfurtu 
i Saarbrucken Jacka Grunwalda, z Ham- 
burga i Lubeki Tadeusza Knade oraz 
z Koloni Bartosza Dudka. Z uwagi na 
ponadberliriskq tematyk? poruszanq na 
antenie, obecnie polski program mozna 
odbierac niemal w calej Republice Fe- 
deralnej Niemiec, a takze i w Polsce. 
Calkiem dobry odbior nad Wislq mozli- 
wy jest od 21.40 do 22.00 na falach 
Srednich 936 i 972 kHz. W Kraju Saary 
dwudziestominutowy program codzien- 
ny od 09.40 do 10.00 retransmituje ra- 
diostacja SR na UKF 103,7 MHz. Przez 
caly tydzien od 21.40 do 22.00 Polski 
Magazyn Radiowy emitowany jest 
w wielu regionach Niemiec w sieci kab- 
lowej oraz przez szereg stacji radiowych 
wedlug rozkladu podanego w ranice. 

Audycji MultiKulti SFB 4 mozemy 
odsluchac rowniez w Internecie. W In- 
ternecie do$t?pny jest takze program 
w j?zyku polskim. Mozemy zawsze 
wysluchad audycje wyemitowane 
w ciqgu ostatnich kilku dni. 

Siedziba Polskiej Redakcji znajduje 
si? w Berlinie przy ulicy Masurenallee 
8-14. Blizsze dane adresowe:Polen Re- 




daktion, SFB 4 MultiKulti, Masurenallee 
8-14, 14057 Berlin, Niemcy. Tel.: 030- 
3031 30 27, faks: 030 3031 16 96, ad- 
res internetowy: http://www.caro.multi- 
kulti.de, e-mail: polnisch@sfb.de. 

Polski program to przede wszystkim 
wiadomosci z polskiego "podworka", 
relacje z wydarzen zachodzqcych 
w stosunkach polsko-niemieckich, bie- 
zqca informacja o zmianach przepisow 
dotyczqcych cudzoziemcow mieszka- 
jqcych w Niemczech, reportaze z 
Niemiec i Polski oraz spotkania z poli- 


tykami i dziafaczami organizacji polo- 
nijnych. Od poniedziafku do piqtku 
przekazywany jest pi^ciominutowy ser- 
wis informacyjny przygotowywany 
przez Sekcj$ Polskq Serwisu Swiatowe- 
go BBC z Londynu. W poniedzialek na- 
dawany jest przeglqd polskiej prasy. 
We wtorkowej audycji mozemy usfy- 
szec autorski felieton radiowy "Widzia- 
ne z Berlina". W kazdy czwartek prze- 
kazywany jest kalendarz imprez w Re- 
publice Federalnej Niemiec. Piqtkowa 
audycja to przede wszystkim magazyn 


"Homo Berlinicus", "Polski Magazyn 
Radiowy" dla dzieci, "Magazyn literac- 
ki", "Ostrze na ostrze, czyli dyskusje, 
spory i kontrowersje". Sobotni magazyn 
wypelniajq audycje muzyczne. W kaz- 
dq pierwszq sobot^ miesiqca nadawany 
jest koncert zyczefi sluchaczy Polskie- 
go Magazynu Radiowego. W niedziel- 
nc wieczory ukazywane sq portrety cie- 
kawych postaci polskich srodowisk w 
Niemczech lub nadawany jest program 
"Galeria przedsi^wzi^c". 

Jarosiaw Jgdrzejczak 



Czas i fale emisji audycji w j^zyku polskim przez zagraniczne stacje radiowe, ktorych odbior mozliwy jest w Polsce - okres 
jesieh/zima 1999/2000. Material opracowat: Jarosiaw j^drzejczak. 


Czas emisji 

Nazwa stacji - kraj 

Czpstotliwosc emisji 

Uwagi 

06.00-06.20 

Radio Watykan - Watykan 

1 530; 4005; 5880 i 7250 kHz i w systemie Real Audio 

W Rzymie odbior 

06.30-06.40 

Glos Ameryki - USA 

Stacje lokalne i w systemie Real Audio 

mozliwy na UKF 
93,3 MHz 

06.45-07.00 

RFI - Francja 

5990 kHz i stacje lokalne oraz EUTELSAT II F4 na 


07.15-07.30 

Trans World Radio - Albania 

cz^stotliowsci 1 2635 MHz ( digital ) oraz ASTRA 1 C 
na cz^stotliwosci 11156 GHz i audio 7,58 MHz 
9475 i 7385 kHz 

Emisja z wyjqtkiem 

14.00-14.30 

Deutsche Welle - Niemcy 

9700 i 601 5 kHz, ASTRA 1 A transponder 2, tala podnosna 

czwartkow 

1 6.00-1 6.30 

Trans World Radio - Albania 

7,74 MHz, ASTRA 1 B, transponder 19 podnosna 6,84 MHz, 
stacje lokalne i w systemie Real Audio 
ASTRA 3, 1 1 .038 GHz, 7,74 MHz 


16.15-16.30 

Radio Watykan - Watykan 

1 530; 5880, 7250 i 9645 kHz, stacje lokalne, Program 

W Rzymie odbior 

17.00-17.30 

Trans World Radio - Albania 

1 Polskiego Radia i w systemie Real Audio oraz 
INTELSAT 603 ( AOR ) cz^stolliwosc 4097,75 MHz 
9435 i 7385 kHz 

mozliwy na UKF 
93,3 MHz 

18.00-19.00 

RFI - Francja 

5900, 7135 i stacje lokalne oraz EUTELSAT II F4 na 


18.30-19.00 

Deutsche Welle - Niemcy 

cz^stotliowsci 1 2635 MHz ( digital ) oraz ASTRA 1 C 
na cz^stotliwosci 11156 GHz i na cz$stotliwo$ci 
audio 7,58 MHz 

7240 i 3995 kHz, ASTRA 1 A transponder 2, fala 


19.00-20.00 

Glos Rosji - Rosja 

podnosna 7,74 MHz, ASTRA 1 B, transponder 19 
podnosna 6,84 MHz, HOTBIRD 5, transponder 27 
podnosna 8,46 MHz, stacje lokalne i Real Audio 
1 1 43; 721 5 i 9905 kHz do 4.03.2000 


19.45-20.05 

RAI International - Wlochy 

1143; 7440 i 1 1 930 od 05.03.2000 do 26.03.2000 
7240 i 61 10 kHz, Eutelsat II F6 Hot Bird 1 1 3° EST 


20.00-20.20 

Radio Watykan - Watykan 

1 530; 4005; 5880 i 7250 kHz, stacje lokalne i 

W Rzymie odbior 

20.30-20.40 

Glos Grecji - Grecja 

w systemie Real Audio oraz INTELSAT 603 (AOR) 
cz^stotliwosc 4097,75 MHz 
7475 i 9375 kHz 

mozliwy na UKF 
93,3 MHz 

21.00-21.30 

Universelles Leben - Niemcy 

1 386 kHz i w systemie Real Audio 

Emisja co 2 tyg. 
w piqtek na falach 
Gtosu Rosji 

Emisja tylko 

21.00-21.30 

21.15-21.30 

China Radio International 

- Chiny 

Trans World Radio - Albania 

41, 96; 48,78 i 49,83 m. 
1395 kHz 

21.30-22.00 

China Radio International 

40,61 i 41 ,96 m. 

w poniedziatek 

21.40-22.00 

SFB4- MultiKulti - Niemcy 

576; 594; 702; 71 1 ; 792; 801 ; 828 i 936 kHz 

Odbior mozliwy 

22.00-24.00 

Glos Ameryki - USA 

1 197 kHz, stacje lokalne i w systemie Real Audio 

rowniez w Polsce 

22.00-23.00 

BBC - Anglia 

Stacje lokalne PR i w systemie Real Audio 


22.30-23.00 

Deutsche Welle - Niemcy 

9535 i 7245 kHz, ASTRA 1 A transponder 2, fala podnosna 

Prawdopodobnie 

23.00-24.00 

RFI - Francja 

7,74 MHz, ASTRA 1 B, transponder 1 9 podnosna 6,84 MHz, 
stacje lokalne i w systemie Real Audio 

3965, 591 5 kHz i stacje lokalne oraz EUTELSAT II F4 

1 stycznia 2000 
audycja zostanie 
zdj^ta z anteny. 
W Paryzu odbidr 

23.10-23.25 

RAI International - Wlochy 

na cz^stotliowsci 1 2635 MHz ( digital) oraz ASTRA 1 C 
na cz^stotliwosci 11156 GHz i audio 7,58 MHz 
7125 i 6110 kHz 

mozliwy na fali 
sredniej 738 kHz 
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Czytelnicy interesujqcy si? propaga- 
cjq na falach krotkich z wykorzysta- 
niem odbic od warstw jonosferycznych 
zapewne pami?tajq (patrz cykl artyku- 
low "Stonce a propagacja", publikowa- 
nych w Swiecie Radio od nume.ru 9/98 
do 1/99} dtugoterminowq prognoz? 
rozwoju aktywnosci Stohca w cyklu 23. 
Prognoza przewidywata wystqpienie 
dosy£ rozmytego maksimum w latach 
2000-03. W zaleznosci od zrodta (i 
przyj?tych metod) roznie datowane jest 
rozpocz?cie cyklu 23. Na ogof wszyscy 
zgadzajq si?, ze poczqtek cyklu 23. na- 
lezy umiejscowic w potowie 1996 ro- 
ku. Zrodta amerykahskie: NASA oraz 
DX Listeners Club, na ktorych opieram 
si? w tym tekscie, daluj^ poczqtek cyk- 
lu 23. na maj 1996. Te zrodta amery- 
kahskie, bazujqc na liczbie Wolfa R, 
analizujq rozwdj cyklu az do sierpnia 
1999. We wzmiankowanym powyzej 
cyklu artykutow w Swiecie Radio bazo- 
watem na Solar Flux, czyli strumieniu 
promieniowania Stohca rzeczywis'cie 
docierajqcego na powierzchni? Ziemi. 

Generalnie cykl 23. rozwija si? 
zgodnie z przewidywaniami (patrz ry- 
sunek 4 w Swiecie Radio 9/98). Nato- 
miast na rysunku 1 podana jest progno- 
za rozwoju 23. cyklu na podstawie da- 
nych NASA z potowy roku 1999. Linia 
ciqgta ilustruje przewidywane wartosci 
liczby Wolfa R wciqgu cyklu 23, a li- 
nie kropkowane ograniczajq margines 
±10% w stosunku do prognozy. Na ten 
wykres naniesiona jest rzeczywiscie za- 
obserwowana liczba Wolfa R notowah 
miesi?cznych od pocz^tku cyklu 23. 


(maj 1996) az do sierpnia 1999, przy 
1 3-miesi?cznym usrednieniu notowan. 

Na poczqtku wrzesnia 1998, przez 
okres az jednego tygodnia, Solar Flux 
przekroczyt wartosd 150, a w listopa- 
clzie 1998 oscylowat przez krotki okres 
w poblizu wartosci 170. Pod koniec 
grudnia 1998 Solar Flux utrzymywat si? 
w granicach 160-170 jcdnostek przez 
dtuzszy czas, a ziemska magnetosfera 
byta spokojna. W dniu 28 grudnia 1998 
Solar Flux osiqgnqt rekordowq wledy 
wartosc dla 23. cyklu F = 184 przy in- 
deksie A b tylko 3. Zaowocowato to 
dobrymi warunkami propagacyjnymi 
na gornych pasmach KF. Jest to zgodne 
z wczesniejszymi prognozami. 

Natomiast bezpoSrednio potem na- 
stqpity zdarzenia, ktore zachwiaty wiar? 
w prognozy. Na rysunku 1 zwraca uwa- 
g? zafalowanie ponizej dolnego margi- 
nesu prognozy, jakie miato miejsce po- 
mi?dzy 29. a 35. miesiqcem trwania 
cyklu 23. Przypadto to na zim? 1 998/99, 
gdy obserwowana liczba Wolfa R noto- 
wah miesi?cznych spadta nieoczekiwa- 
nie do wartosci R = 70 (co odpowiada 
Solar Flux = 1 20) i utrzymywata si? na 
tym niskim poziomie az przez 7 miesi?- 
cy! Zjawisko takie wyst^pito po raz pier- 
wszy i sq powazne ktopoty z wyjasnie- 
niem jego mechanizmu. Takiego zacho- 
wania Stonca nie obserwowano we 
wszystkich odnotowanych do tej pory 
cyklach aktywnosci Stonca. Nieoczeki- 
wany przebieg pierwszej fazy cyklu 23. 
wywotat niepokdj co do dalszego jego 
przebiegu. lednak po uptywie tych 
dziwnych 7 miesi?cy wszystko wrocito 


do normy. Latem roku 1 999 obserwowa- 
na liczba Wolfa R notowah miesi?cz- 
nych wzrosta do wartosci R = 1 25 (co 
odpowiada Solar Flux = 1 70), a to mieS- 
cilo si? juz w przedziale przewidzianym 
przez prognozy. 

Znaczne zwi?kszenie aktywnosci 
Stohca w cyklu 23. wystqpifo w drugim 
tygodniu listopada 1999, gdy aktyw- 
noStf Stohca systematycznie rosta od 
Solar Flux = 150, az do rekordowej 
w lym cyklu wartoSci = 249 w dniu 10 
listopada 1999. Odnotowana w tym 
dniu liczba Wolfa R wynosita az 343, 
co jest nowym rekordem tego cyklu. 
Zaowocowato to bardzo dobrq propa- 
gacjq w gornych pasmach fal krotkich, 
a nawet wystqpity otwarcia mi?dzykon- 
tynentalne w pasmie amatorskim 
50MHz. Oprdcz najtatwiejszej propa- 
gacyjnie w tym pasmie trasy na Afryk?, 
wystqpity otwarcia do Ameryki Ptd., 
Ameryki Pin. oraz do zachodnich wy- 
brzezy Austral ii. Tak duza aktywnoSc 
Stohca koriczy si? zazwyczaj pot?znq 
burzq w ziemskiej magnetosferze. 
Sprawdzito si? to i w tym konkretnym 
przypadku. Od Stohca powiat w stron? 
Ziemi wiatr zjonizowanych czqsteczek 
z pr?dkosciq okoto 650km/h. Z chwilq 
dotarcia do obszaru ziemskiego pola 
magnetycznego zjonizowane czqstecz- 
ki wiatru stonecznego powodujq po- 
wazne zaktocenia ziemskiego pola 
magnetycznego. Poniewaz w tym okre- 
sie wyst?powaty cz?ste erupcje na 
Stohcu o Srednim i matym nat?zeniu, 
przeto wywotywane przez nie strumie- 
nie zjonizowanych czqstek powodowa- 




Rys. 7. Na rysunku podana jest prognoza NASA. Linia ciqgfa 
ilustruje przewidywanq liczb ? Wolfa R w ciqgu cyklu 23., 
a linie kropkowane ograniczajq marginesy ±1 0% w stosunku 
do prognozy. Na ten wykres naniesiona jest rzeczywiscie 
zaobserwowana liczba Wolfa R notowah miesigcznych od 
poczqtku cyklu 23. (maj 1996) az do sierpnia 1999, przy 13- 
miesigcznym usrednieniu notowah. 


Rys. 2. Porowtianie pierwszych faz cykli 22. i 23. Liniami 
koloru zielonego narysowano usrednionq w interwalach 
1 3-miesi^cznych liczb ? Wolfa R. Natomiast linie czerwone 
odzwierciedlajq rzeczywiscie zaobserwowane liczby Wolfa 
R notowah miesi$cznych od poczqtku obu cykli. Cykl 22. 
rozpoczql s/? we wrzesniu 1986 i trwal tylko 9 lat i 8 mie- 
sipcy. Natomiast cykl 23. rozpoczql si$ w maju 1998. 
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Rys. 3. 

\y kolejne zaburzenia ziemskiego pola 
magnetycznego. Byly one tak cz^ste, ze 
zanim ziemskie pole magnetyczne zdq- 
zylo si^ ustabilizowac po poprzednim 
jcgo zaburzeniu, docierat nast$pny 
strumieri czqstek ze Slonca, powodujqc 
kolejne zaburzenia ziemskiego pola 
magnetycznego. Indeks A b osiqgal war- 
tosci az do 30 jednostek. Zaklocenia 
trwaly w sumie przez kilkanascie dni, 
niweczqc po cz^ci wptyw wysokiego 
Solar Flux na stan ziemskiej jonosfery. 
Przy tej okazji dodatkowa informacja: 
okazuje si§, ze wybuchy promieniowa- 
nia X na powierzchni Slonca powodujq 
o rzqd mniejsze zakldcenia ziemskiego 
pola magnetycznego w porownaniu do 
wyrzucanych z jego powierzchni z du- 
zymi pr^dkosciami strumieni zjonizo- 
wanych czqstek. 

Na rysunku 2 pordwnano graficznie 
przebieg pierwszych faz poprzedniego, 
22. cyklu, z obecnie rozwijajqcym si£ 
cyklem 23. 

Oba cykle usrednione sq w interwa- 
tach 1 3-miesi^cznych i umieszczone 
na wspdlnej skali czasowej (czas mie- 
rzony jest w miesiqcach od poczqtku 
cykli). Zwraca uwage mniejsza wartosc 
usrednionej liczby Wolfa R cyklu 23. 
w porownaniu z cyklem 22. (dla tej sa- 
mej liczby miesi^cy od rozpocz^cia 
obu cykli). Mozna to dwojako interpre- 
towac: 


Aktywnos'c Slonca w cyklu 23. nie 
osiqgnie prognozowanych poprzed- 
nio (patrz rysunek 4) wartosci otrzy- 
manych na podstawie usrednienia 
pi^ciu poprzednich cykli aktywnosci 
Slonca i cykl 23. nie potwierdzi 
"reguly" wi^kszej aktywnosci Slonca 
w cyklach oznaczonych liczbami 
nieparzystymi w stosunku do po- 
przedzajqcych ich cykli parzystych. 
Konkludujqc: Slohce w cyklu 23. nie 
b^dzie tak aktywne jak si§ lego spo- 
dziewalismy. 

Poniewaz cykl 22. byl stosunkowo 
krotki (trwal tylko 9 lat i 8 miesi^cy), 
zatem wszystkie jego fazy (w tym roz- 
patrywana tu faza wst^pna cyklu) trwa- 
ly krotko. Czyli faza wzrostu - w ilu- 
stracji graficznej - opisana jest liniq 
krzywq pnqcq si§ stromo do gory. Jesli 
rozwijajqcy si$ cykl 23. trwalby znacz- 
nie dluzej niz poprzedzajqcy go cykl 
22., to w fazie maksymalnej aktywnos- 
ci Slonca jego wplyw na ziemskq jono- 
sfer$ moze bye wi^kszy niz mialo to 
miejsce podezas maksimum cyklu 22. 
Wowczas przewidywanie, ze w cyk- 
lu nieparzystym 23. aktywnosc Slori- 


ca b^dzie wi^ksza anizeli w poprzed- 
zajqcym go cyklu parzystym 22. mo- 
ze si§ spelnic. 

Nie mamy zadnych racjonalnych 
przeslanek, aby sklaniac si§ ku ktorejs 
z powyzszyeh opeji. Dopiero przy- 
szlosc pokaze, jaki b^dzie cykl 23. Na 
podstawie zachowania Slorica zimq 
1 998/99 oraz w ciqgu dwoch tygodni 
listopada 1999 (gdy notowane wartosci 
Solar Flux przekraezaly wartosc prze- 
widywanq dla maksimum aktywnosci 
Slonca w drugim polroczu 2000) moz- 
na wst^pnie wnioskowac, ze cykl 23. 
wykazuje pewne anomalie. Obiecuj^ 
sledzic rozwoj cyklu 23. i poinformo- 
wac Czytelnikow o istotnych etapach, 
w miar^ naplywu nowych danych o je- 
go rzeczywistym przebiegu. 

Dla wygody Czytelnikow przyta- 
czam rysunki ilustrujqce zaleznosc po- 
mi^dzy Solar Flux a liezbq Wolfa oraz 
prognoz^ rozwoju cyklu 23. (rysunki 3 
i 4 w Swiecie Radio 9/98). Z porowna- 
nia rysunkow 1 z 4 wynika duza zbiez- 
nosc obu prognoz. 

Tadeusz Raczek , SF7HT 
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Dla stuzb profesjonalnych 
i krotkofalowcow 

NOWY ADRES ! 

P.P.H.U.”JACK”, Jacek Matuszczyk 
86-302 Grudziqdz-4, Parski 18 
tel. 0601 681234, fax 056 4681009 
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Jak wielu entuzjastow i zapalonych 
amatordw wszelkiego rodzaju IqcznoS- 
ci radiowych, ja rowniez zostalem sta- 
lym czytelnikiem miesipcznika "Swiat 
Radio", ktory od samego poczqtku ist- 
nienia znalazl - myslp, ze na stale - 
miejsce na moim biurku i w mojej pod- 
rpcznej biblioteczce. 

Przeglqdajqc jeden z ostatnich nume- 
rdw gazety natrafilem na bardzo cieka- 
we, opatrzone zdjpciami artykuly pod 
wspdlnym tytulem "Wakacje z radiem". 
Zachpcony ich lekturq, postanowilem 
rdwniez opisac jednq z moim ostatnich - 
moze zbyt dumnie to brzmi - wypraw. 

Od pazdziernika ubieglego roku 
wraz z grupq przyjaciol dose systema- 
tyeznie raz w tygodniu odwiedzamy co 
ciekawsze wzniesienia Wyzyny Kra- 
kowsko-Czpstochowskiej. Podczas 
ostatniego wyjazdu odwiedziliSmy mip- 
dzy innymi okazale ruiny srednio- 
wieeznego zamku w miejscowosci Ol- 
sztyn k/Czpstochowy. Miejsce to jest 
do£c dobrze znane milosnikom poka- 
zdw sztucznych ogni i laserow, ktdrzy 
do niedawna dose lieznie przybywali tu 
co roku na wspaniale pokazy. Potpzne 
ruiny Sredniowiecznego zamezyska, 
poza swoim urokiem, sq idealnym 
miejscem do prowadzenia IqcznoSci. 
Lokalizacja tego miejsca sprzyja dale- 
kim i fantastyeznym tqcznosciom 
w pasmie 2m. Dysponujqc zaledwie 
swoim rpeznym Vaesu FT-411 E ze 
zwyklq antenq helikalnq i do tego 
maks. 5W mocy, udalo mi sip nawiqzac 
Iqcznos'ci poprzez wipkszosc przemien- 
nikow w promieniu 100-150 km. 

Bez wipkszego problemu otwieralem 
czeski przemiennik znajdujqcy sip 
w Ostrawie, a do uruchomienia prze- 
miennika swiptokrzyskiego wystarczalo 
0,5W mocy. Podziwiajqc wspanialy 
krajobraz znajdujqcy sip wokol wznie- 
sienia przeprowadzilem tqcznosci mip- 
dzy innymi z Kolegami: SP7 OGT, SP7 
OMG, SP9IRH, SP9 QZL... 
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Kolejnym etapem w naszej podrdzy 
byl zamek w Ogrodziericu na trasie 
z Zawiercia ;do Olkusza. Zachowane 
w lepszym s^apie zamezysko okazalo 
sip rownie do'brym miejscem do prowa- 
dzenia IqcznoSci. Po dotarciu na naj- 
wyzszq kondygnaejq baszty, ubrany 
w cieplq kurtkp, czapkp i rpkawiezki, 
trzymajqc mocno dziennik Iqcznosci 
(okropnie wialo), rozpoczqlem nada- 
wanie. Goniqcy nas jednak czas nie po- 
zwolil na dluzsze przebywanie w tym 
miejscu, gdyz w planie mieliSmy od- 
wiedziny jeszcze jednego miejsca. Kil- 
ka krotkich QSO i dalej w drogp. 

Ostatnim etapem naszej "wyprawy" 
byla dawna stolica Polski gdzie, usado- 
wiwszy sip na Kopcu Kosciuszki obok 
pokaznych anten radia RMF FM, podzi- 
wiajqc wspaniale widoki, rozpoczqlem 
prowadzenie kolejnych Iqcznosci. 
Wszystko jednak nie moglo odbyc sip 
zgodnie z ulozonym wczesniej planem. 
Moje skrupulatne zalozenia, jak zwykle 
musialo "cos" pokrzyzowac. Juz kilka 


chwil po rozpoczpciu nadawania na wy- 
swietlaczu mojego malego Yaesu ukaza- 
la sip zlowrogo mrugajqca kontrolka, kto- 
ra poinformowala mnie, iz zasilanie mo- 
jego "handy" po prostu uleglo wyezerpa- 
niu. Trochp zmartwiony, skonczywszy 
wczesniej niz planowalem pobyt na go- 
rujqcym nad Krakowem Kopcem Kos- 
ciuszki, pojechalem wraz z przyjaciolmi 
na kilka chwil do centrum. Zauroczeni 
pipknem krakowskich zabytkow "tro- 
szeezkp" przedluzylismy swdj pobyt 
wtym miescie, opozniajqc tym samym 
powrot do swojego rodzinnego miasta. 

Koriczqc, serdeeznie zapraszam 
wszystkich zainteresowanych do Iqcz- 
noSci, gdyz w opisanych przeze mnie 
miejscach postaram sip co jakiS czas 
przebywac. 

Serdeczne pozdrowienia dla calej Re- 
dakcji "£wiata Radio" oraz wszystkich 
Czytelnikow (w szczegolnoSci dla moje- 
go "promotora krotkofalarstwa" 
SQ7BQA, Zdzislawa Owczarka z todzi). 

Przemyslaw Balinski SQ7HJX 


QRM-ek 

Malemu synkowi podoba sip, jak tato mowi do mikrofonu podczas robienia 
Iqcznosci. Caly czas lapie za przewod od mikrofonu i przyciqga do siebie. 
W koricu ojeiee nie wytrzymuje. 

- Jezeli sip nie uspokoisz, przyleci baba jaga i cip porwie - mowi do latorosli. 

- Jaga to pestka - odpowiada maluch - bardziej sip bojp, jak mama mnie 
straszy antenq od CB. 

QSO 

- To nie do wiary - mowi XYL do swego mpza krotkofalowca, ktory godzina- 
mi rozmawia przez radio - dzi$ gadales tylko pdltorej godziny! Czy to jakis 
nowy, malomowny kolega? 

- Nie, pomylka! 


SQ8AME 




Kluby 


cd. 


Juz ponad cztery lata na tamach pisma prezentujemy kluby CB - grupy DX- 
owe - d/ialajace w Polsce oraz na swiecie. Jeden z Czytelnikow, miiosnikdw CB, 
napisat, ze przydaloby si? zestawienie wszystkich aktywnych klubdw (adresy, 
liczba cztonkow, itd.). Oczywiscie, redakcja moze sporzqdzic tak.y list?, ale 
musimy poprosic Was o pomoc, poniewaz nie dysponujemy aktualnymi materia- 
tami na ten temat. Ponizej zamieszczamy list? klubdw CB, opisywanych juz na 
tamach SR - od 1 995 roku do chwili obecnej. Liczby oznaczajq numer miesi?cz- 
nika i rok. 


ALFA TANGO 

3/95, 5/97, 
7/97, 1/98, 
4/99, 7/99 

ALFA VICTOR 

2/97 

BRAVO MIKE 

2/96, 5/99 

BRAVO CHARLIE DELTA 

5/99 

COSTA VERDE 

2/99 

DELTA ROMEO 

9/98 

ECHO ECHO 

1/96, 


8/96, 


8/97, 


8/99 

ECHO DELTA 

3/96 

ECHO TANGO ZULU 

2/99 

FOXTROT BRAVO 

11/96 

FOXTROT UNIFORM 

12/99 

JULIET GOLF BRAVO 

4/96 

KILO OSCAR SIERRA 

4/98 

LIMA TANGO DELTA 

4/98 

LIMA OSCAR 

2/95, 2/96, 
10/96 

MIKE ALFA NOVEMBER 

4/97 

OSKAR GOLF 

11/97 

PAPA SIERRA 

2/97 


PAPA ECHO WISKEY 6/96 
PAPA CHARLIE 1/97 

PAPA TANGO 3/97 

RADIO INTERNET AMITIE 11/99 
ROMEO WISKEY ECHO 2/97 
SIERRA FOXTROTT 1 1/99 
SIERRA ALFA NOVEMBER 5/98 
SIERRA JULIET 6/97 

SPIRIT OF AUSTRALIA 8/98 
SUGAR DELTA 5/98, 

1/00 

TANGO OSCAR 9/96 

UNIFORM MIKE 11/96 

VICTOR TANGO 7/98 

WHISKEY ALPHA WHISKEY 1 0/96 
WHISKEY KILO LIMA 4/97 
WHISKY DELTA 10/97 

WHITE EAGLE 3/96, 

12/98 

WORLD AMATEURS CLUB 10/97 
ZULU GOLF 1/97 

ZULU TANGO 1 2/96, 

10/98, 

5/99 



Grupa DX-owa Oscar Lima powstata 14 maja 1997 roku w OleSnicy. Klub 
powstal z inicjatywy dwdch kolegdw: Andrzeja 1 61 OL 034 i Adama 1 61 0L 038. 
Obecnie grupa liczy spore grono miioSnikdw pasma 11m i kontynuuje dorobek 
klubu. W sktad zarzqdu grupy wchodzq: 1 61 OL 034 op. Andrzej - prezes grupy, 
161 OL 038 op. Adam - wiceprezes, 1 61 OL 03 op. Piotr - sekretarz. 

Grupa, tak jak wiele innych, miata trudnosci z wydrukowaniem kart QSL i jako 
karty wysyiane byfy pocztdwki Olesna - dopiero po jakims czasie udato si? 
zorganizowac typowe karty QSL. 

Umownq cz?stotliwosciq grupy jest monitor 27,705MHz USB, na ktdrym moz- 
na kogos zawsze zastac i przeprowadzic QSO. Czlonkiem grupy moze stac si? 
kazdy bez wzgl?du na religi?, narodowosc i przekonanie polityczne - po prostu 
kazdy, kto jest zainteresowany pasmem 27MHz. Dla zainteresowanych przylacze- 
niem si? do grupy podajemy adres, pod ktdry nalezy nadsyiad zgioszenia (oraz 
kopert? ze znaczkiem): Oscar Lima International DX-Group, 46-300 Olesno, PO 
Box 71. 
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Wyniki 
i regulaminy 


4. SP1GPI 174 

5. SP9NLH 172 

Stacje klubowe 
1.SP3KEY 256 

2. SP2KFW 185 

3. SP2YFV/5 154 

4. SP6KFA 148 

5.SP7KDJ 147 

Stacje nasluchowe 

1 . SP0062-ZA 1 78 

2. SP0161-WR 116 

3. SP2-09001 104 

4. SP0177-JG 102 

5. SP3-1 058 93 

Dzieii Nauczyciela '99 

Kat. A (stacje klubowe 
pracujqce przy 
szkolqch i placowkach 
oswiatowych) 

1.SP2KFV 
4064 

2. SP9KDA 3392 

3. SP9PRH/p 3248 

4. SP8KBZ 2093 

5. SP8ZBX 1920 

Kat. B (stacje indywidualne 
nauczycieli) 

1.SP8BJU 2832 

2. SP6EII 2512 

3. SP9IOD 2210 

4. SP8NFZ 2096 

5. SP8TJK 1820 


z okazji odstoni^cia tab I icy poswi^conej 
Markowi Zamenhofowi, ojcu tworcy es- 
peranta, odbyto si$ uroczyste wr^czenie 
dyplomow "Esperanto". Zgodnie z regu- 
laminem przeprowadzono losowanie 
pami^tkowych medali 100 lat Esperanto. 
Spo^rod 43 zdobywcow dyplomu "Espe- 
ranto 7 ' dr Krzysztof Zaleski Zamenhof - 
wnuk autora j^zyka mi^dzynarodowe- 
go - wylosowat stacje: SP5Z1C Klub 
t^cznosci "Here" przy Zespole Szkdt 


IARU Region 1 UHF Microwave 

Kat. C (stacje klubowe pozostale) 

Elektryczno-Mechanicznych w Piasecz- 

Contest (2/3.10.99) 


1 . SP2KFW 

3984 

nie (Dyplom nr 40) oraz SP8TJK, kol. 

432MHZ-SO 


2. SP6KFA 

3232 

Adama, z miejscowoSci Uherce. 

1.SP6AZT/p 

47915 

3. SP9KRT 

2366 

Dyplomy "Esperanto" i pamiqtkowe 

2. SP9EWU 

39872 

4. SP4KHM 

2304 

medale zostanq przestane poczt^. 

3. SP9EWO/p 

29206 

5. SP3KUJ 

2040 

Gratulujemy i zapraszamy do zdo- 

4. SP6WAS 

19789 

Kat. D (stacje indywidualne pozostale) 

bywania "dyplomowych" punktow. 

5. SP6MLK/p 

10912 

1. SP9DAE 

4416 

Jednoczesnie informujemy, w maju 

432MHZ-MO 


2. SP9GMA 

3552 

2000 roku odb^dzie si$ 1 Zjazd Zdo- 

1.SP9PZU/p 

15951 

3/4. SP5GDY 

3120 

bywcow Dyplomu Esperanto. O szcze- 

1 r 3GHz-SO 


3/4. SP1 NY 

3120 

gdtach poinformujemy w terminie poz- 

1.SP9G\A/B/p 

5520 

5. SP4HHI 

2996 

niejszym. 

2. SP6AZT/p 

2175 

Kat E (stacje nasluchowe) 


3. SP6LB/m 

1548 

1 . SP-0062-ZA 

8064 


4. SP9EWO/p 

750 

2. SP3-1058 

4088 

Kalendarz Zawodow UKF 

5. SQ2FRZ 

78 

3. SP8-20-001 

924 

w 2000 roku organizowanych 

1,3GHz-MO 


4. SP2-09-001 

648 


1. SP6JLW/p 

8865 

5. SP6VGS 

132 

przez PK UKF PZK 

2,3GHz-SO 




1. 1 Proby 1 Reg. 4-5.05 all band 

1. SP6GWB/p 

2405 

S5TV 2000 


2. II Proby 1 Reg. 6-7.05 all band 

/ OGHz-SO 


Celem Zawodow 

SSTV 2000 jest 

3. 1 Region IARU 3-4.06 50MHz(HRS) 

1.SP6GWB/p 

2551 

uaktywnienie staeji SSTV SP w pasmie 

4. Ill Prdby 1 Reg. 1-2.07 all band 

2. SP9FG 

115 

80m i utatwienie spetnienia warunkow 

5. Sudeckie PZK 5-6.07 all band 



dyplomow "SP Digital Award" i "10 SP 

6. Zawody 1 Reg. 2-3.09 144MHz 

Szprotawa-2000 (22.10.99) 

RTTY". 


(DARC) 

Stacje indywidualne 


Zawody odb^dq si§ 06.02.2000 r. 

7. Zawody 1 Reg 7-8.10 435MHz 

1.SP2GUC 

187 

w godz. 7.00-9.00 

czasu lokalnego 

do 47GHz 

2. SP9DAE 

181 

w pasmie 3,5MHz zgodnie z band pla- 

(DARC) 

3. SP6GCU 

177 

nem IARU. 


8. Marconi 4-5.11 145CW(ARI) 



W zawodach wymienia si§ raport 
RST + jednolity skrot wojewodztwa + 
nr kolejny QSO, np. 599 W.01 . Stacja 
nawiqzujqca QSO w wyniku podawa- 
nia "CQ" po jego przeprowadzeniu zo- 
bowiqzana jest wykonac "QSY". 

Mnoznikiem s^ wojewddztwa SP 
(mnoznik b^dzie zaliczany, gdy stacja 
dajqca go nawiqze QSO z co najmniej 
25% uezestnikow zawodow). Z kazdq 
staejq mozna nawi^zac 1 QSO (kazde 
QSO 1 pkt). Wynikiem jest suma punk- 
tow pomnozona przez mnoznik. 

Nasluchwcow (grupa B) obowi^zuje 
punktaeja jak nadawcow (grupa A) 
z tym, ze kazdq stacja mog 3 oni wyka- 
zac maksymalnie 3 razy. 

Dzienniki zawodow z podpisanym 
oswiadezeniem o przestrzeganiu regula- 
minu zawodow i warunkow licencji (w 
tym o QRT 5 minut przed i po zawo- 
dach) nalezy przestac na drukach przed 
rozpocz$ciem pracy komisji, tzn. do 
25.02.2000 r. do godz. 19.00 na adres: 
ZT PZK, skr. poczt. 42, 64-1 00 Leszno 7. 

Dyplomy "Esperanto" rozdane 

Jak poinformowat Prezes Oddziatu 
Terenowego PZK w Bialymstoku Stani- 
staw Dobrowolski SP4FIY, 15 grudnia 
1999 r. wTykocinie koto Bialegostoku 
podezas konfereneji prasowej zorgani- 
zowanej przez burmistrza tego miasta 


Godziny pracy: 14.00-14.00 UTC. 
Punktaeja: 1 pkt za 1 km. W Sudeckich 
dodatkowo 1 000 pkt. za duzy LOC. Kate- 
gorie: SO, MO, klubowe tylko jako MO. 

Dzienniki zawodow (papierowy lub 
elektroniezny) nalezy przestac w termi- 
nie do 2 tygodni do Tomasza Wizy 
SP7BCA, ul. Orkana 5 m 14, 96-100 
Skierniewice. Wyniki zawoddw (z wy- 
j^tkiem 50MHz) zaliczane s^ automa- 
tyeznie do Interkontestu PK UKF PZK. 


Polski Klub UKF PZK 

XII SUDECKIE 
ZAWODY 
UKF '99 

Koi. SP6LB/m 
Zdzisiaw 

za za^cie 

1 miejsca w kat 432 SO 
1 miejsca w kat 1,3 SO 
13 miejsca w kat MB SO 

Contest Manager PZK 


Ibrrrnsr SWUCA 
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Z korespondencji nadchodzqcej do 
redakcji SR wynika, ze zainteresowanie 
transceiverami zza wschodniej granicy 
jest nie mniejsze, jak tymi zza granicy 
zachodniej. Na tamach SR przedstawi- 
liSmy juz kilka transceiverow z WNP. 
Byly opisywane takie urzqdzenia jak 
Wolna, Kontur, Priboj, Dunaj... 

Choc pod wzgl^dem wyglejdu ze- 
wn^trznego nie dorownuj^ one za- 
chodnim urzqdzeniom, to wi^kszosc 
z nich charakteryzuje si§ przyzwoitymi 
parametrami elektrycznymi i - co nie 
mniej wazne - sq tarisze, a to dla po- 
cz^tkujqcego krotkofalowca jest nie 
bez znaczenia. 

Opisywany ponizej kolejny transcei- 
ver EFIR-M, opracowany ponad 10 lat 
temu w WMP, jest szesciopasmowym 
urz^dzeniem tranzystorowym charakte- 
ryzuj^cym si$ nast^pujqcymi paramet- 
rami: 

- zakres cz^stotliwosci pracy: 1,83... 

29, 5MHz 

(1,83. ..1,93, 3, 5. ..3, 65, 7,0. ..7,1, 

14.0. . .14.35, 21. ..21, 45, 28...28,5, 

28. 5. . .29, 29. ..29, 5, 29,5...29,7MHz) 


- emisje: J3E (emisja jednowst^gowa; 
SSB), A1 A (telegrafia; CW) 

- stabilnosc cz^stotliwosci: 200Hz/1h 

- moc wyjsciowa nadajnika CW: 

7.. .1 0W (5. ..7W/28.. ,29,7MHz) 

- moc wyjsciowa nadajnika SSB: 

5.. .8W (4...7W/28...29,7MHz) 

- tlumienie wst$gi bocznej oraz tali 
nosnej: >40dB 

- czulosc odbiomika: <1pV (S/N= 
1 2dB) 

- szerokoSd przenoszonego pasma 
SSB: 5,6kHz/-30dB 

- szerokosc przenoszonego pasma 
CW: 0,1 2kHz/-30dB 

- szerokosc przenoszonego pasma 
m.cz.: 300. ..3000Hz 

- zakres dzialania wejsciowego tlumi- 
ka: 20dB 

- czulosc wejscia mikrofonowego: 
2 mV 

- zasilanie transceivera: 220V/50Hz 

- calkowity pobor mocy z sieci: 40W 

- calkowita masa urz^dzenia: 1 6kg 

- wymiary obudowy: 396x318x158mm 

Uproszczony schemat blokowy, wy- 
jasniaj^cy zasad§ dzialania urz^dzenia, 



jest pokazany na rysunku 1 . Transceiver 
pracuje z podwojnq przemianq cz^stot- 
liwosci o cz^stotliwosciach posrednich 

6,0...6,5MHz oraz 500kHz. W torze 
drugiej p.cz. zastosowano filtr elektro- 
mechaniczny 500kHz (EFM-2-045-500 
o szerokosci 2,75kHz). Schemat bloko- 
wy jest bardzo zblizony do kilku 
wczesniejszych konstrukcji, w tym do 
legendarnego juz transceivera UW3DI. 

Podobnie jak w poprzednich kon- 
strukcjach, w zaleznosci od pasma jest 
zmieniana cz^stotliwosc pracy I gene- 
rator kwarcowego (w nawiasie): 1,9 
(8MHz), 3,5 (10MHz), 7 (13,5MHz), 14 
(8MHz), 21 (1 5MHz), 28 (22MHz), 
28,5 (22,5MHz), 29 (23MHz), 29,5 
(23,5MHz). 

Fot. Stanislaw Korasadowicz SQ8GUN 
Andrzej Janeczek SP5AHT 



Rys. 2. Rozmieszczenie elemen- 
tow regulacyjnych na obudowie 
transceivera EFIR-M: 

1 - uchwyt do przenoszenia 

2 - przednia scianka urzqdzenia 

3 - przelqcznik rodzaju pracy 
transceivera 

4 - przycisk wiqczenia ARW 

5 - miernik magnetoelektryczny 

6 - przycisk wiqczenia glosnika 

7 - skala czgstotliwos'ci 

8 - pokrgtlo strojenia 

9 - tylna Scianka transceivera 

1 0 - wlqcznik sieciowy 

1 1 - nozka gumowa 

12 - przelqcznik zakresdw 

13 - tiumik antenowy 

14 - regulacja wzmocnienia w.cz. 

15 - regulacja wzmocnienia m.cz . 

1 6 - zalqczenie RIT-a 

17 - dostrojenie odbiornika (RIT) 

1 8 - gniazdo mikrofonu 

1 9 - gniazdo klucza telegraficzne- 

go 

20 - gniazdo sluchawkowe 

21 - przewod sieciowy 

22 - bezpiecznik sieciowy 

23 - zacisk uziemienia 

24 - gniazdo anteny odbiornika 

25 - gniazdo anteny nadajnika 
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Urzqdzenie to zostalo zaprojektowa- 
ne w taki sposob, aby moglo bye zaad- 
aptowane do kazdego urzqdzenia od- 
biorezego, nadawczego, nadawezo-od- 
biorezego KF i UKF o dowolnych emis- 
jach, dowolnej cz^stotliwosci pracy, 
dowolnych rodzajach stosowanych 
w nich przemianach cz^stotliwosci, 
dowolnej posredniej cz^stotliwosci - 
zerowej (urzqdzenia homodynowe), 
niskiej lub wysokiej oraz do generato- 
row sygnalowych i wobulatorow. 

Modut podstawowy to plytka o wy- 
miarach 71x52mm, na ktorej znajdujq 
si§: wtasciwy syntezer cz^stotliwosci 
na ukladzie scalonym SAA1057, prze- 
twornik C/A typu R/2R oraz uklad sca- 
lony AT89C2051 z programem UNI- 
SYNT 2000, pracujqcy jako dodatkowy 
przetwornik C/A typu PWM, jako prze- 
twornik A/C oraz jako sterownik synte- 
zera i dolqczanej do modulu skali cyf- 
rowej. Przetwornik PWM wspolpracu- 
jqcy z przetwornikiem R/2R stanowi 
podstaw$ oryginalnej koncepcji synte- 
zera o malych krokach dla zakresu do 
32,767MHz. Syntezer przelqczony na 
ten rodzaj pracy jest ukladem bardzo 
prostym i nie wymaga dodatkowych 
przemian. Syntezer przelqczony na dru- 
gq wersj$ wymaga dodatkowej przemia- 
ny sygnalu VCO, takiej aby cz^stotli- 
wosc wejsciowa modulu miescila si§ 
wzakresie od 512kHz do 32,767MHz. 
(Do stosowania przy wysokiej posred- 
niej cz^stotliwosci urzqdzenia docelo- 
wego lub przy wytwarzaniu cz^stotli- 
wosci powyzej 32,767MHz.) 

Modul jest zasilany pradem 35mA 
o napi^ciu od 1 2 do 1 6V. 

Modul pozwala na wst^pne ustawie- 
nie rodzaju syntezera (do wyboru dwa 
podstawowe rodzaje), sposobu prze- 
strajania (przyeiskami lub galkq z tar- 
czq kodowq i transoptorami), poczqtko- 
wej cz^stotliwosci - oddzielnie dla kaz- 


dego z 9 pasm, wst^pnego wyswiella- 
nia skali cyfrowej oraz kierunku jej 
zmian w stosunku do zmian cz^stotli- 
wosci - oddzielnie dla kazdego 
z 9 pasm oraz wybor jednego z trzech 
bankow krokow. Wst^pne ustawienia 
pami^tane sq po wylqczeniu zasilania. 

UNISYNT 2000 moze realizowacf 
nast^pujqce funkcje: 

- przestrajanie cyfrowq galkq z auto- 
matyeznq zmianq szybkosci lub przy- 
eiskami z dwoma szybkosciami; 

- zmienny krok syntezera: 15Hz, 
100Hz, 1kHz, 5kHz, 10kHz, 
12.5kHz, 25kHz, 50kHz, 100kHz, 
125kHz, 250kHz, 500kHz); 

- dwa stany pracy: "nadawanie" i "od- 
bior"; 

- dziewi^c podzakresow: od 512kHz 
do 32,767MHz (kazdy o dowolnej 
szerokosci; wersja 1 ma szerokosc 
2MHz); 

- RIT i CLR-RIT pozwalajqce na reali- 
zacje dowolnych przesuwow cz^stot- 
liwosci, np. dla XIT czy przemienni- 
kow; 

- drugie VFO i VFO B=A; 

- trzy pami^ci cz^stotliwosci nadajnika 
i odbiornika; 

- skaner cz^stotliwosci; 

- wobulator cz^stotliwosci; 

- sygnalizaeja ustawionego kroku i ist- 
nienia* roznicy mi^dzy cz^stotliwos- 
ciq nadawczq i odbiorczq; 

- szeregowe sterowanie szeSciocyfro- 
wq skalq LED lub osmioeyfrowq skalq 
LCD; 

- cz^stotliwosci nadawcze i odbioreze 
pami^ci oraz ostatnio ustawione 
cz^stotliwosci nadajnika danego 
podzakresu pami^tane sq po wylq- 
czeniu zasilania. 

Przy zmianie pasma lub po wlqcze- 
niu zasilania cz^stotliwosd odbioreza 
jest rowna nadawczej (automatyezne 
CLR-RIT). 


Skala LCD umozliwia dodatkowo 
wyswietlanie poziomu odbieranego lub 
nadawanego sygnalu oraz sygnalizuje 
stan RIT-a. Skala LED moze byd usta- 
wiona na wskazania od 00000.0 do 

99999.9, LCD- 0000000.0 do 

9999999.9. 

Wobulator cz$stotliwo£ci pracuje 
wykorzystujqc funkcje skanera. Auto- 
matyezne przestrajanie odbywa si$ od 
cz^stotliwosci VFO A do cz^stotliwosci 
zapisanej w pami^ci nr 3. Podczas jego 
pracy mikrokontroler generuje na jed- 
nym z wejsc, sluzqcych do r^eznego 
przestrajania, impuls synchronizacji os- 
cyloskopu (logiezne 0) (cz$stotliwo£c 
skanera = VFO A). Na drugim z wejsc, 
gdy cz^stotliwosc skanera zrowna si$ 
z cz^stotliwosciq zapisanq w pami^ci 
nr 1 lub nr 2, generuje impuls danego 
znaeznika cz^stotliwosci. Wykorzystu- 
jqc duze lub male kroki, mozna realizo- 
wac wobulator dla filtrdw szerokopas- 
mowych lub wykorzystujqc male kroki 
- wobulator dla filtrow wqskopasmo- 
wych - np. kwarcowych. 

SP3ABG poleca UNISYNT 2000 za- 
rowno ektronikom profesjonalistom 
oraz hobbystom (krdtkofalowcom - 
konstruktorom) do stabilizaeji VFO 
w transceiverach np. Traper 83, 
SP5WW, Bartek, Antek... 

W celu umozliwienia samodzielne- 
go wykonania syntezera, oferowane- 
rowne sq przez V-Electronics takze sa- 
me uklady scalone AT89C2051/UNI- 
SYNT2000 (AT89C2051/LCDDISP2) 
wraz z dokumentaejq. 

Dokladny opis dzialania UNISYNT 
2000 wraz ze schematem, sposobami 
podlqczenia do urzadzenia oraz krot- 
kim testem redakcyjnym zamiescimy 
w jednym z numerdw SR. 

Red 
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Przestrojonie 


glouiic UKF 

■ ;!!;• 


Jednym ze sposobow zapewnienia 
ocl 2000 roku odbioru programow UKF 
n a odbiorniku ze starym zakresem jest 
przestrojenie gfowicy z do In ego zakre- 
su 65...74MHz na gorny zakres 
88,..108MHz. Dla osdb majqcych nie- 
wlelkie doswiadczenie z ukladami 
wxz, moze stanowic to pewien prob- 
lem, Poniewaz temat ten jest bardzo 
aktualny, chcemy i my podpowiedziec, 
jak si$ za to zabrac. Oczywrscie nalezy 
miec nieco poj^cia o elektronice i dzia- 
taniu radioodblornika. 

Po pierwsze, byloby dobrze zaopat- 
rzyc si§ w schemat posiadanego radio- 
odbiornika, choc nie zawsze jest to 
mozliwe. 

Zlokalizowanie gtowicy UKF w od- 
biorniku wyzszej klasy nie powinno 
sprawic problemu, poniewaz z reguty 
glowica stanowi wydzielony, ekrano- 
wany zespok W odbiornikach najniz- 
szych klas tez uda si§ znalezd, choc- 
by po widocznych kilku cewkach po- 
wietrznych. 

Kazda glowica zawiera obwody we- 
jsciowe wraz ze wzmacniaczem wxz. 
oraz uklad przemiany cz^stotliwosci 
z mieszaczem samowzbudnym luh - 
w lepszej klasy uktadach - mieszaczem 
obcowzbudnym (generator na oddziel- 
nym Iranzystorze). Spotyka si^ gtowice 
przestrajane za posrednictwem kon- 
densatorow zmiennych (w agregacie sq 
nimi sekcje o mniejszej iiczbie plytek), 
warikapow (cJiod pojemnosciowych 
sterowanych napi^ciowo z potencjo- 
metm) i wariometiow (zmiennych in- 
dukcyjnosci stosowanych gldwnie 
w odbiornikach samochodowych), 

W popularnych odbiornikach naj- 
cz^sciej wyst^puj^ gtowice najprostsze, 
zawierajqce wzmacniacz wxz. i mie- 
szacz samowzbudny (rysunek 1 - na 
wszystkich rysunkach wyszarzeniem 
zaznaczono elementy generators). Na 
wejsciu antenowym wyst^puje niestro- 
jony obwod wejsciowy o niewielklej 
dobroci, zestrojony na srodek pasma 
i przystosowany do wspotpracy z ante- 
nq teleskopow^. 

Wzmacniacz wejsciowy na tranzys- 
lorze T1 01 pracuje z reguty w uktadzie 
ze wspolnq baz^. W obwodzie kolekto- 
ra tego stopnia znajduje si$ pojedynczy 
obwod rezonansowy LI 02 Cl 1 7 prze- 
strajany za pomoc^ jednej sekcji kon- 
densatora zmiennego Cl 15. Wzmoc- 
niony sygnat wxz. jest skierowany na 
mieszacz samowzbudny pracujqcy 



Rys . 1 . Najprostsza glowica UKF . 



Rys. 2. OR Amator Stereo (Diora). 



Rys. 3. OR Donata R-61 1 (Eltra). 
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z tranzystorem T102, rownlez w ukla- 
dzie WB. Generator w tym stopniu jest 
zestawiony w ukladzie Colpittsa z ob- 
wodem rezonansowym LI 04 Cl 18 
strojonym drugy sekcjy kondensatora 
zmiennego Cl 1 8. Na wyjsciu tego 
stopnia znajduje si$ filtr F201 zestrojo- 
ny na cz^stotl iwosc posredniy 
10,7MHz. Trzeba wiedziec, ze obwodu 
tego (o ile byt zestrojony poprzednio 
prawidtowo) nie nalezy ruszac, podob- 
nie nie trzeba zajmowac si§ szeregowy 
cewky LI 05 oraz pulapky na 107MHz 
zestawiony z cewki LI 03 i kondensato- 
ra Cl 06. 

Naszym zadaniem b^dzie podwy- 
zszenie cz^stotliwosci rezonansowej 
obwodow z cewkami L101, L102, 
LI 04. Moze to sprowadzac si$ do od- 
wini^cia po jednym zwoju cewek, ale 
leplej nie ruszac cewek, a zmniejszyc 
3-4 krotnie wartoSci wspotpracujycych 
z cewkami kondensatorow. 

Na rysunku 2 pokazano schemat glo- 
wicy UKF w odbiornikach wyzszej klasy 
(np. Amator Stereo), gdzie stosuje si$ 
rozdzielenie mieszacza i generatora. 

W kazdym razie w pierwszym rz$- 
dzie nalezy zajyc si$ podwyzszeniem 
cz^stotliwosci oscylatora do wartosci 
okolo 96. ..119MHz, bowiem jezeli b^- 
dzie poprawnie ustawiona cz^stotli- 
wo£c oscylatora, to zestrojenie obwo- 
dow wejsciowych jest proste i mozna 
tego dokonac poprzez dolyczenie ge- 
neratora FM 88...108MHZ lub kierujyc 
si§ najsilniejszym i wyraznym odbio- 
rem stacji. 

Warto pami^tac, ze cewki z rdzenia- 
mi ferrytowymi wymagajy wykr^cenia, 
zas cewki z rdzeniami mosi^znymi - 
wkr^cenia ich g^biej w celu zmniej- 
szenia indukcyjnosci, a tym samym 
podwyzszenia cz^stotliwosci pracy. 
Wartosc kondensatora powinna bye tak 
dobrana, aby uzyskac odpowiedniy 
szerokosc pasma (powi^kszenie 
z 8MHz do ponad 20MHz). W praktyce 
wartos'ei kondensatorow dodatkowych 
z34...51pF nalezy wymienic na 
8,2.. .1 6pF. 

Z regufy po zestrojeniu generatora 
juz powinno udac s\q znalezc chocby 
jedny staeje w gdrnym zakresie UKF 
(nawet bez zestrojonego wejscia, ale 
konieeznie z dotyezony anteny telesko- 
powy lub chocby prowizoryezny, 
w postaci odcinka drutu). 

Do strojenia cewek (rozginania) naj- 
lepiej posluzyc si^ srubokr^tem wyko- 
nanym wlasnor^cznie z kawalka mate- 
rialu izolacyjnego lub - w oslateczriusd 
- uzywajyc wykalaczki czy zapalki. 

Calej operaeji przestrajania odbior- 
nika mozna dokonac na sfuch, ale naj- 
lepiej b^dzie posluzyc si§ generatorem 
oraz miernikiem cz^stotliwosci. Jednak 
pomiar cz^stotliwosci generatora nie 
nalezy do prostych. Po pierwsze nalezy 



Rys. 4. OR Ha Una (Eltra). 



Rys . 5. OR Safari CR-801 (Diora). 



Rys . 6. Tuner stereofoniezny AS-61 8 (Diora). 



Rys . 7. OR Pionier8s RE101 (Diora). 


Luty 2000 Swiat Radio 


3DQQ 






Rys. 1 h Radiomagnetofon RMS 303 (Kasprzak) 


dysponowad miernikiem cz^stotJiwosci 
o maksymalnym zakresie okofo 
150MHz. Poza tym bezposrednie dol^- 
czenie przewodu ekranowanego do ob- 
wodu generatora najcz^sciej spowodu- 
je zerwanie drgari lub - w najiepszym 
przypadku - obnizenie wartosci cz$s- 
totliwosci i zafatszowanie wyniku po- 
rn iaru. Z tego tez powodu nalezy pole- 
cic dofqczanie miernika poprzez kon- 
densator rz§du 1 ...3pF i wtornik zrodlo- 
wy, wykonany np. z zastosowaniem 
tranzystora FET typu BF245C 

Podanle gotowej recepty przestroje- 
nia radloodbjornika ze starego zakresu 
UKF na gornq cz^sc pasma jest raczej 
niemozliwe, Wydaje si$, ze kilka przy- 
toczonych powyzej rad powinno wy- 
starczyc dla kogos, komu nie sq obce 
sprawy w.cz. W przeciwnym razie ra- 
czej nie nalezy usprawnlad gtowicy, bo 
mozna tak jq rozstroic czy uszkodzic, 
ze b^dzie jq pc3zniej trudno naprawic. 

Dla osob mniej odwaznych nalezy 
polecic najprostszy i najpewniejszy 
sposob przystosowania odbiornika 
z zakresu CCIR/OIRT: dotqczenie do 
sprawnego radioodbiornika OIRT kon- 
wertera CCIR lub nowej glowicy. 

Jeden z tariszych konwerterdw CCIR/ 
OIRT w postaci kitu AVT 2396 (opis, 
plytka drukowana, elementy) mozna 
nabyc w sieci handlowej AVT. Do bu- 
dowy konwertera AVT 2396 wykorzys- 
tano specjalizowany uktad scafony FM 
firmy Sanyo LA1185 w obudowie jed- 
norz^dowej. Schemat tego urzqdzenia 
jest zblizony do zamieszczonej w SR 
11/99 na stronie 50 aplikacji LA1 185. 
Caty konwerter mozna zmontowac na 
plytce drukowanej 3x3cm opublikowa- 
nej w EdW 1/2000 (w tym numerze 
znajduje si$ artyku) na temat kitu). 

Opisany konwerter AVT 2396 po ko- 
rekcji elementow LC by! eksperymen- 
talnie wykorzystywany przez autora ja- 
ko konwerter 6m/20m(10rn). W tym 
przypadku odbierano sygnafy z poczqt- 
ku zakresu pasma 50MHz na odbiorni- 
ku 1 4MHz (28MHz), podlqczajqc 
w obwod oscylatora ukladu scalonego 
rezonator kwarcowy odpowiednio 
36MHz i 22MHz. 

W jednym z kolejnych numerow SR 
podamy konkretne uwagi na temat nie- 
typowego wykorzystania ukladu 
LA1 185. 

Andrzej Janeczek 

PS. W dolnym zakresie UKF od 1 
stycznia 2000 r. nie dziala takze Ogol- 
nopolski System Przyowfawczy POL- 
PAGER. 
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Od kilku lat do r^k krotkofalowcow 
docieraj^ radiotelefony wycofane z sieci 
profesjonalnych. Radiotelefony produk- 
cji RADMOR-u typu FM3131 i FM3137 
53 to radia przenosne, cztero- i osmio- 
kanalowe, o klas§ nowsze i lepsze niz 
FM31 5. Radia te majq jednak inne krot- 
noSci powielania odbiornika i nadajni- 
ka - wymagaj^ innych rezonatorow. Za- 
mawianie pojedynczych kwarcow jest 
bardzo drogie, pozostaje wi§c zmienic 
krotnosci powielania, aby dostosowac 
je do ogolnie dost^pnych kwarcow serii 

33. . ..MHz (odbiornik) i 8,. ..MHz (na- 
dajnik). 

FM3131 

Jest to radiotelefon przenosny o mo- 
cy wyjsciowej w.cz. 0,5.. .2W (zaleznie 
od wykonania). Najcz^sciej mamy do 
czynienia z wersj^ 0,5W z pasma 

148.. .1 75MHz. Wersje z pasm 33. ..45 
I 330.. ,360MHz nlestety nie nadaj^ si$ 
do adaptacji na pasmo 1 44...146MHz. 
W obu wypadkach wi^ze si$ to z nie- 
mal calkowit^ przebudowq radia. 
Oczywiscie mozna tego dokonac, ale 
nakfad pracy jest ogromny. 

FM3131 jest zbudowany na jednej 
dwustronnej ply tee z metal izowanymi 
otworami. Druk jest bardzo delikatny 
i przy pracach nalezy uzywac lutowni- 
cy malej mocy i bardzo dobrego odsy- 
saeza. Najlepszym rozwi^zaniem jest 
uzyeie profesjonafnej rozlutownicy. 
Ewentualna dodatkowa plytka nad mo- 
dulem radiotelefony to blok selektyw- 
nego wywolania. Mozna go usun^c ja- 
ko malo przydatny dla krotkofalowca. 

Radio zbudowane jest z szeregu 
cienkowarslwowych ukfadow hybrydo- 
wych produkowanych przez DOLAM- 
Wroclaw. Konwencjonalnie wykonany 
jest stopien mocy nadajnika oraz 
wzmacniacz mikrofonowy. Przel^cza- 
nie N/O odbywa si$ elektronieznie. Ra- 
diotelefon wyposazony jest w uklad 
oszcz^dnego zasilania, wykonany na 


ukfadzie HLY1402R. Zafqcza zasilanie 
na odbiornik na 20ms, przez kolejne 
200ms odbiornik jest "martwy". Dopie- 
ro po odebraniu jakiegos sygnalu lub 
otwarciu blokady szumow nast^puje 
zablokowanie ukladu \ ciqgle zasilanie 
odbiornika. 

Rozwi^zanie ma i zalety, i wady. 
Powazn^ zalety jest ograniczenie sred- 
niego poboru pr^du przy nasfuchu do 
ok 3mA. Wada wychodzi przy probie 
uzyeia radiotelefonu do Packet Radio. 
Te 200ms wylqczenia radia to jednak 
spory kawalek ramki, krora riie zostanie 
prawidlowo oclebrana. Mozna temu za- 
radzic na dwa sposoby. Pierwszy, pros- 
tszy, to praca z otwart^ blokady szu- 
mow. Drugi to zablokowanie ukladu 
oszcz^dnego zasilania. W tym celu na- 
lezy np. zewrzec wyprowadzenia nr 
6 i 7 ukladu HLY1402R (patrz sche- 
ma!;). Przestrajanie rozpoczynamy ocl 
sprawdzenia radiotelefonu - otwarcia 
blokady szumow, sprawdzenia mikro- 
fonogtosnika, usuni^cia ew. zwarc, roz- 
poznan ia potenejometrow regtilacyj- 
nych itp. Jezeli radio "zyje", mozemy 


rozpoczqc prace. Jezeli nie, nalezy 
radio naprawic. 

Przestrajanie rozpoczynamy od od- 
biornika. W ekranowanej komorze 
z rezonatorami i generatorami usuwa- 
my pojemnos'c sprz^gaj^cq (10pF) 
kwarce odbiornika z oscylotorem. 
Schemat oryginalnego generatora poka- 
zany jest na rysunku. W miejsce usu- 
ni^tej pojemnosci montujemy dodatko- 
wy generator-powielacz x2. Osobiscie 
uzylem gotowego modulu OP33 
z FM315. W tym klocku (aby mozna go 
zasilic napi^ciem +1 2V) nalezy wymie- 
nic tranzystor na np. BF440 (polaryza- 
eja PNP). Mozna oczywiscie zmonto- 
wac wlasny uklad np. z uzyeiem ele- 
mentow SMD i jeszcze bardziej zmi- 
niaturyzowac modul. Zasilanie na do- 
datkowy generator najlepiej podac nie 
kluezowane (przed ukladem oszcz^d- 
nego zasilania). Wtedy oscylator pracu- 
je pewniej. Jesli jednak pobor prgdu 
jest tak krytyezny, ze fiezy si$ kazdy 
mA, mozna uzyd napi^cia kluezowane- 
go. Nalezy si$ jednak liezye z faktem 
nieco wi^kszego opoznienia (dodatko- 
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we kilka ms) uruchomienia odiornika. 
Przy norma Inej pracy FM nie jest to 
specjalnym problemem. Przy Packet 
Radio obowiqzuje uwaga o zablokowa- 
niu ukfadu oszcz^dnego zasilania. 

Zestrojenie filtrami na maksimum od- 
bieranego sygnafu mozna przeprowa- 
dzic na dwa sposoby. jezeli dysponuje- 
my generatorem sygnafowym, sprawa 
jest prosta. Jezeli nie, pozostaje strojenie 
na sluch na najlepszy odbior stacji na 
kanale. Nalezy posfuzyc si£ stacji sla- 
biej slyszalnq (np. odlegfy przemiennik) 
i stroic na minimum szumoww odbiera- 
nym sygnale. Nie nalezy bez powazne- 
go powodu ruszac rdzeni w kubkach 
7x7 mm. Sq to obwody dopasowujqce 
filtr 10,7MHz i obwody dyskryminatora. 
Rozstrojenie ich pomimo pozornej cza- 
sem poprawy czufosci nioze spowodo- 
wac zfq prac^ blokady szumow i wi<*k- 
sze znieksztafcenia. 

Strojenie tilt row nalezy przeprowa- 
dzic ostroznie, aby nie uszkodzic rdzeni. 
Jezeli nie dysponujemy fabrycznym stroi- 
kiem, pozostaje go wykonac samemu np. 
z drutu miedzianego o srednicy 1 ...2mm, 
zagniatajqc koncdwk^, aby dopasowac 
jq do otworu w rdzeniu. Wydfubywanie 
pop^kanyeh i zakleszczonych rdzeni 
z filtrow nie jestzajqciem ani fatwym, ani 
szczegolnie pasjonujqcym. Nie wspomi- 
nam juz o koniecznosci zastqpienia rdze- 
ni wykonanymi z tego samego materialu. 
Tor wejsciowy odbiornika az po pierwszy 
mieszacz jest zamkni^ty w szczelnym ek- 
ranie i jedynq rzeczq, ktdrq mozna wy- 
mieniac to wzmacniacz w.cz. na ulda- 
dzie HLY1184, ktory jest woddzielnej 
komorze. 

Jezeli mamy gotowy odbiornika mo- 
zemy przystqpic do prac przy nadajniku. 
Oryginalny ukfad powielania to x2x3x2. 
Aby uzyc typowych rezonatorow 
8, ..MHz, musimy zmienic go na x3x3x2. 
Oscylator nadajnika wzbudza si$ pew- 
nie z kwarcami 8MHz. Separator i mo- 
dulator fazy pracujq szerokopasmowo - 
bez obwodow rezonansowych. Pierw- 
szy podwajacz na ukfadzie HLY1243 
bez wi^kszych problemow daje si$ ze- 
stroic jako potrajacz na ok. 24MHz. 
Czasem jednak zdarza si$, ze przy nie- 
odpowiednim zestrojeniu pracuje on na 
drugiej lub czwartej harmonicznej, War- 
to, aby uniknqc przykrej niespodzianki, 
skontrolowac cz^stosciomierzem cyfro- 
wym cz^stotliwosc wyjsciowq powiela- 
cza. Pomiaru dokonujemy na wejsciu 
drugiego potrajacza (k. 1 HLY1243). je- 
zeli pierwszy powielacz pracuje popra- 
wnie reszta przestraja si^ bez proble- 
mow. Przy pracach przy nadajniku wy- 
jscie obciqzamy rezystorem bezinduk- 
cyjnym 50Q (sztuczne obdqzenie). Po- 
winno bye na nim napi^cie ok 7V w.cz. 
Odpowiada to mocy ok. 0.5W. Dla wer- 
sji radiotelefonu zKFW16 w stopniu 
mocy jest to wartosc typowa. Dla wersji 


z BLX66 mozna uzyskac ok. 2W. 
W przypadku, gdy pomimo zestrojenia 
powielaczy i stopnia mocy nie ma zad- 
nego napi^cia w. cz. na wyjsciu, nalezy 
sprawdzic zasilanie stopnia sterujqcego 
i obwodu bazy tranzystora mocy. Typo- 
wymi usterkami sq uszkodzenia tranzys- 
tora ukfadu regulacji mocy (BC107) i re- 
zystordw ograniczajqcych 33U i 2,7Q 
(patrz schemat) lub diod przelqczajq- 
cych. Pozostaje teraz sprawdzic poziom 
dewiaeji, ewentualnie wyregulowac go 
na poziomie maks. 5kHz. Jeszcze jedna 
uwaga. Kwarce odbiornika dajq si§ do- 
stroic do kanafu bez problemow orygi- 
nalnq cewkq. Kwarce nadajnika korygo- 
wane byly pojemnosciami. Jezeli uzyje- 
my rezonatorow normal nie dostrajanych 
cewkami, okaze si$, ze cz^stotliwosc 
wyjsciowa wyjdzie o ok. 25.. .30kHz 
wyzsza niz oczekiwana. Majqc wybor 
w kwarcach mozna uzyc rezonatora na 
kanaf nizszy lub lepiej usunqc trymer 
i zastqpic go cewkq. Nie jest to wielki 
problem, ale nalezy o nim pami^tac. 

FM3137 (R4437) 

Podstawowq roznicq wzgl^dem 
omawianego wczesniej FM3131 jest 
nieco inna konstrukeja mechaniczna, 
osiem a nie cztery kanafy, inny sposob 
montazu bloku wywofania selektywne- 
go i inne krotnosci powielania w nadaj- 
niku, Konstrukeja pfyty drukowanej 
i schemat ideowy sq bardzo podobne. 
Radiotelefon posiada ukfad oszcz^dne- 
go zasilania, identyezny jak FM3131. 
Wszelkie uwagi dotyczqce tego ukladu 
odnoszq si$ do obu typow radiotelefo- 
n6w. identyezny jest rowniez tor od- 
biornika i sposob jego przestrajania. 

W nadajniku oryginalnie byfy uzyte 
kwarce 1 6MHz (powielanie x3x3). Moz- 
na jednak po drobnych w sumie przerob- 
kach uzyc rezonatorow 8MHz. W tym 
celu nalezy pod ni esc napi^cie zasilajqce 
generator nadajnika z 8,5V do 12V. Aby 
tego dokonac, nalezy odciq^ nog^ zasila- 


nia oscylatora (k. 4 ukfadu HLY1203) 
i podad w to miejsce pefne zasilanie na- 
dajnika (+1 2V). Uzyskujemy przez to wy- 
zszy poziom napi^cia z generators. Musi 
to bye: min. 0,7V - mniejszy poziom nie 
wysteruje nast^pnych stopni. Kolejnym 
stopniem jest separator i modulator fazy. 
Po podaniu na niego podwyzszonego na- 
pi^cia z generators ukfad zaezyna praco- 
wac dodatkowo jako podwajacz. Od ra- 
zu jedna wazna uwaga. Nalezy tak do- 
brac poziom napi^cia modulujqcego 
(wielkosc dewiaeji) aby nie przesterowac 
modulatora i nie otrzymac w efekeie AM. 
Lepszym rozwiqzaniem jest dodanie po- 
jemnosci do obwodow modulatora, ze- 
strojenie ich na 8MHz i wbudowanie od- 
dzielnego podwajaeza. Musi on dac na- 
pi^cie wyjsciowe rz^du 0,6... 0,7V (patrz 
uwaga powyzej), ale przy starannym do- 
borze poziomu dewiaeji nie jest to ko- 
nieezne. Metodyka przestrajania pozo- 
stafyeh obwodow jest identyezna jak dla 
FM3131. 

Jeszcze uwagi dla chcqcych napra- 
wiac te radiotelefony. Bez naprawd^ 
dobrej lutownicy i odsysaeza a najle- 
piej rozfutownicy kazda proba wymon- 
towania czegos z pfytki konezy si^ 
smutnie odejsciem sciezek. Pfyika jest 
dwustronna z metal izowanymi otwora- 
mi, a montaz tak g^sty, ze mozna zapo- 
mniec o dost^pie do druku od strony 
eiementow. Przy jakiejkolwiek napra- 
wie rnniej wazne sq tu elementy niz 
pfytka drukowana. Do tego stopnia, ze 
lepiej zdecydowanie, choc ostroznie 
wykruszyc podejrzany ukfad i usuwac 
po jednej nozee niz uszkodzic druk. Do 
przestrajania na pasmo 145MHz nada- 
jq si$ w zasadzie tylko radia z zakresu 
146...174MHz, Radiotelefony z sub- 
pasma 156-174MHz mogq wymagad 
dodania po kilka pF do obwodow stop- 
nia mocy czy ostatniego powielacza. 
Inne wersje mogq si$ przydac jako ma- 
gazyny cz^sci zamiennych. 

Mariusz Hejto SP9QYT 
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Budowa anteny DDRR 

Nad okrqgtq plytq uziemiajqcq (np. 
kolo wyci^te z blachy), wodlegtoSci 
h=0,00 7X znajduje si$ ustawiony po- 
ziomo promiennik o obwodzie nieco 
mniejszym niz 0,25^. Po uwzgl^dnie- 
niu wspotczynnika skrocenia, przy po- 
mocy kondensatora obrotowego, spet- 
niajqcego rol§ pojemnosciowego ob- 
ciqzenia koncowego, mogq zostac 
osiqgni^te warunki rezonansu cwiercfa- 
lowego. Zasilanie realizowane jest bez- 
problemowo poprzez podfqczenie si§ 
do promiennika od strony zimnego za- 
koriczenia. 

Podstawowym wymaganiem dla 
osiqgniecia wysokiej skutecznosci tej 
spolaryzowanej pionowo anteny jest, 
oprocz duzej powierzchni przewodni- 
ka pierscieniowego, dobra wtasciwosc 
izolacyjna (niskie straty) mocowan dys- 
tansowych i kondensatora obrotowego. 



Gniazdo koncentryczne 50Q 
Rys. 1. Idea budowy anteny DDRR. 


a w szczegolnosci jakosc uziemienia. 
Tzw. plyta reflektorowa powinna byd 
w zasadzie przynajmniej o 25% wi$k- 
sza niz przewodnik pierscieniowy. Ba- 
dania wykazafy jednak, ze calkowicie 
wystarczajqcy jest pierscien uziemiajq- 
cy o takich samych wymiarach (D1 = 
D2), przy czym antena taka w rzeczy- 
wistoSci wyglqda tak, jak lezqce kolo 
rehskie (patrz rysunek 1). 

Anteny DDRR zostaly wykonane ze 
zuzytych kof albo obr^czy rowero- 
wych, a nast^pnie przeprowadzono ich 
testy. 

Wersja dla zakresu od 20 do 10 
metrow 

Antena sklada si$ z dwoch obr^czy 
aluminiowych o Srednicy 28", ustawio- 
nych do siebie rdwnolegle w odlegfosci 
100mm. Dolna felga pozostawiona zo- 
stala bez zmian. Z obr^czy spelniajqcej 
rol^ promiennika zostal wyci^ty odcinek 
o dlugosci 30mm. Potqczenie pomi^dzy 
zimnq koricowkq promiennika a obr$- 
czq reflektora zostalo wykonane z ka- 
watka profilu aluminiowego. Do gorqcej 
koricdwki promiennika zostal przymo- 
cowany kondensator obrotowy o wyso- 
kim napi^ciu przebicia (z firmy Annec- 
ke, od 8 do 1 0OpF/2,1 kV), przestrajany 
poprzez odizolowanq dzwigni^, ktory 
gwarantuje dostrojenie anteny (patrz rys. 
3). Zqbkowane podktadki spr^zyste 
w polqczeniach skr^canych gwarantujq 
odpowiedni kontakt galwaniczny. 


Wymieniona felga 28" ma srednic§ 
622mm, a zatem jej obwod wynosi 
1,95m. Dla zakresu 10-m wystarczajej- 
ca do osiqgni^cia rezonansu jest po- 
jemnosc kondensatora ok. 1 0pF, a dla 
pasma 20-m, stosujqc wymieniony kon- 
densator, takze mozna uzyskac nie- 
zb?dnq pojemno£d (97pF). Punkty rezo- 
nansu mozna ustalic dla obydwu wy- 
mienionych zakresow i wszystkich le- 
zqcych pomi^dzy nimi, przy pomocy 
dippera, ktorego cewka powinna zostac 
umieszczona rdwnolegle do promien- 
nika w poblizu zimnej koricowki. 

W celu dokladnego wyznaczenia 
miejsca podlqczenia zasilania X do 
pierscienia promiennika, w ktorym im- 
pedancja b^dzie identyczna z impe- 
dancjq przewodu koncentrycznego, 
najlepiej jest przylutowac do koncowek 
przewodu zaciski krokoclylkowe i na- 
st^pnie odszukac to miejsce znajdujqc 
najmniejszq warto£d SWR (patrz rys. 4). 
Wtym miejscu zostanie pdzniej zamo- 
cowany na state przewod zasilajqcy. 
Cztery izolujqcc mocowan ia dystanso- 
we najlepiej jest wykonad z material u 
akrylowego (np. z pleksiglasu). 

W trybie nadawania anteny mozna 
bez zadnego problemu precyzyjnie do- 
stroic, a mianowicie przy wykorzysta- 
niu miernika SWR (minimum fali po- 
wrotnej), albo przy pomocy zarowki 
(maksymalna jasnos'd swiecenia), ktdrq 
nalezy jednobiegunowo zamocowac 
na gorqcej koricowce kondensatora ob- 
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Rys. 3. Zinina i goraca kqhcdwka 
z kondensatorem obrotowym. 


rotowego. W przypadku osiqgni?cia re- 
zonansu wyst?puje w tym punkcie rdw- 
nie wysokie napi?cie, jakie spotykane 
jest w antenach magnetycznych. 

Przy pomocy wspomnianego wczes- 
niej kondensatora obrotowego 100W 
moc nadajnika zostafa wzmocniona. Na 
cz?stotliwosci 14MHz, bez dodatkowe- 
go dostrajania, uzyskano przy wystar- 
czajqcym SWR rownym 2, nadajqcq si? 
jeszcze do wykorzystania szerokosc pas- 
ma 40kHz, podczas gdy dla 29,7MHz 
pasmo powi?kszyfo si? do 400kHz. 

Dwa warianty dla pasma 10- 
metrowego 

Dla pasma 10-m zostaly zbudowane 
dwie podobne do siebie anteny, ktore 
roznily si? pomi?dzy sobq jedynie spo- 
sobem wykonania reflektora. Wersja 
A zostafa wykonana z dwoch identycz- 
nych aluminiowych felg 26", natomiast 
w wersji B w reflektorze byla jedynie 
polowa szprych. 

Pod wzgl?dem konstrukcyjnym wy- 
konanie byfo takie samo, jak dla anteny 
wielozakresowej, z tq jedynie roznicq. 



Rys. 4. Male zaciski krokodylkowe na 
kohcowkach przewodu koncentrycz - 
nego ulatwiajq doswiadczalne ustale- 
nie punktu podlqczenia zasilania. 


ze w celu zaoszcz?dzenia na zakupie 
drogiego kondensatora obrotowego, za- 
stqpiono go odcinkiem przewodu kon- 
centrycznego RG-213 (1cm = 1 pF) 
przylutowanego do gorqcej koncowki 
promiennika. Istnieje oczywiscie moz- 
liwosc dostrojenia takiej anteny - ale 
jest ona jednorazowa (poprzez obci?- 
cie przewodu). Dlugosd lego odcinka 
przewodu wynosila okolo 20cm dla 
cz?stotliwosci rezonansowej 28,5MHz 
(patrz rys. 6). W obydwu modelach fel- 
gi ustawione byly jedna nad drugq 
w odleglosci 70mm. 

Szprychy oddziatywaty w sposob 
w znacznej mierze odczuwalny, jako 
przyklad nalezy przytoczyc, ze szero- 
kosc pasma bez dodatkowego dostroje- 
nia wynosifa tylko 110kHz w wersji ze 
szprychami, podczas gdy bez szprych 
uzyskano 1 30kHz. 

Wersja dla 50MHz 

Autor projektu w odpowiednim cza- 
sie zatroszczyl si? o uzyskanie licencji 
zezwalajqcej na prac? w pasmie 6m. 
Przeprowadzanie prob z antenami jest 
dla tego pasma wyjqtkowo interesujq- 
ce, gdyz przy stosunkowo niewielkim 
nakladzie pracy mozna uzyskac wspa- 
niale rezultaty. Naturalnq kolei rzeczq 
nalezalo wi?c skonstruowac dla tego 
pasma takze i anten? DDRR wykorzys- 
tujqc odpowiednie elementy rowerowe. 
Juz na samym wst?pie pojawil si? jed- 
nak zasadniczy problem: nawet naj- 
mniejsze 26-calowe felgi aluminiowe, 
jakie mozna znalezc wsrod zfomu albo 
w warsztacie naprawy rowerow, nie 
dawaly mozliwosci zbudowania anteny 
DDRR dla pasma 6m (zbudowanie an- 
teny magnetycznej nie stanowilo zad- 
nego problemu), gdyz nawet bez kon- 
densatora na gorqcym koncu wlasna 
cz?stotliwosc rezonansowa lezala 
w poblizu 40MHz. Niestety na tym eta- 
pie projektowania i budowy anteny nie 
udalo si? uzyskac zadnych malych felg 
aluminiowych, tak wi?c antena musiala 
zostac zbudowana na bazie stalowych 
felg z roweru dzieci?cego, ktore do te- 
go celu nie nadawaly si? zbyt dobrze. 



Rys. 5. Dwa "kola rehskie " dla pasma 1 Om. 



Rys. 6. Kondensator na przewodzie koncentrycznym (z prawej) 
oraz ukfad dopasowania gamma (z lewej). 
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Rys. 7. Antena DDRR 6m , zamocowana na kiju od miotiy. 



Rys. 8. Prosta, solidna i obciqzal- 
. ,na do 750Wpoifalowa antena 
'pierscieniowa dla 2m, iub 
2 ..ewentualnie 3/2X dla 70cm, 
zamocowana na balkonie do 
: c ”■ drqzka p a rasola . 


Reflektor wykonany zostal z tylnego 
kola 20", zawierajqcego jedynie polow^ 
szprych, ktorego piasta z hamulcem 
doskonale nadawafa s\q jako element 
mocujqcy. Promiennikiem byla nato- 
miast felga 18". Poniewaz nadajnik dla 
pasma 6-m posiadai malq moc, wyno- 
szqcq zaledwie 1 0W, to kondensator do- 
strajania 15pF nie musiot charakteryzo- 
v/ac si$ tak wysokim napi^dem pracy 
jak dla 100W, a dodatkowo jeszcze 
wlqczony rownolegle kondensator cera- 
mir7ny o tej same] pojemnosd przejmo- 
wal przynajmniej polow$ tego napi^cia. 

Szerokosc pasma uzytkowego dla 
zakresu 6m wynosila maksymalnie 
140kHz bez dostrajania. 

Antena pierscieniowa A/2 

O ile zaprezentowane do tej pory 
anteny piersdeniowe A/4 charakteryzo- 
waly si^ stosunkowo wqskim pasmem, 
co jest dosyc uciqzliwe ze wzgl^du na 
koniecznosc dostrajania w przypadku 
ciqglego wykorzystania przy zmien- 
nych warunkach pogodowych, to ante- 
ny piersdeniowe A/2 wyroznialy si^ 
znacznie wi^kszq szerokosciq pasma. 

Zasada dziafania: podobnie jak po- 
przednio mamy tutaj reflektor, ktory tak- 
ze moze miec form^ obr^czy, jak row- 
niez ustawiony nad nim pierscien pro- 


miennika, z tym, ze teraz w wi^kszej 
odlegtosd (0,05A) niz dla anten A/4. Po~ 
za tym pierscien pozostaje teraz za- 
mkniety, co ma zdecydowane zalety jes- 
li chodzi o konstrukcj^ mechanicznq, 
a poza tym nie jest potrzebny zaden 
kondensator do dostrajania. Byfaby to 
idealna antena, ale niestety nawet przy 
zastosowaniu najwi^kszych obr^czy ro- 
wer owych - 28" - nie jest mozliwe wy- 
konanie anteny dla fal krotkich . Jak wi^c 
wyglqda sytuacja na UKF? 

Najmniejsze typowe o breeze ko! ro- 
werowych - 16"- nnajq srednic§ 30,5cm, 
ktorej odpowiada obwod 104cm. A to 
jest clokladnie A/2 dla amatorskiego pas- 
ma 2m oraz ewentualnie 3/2A dla pasma 
70cm, w ktory m to zakresie, jak po- 
wszechnie wiadomo, relacje prqclowo- 
napieciowe sq podobne jak przy A/2. 
Niestety nawet po bardzo wytrwafyeh 
poszukiwaniach udafo si^ uzyskac zaled- 
wie jednq uzywanq stalowq obr^cz 16", 
pomirno tego, ze teraz nawet rowery dla 
dzieci produkuje si$ z aluminiowymi ob- 
r^czami koh jako reflektor posfuzylo 
w polowie pozbawione szprych kolo 28" 
(patrz rys. 8). Podawana w literaturze od- 
leglosc X od 0,1 4A (=100 stopni na ob- 
wodzie kola) jako punkt podlqczenia 50- 
Q przewodu koncentrycznego od zimnej 
koriedwki, okazala si$ w praklyce nieco 


zbyt duza. Przy siodmym otworze dla 
szprych, z tqcznie 36 otworow, dopaso- 
wanie bylo idealne (=70 stopni) i to zaro 
wno dla 2m, jak i dla 70cm, SWR wyno- 
silo mianowicie prawie 1 ,0 w prawie ca- 
fym zakresie amatorskim. Odlegfosc po- 
rn i^dzy felgami zostala przyj^ta zgodnie 
z zaleceniamr w literaturze dla pasma 
2m {0,05 A = 10cm). 

Dla zakresu CB 

Poniewaz warunki dla 27MHz sq pra- 
wie takie same jak dla 28MHz, wi^c zbu- 
dowanie anteny dla CB z dwoch kol ro- 
werowych 28" albo 26", zgodnie 
z wczesniejszym opisem, jest calkowicie 
oplacalne. Ze wzgl^du na znacznie 
mniejsze moce nadawania calkowicie 
wystarczajqcy jest kondensator obrotowy 
2x1 2pF pochodzqcy z bloku UKF ze sta- 
rego odbiornika radiowego, ktorego bloki 
plytek nalezy polqczyc rownolegle. 

Anteny DDRR w praktyce 

Anteny DDRR to nie anteny magne- 
tyczne i jak to juz wczesniej zostala 
powiedziane, takze nie plaskie pro- 
mienniki dookolne. Mogq one konkuro- 
wac z poziomymi antenami cwiercfalo- 
wymi. Pom i mo tego, ze w okresie prze- 
prowadzania testow w roku 1996 
w pasmach 10m i 6m panowaty kieps- 
kie warunki propagaeji, to mozliwe by- 
Jo sprawdzenie cfzialania i porownanie 
\cU innymi antenami oraz potwierdze- 
nie skutecznosci. W literaturze [Roth- 
ammel] skuteeznose tych anten podaje 
si$ na poziomie 2,5dB gorszym od an- 
ten poziomych. Wykonana przez auto- 
ra przestrajana wielopasmowa antena 
DDRR 28" byla na dolnych pasmach 
zdecydowanie gorsza niz na gornych. 
Srednica jej pierscienia, wynoszqca 
622mm dla pasma 20m, wynosila jedy- 
nie 0,03 A, podezas gdy dla idea I nych 
warunkow powinna wynosic 0,078A. 

Warta docenienia jest wyjqtkowo 
mala wysokosc anteny DDRR, co moze 
bye bardzo atrakcyjne w przypadku 
problemow z ustawianiem anteny - 
mozna jq zamocowac na drqzku para- 
sola balkonowego albo po prostu polo- 
zyc na stole. Nalezy jednak przy tym 
miec na uwadze, ze kazde zblizenie 
osoby do gorqcego zakorlczenia moze 
powodowac odstrojenie anteny ze 
wzgl^du na jej bardzo mala obciqzal- 
nosc pojemnosciowq! 

Anteny pierscieniowe A/ ; 2 wykonane 
z obr^ezy kol rower owych pracujq na 
zakresie UKF w sposob tak dobry, ze 
wykonane zostaiy pozniej jeszcze dal- 
sze anteny w wersji 2m/70cm do zain- 
stalowania na dachu samochodu. Za- 
stosowane zostaly do ich wykonania 
cienkie pr^ty aluminiowe, a do zamon- 
towania n a dachu samochodu posluzy- 
\y magnetyezne nozki. 

Klaus Bottcher, DJ3RW 
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Wfzty Packet Radio 

(X)NET ' 

Oprogramowanie (X)NET, opracowane przez wspoftworcbw 
kontroleraTNC3, pracuje na roznych platformach sprz^towych: 
na komputerach PC (np. wyposazonych w knntrolpr komunika- 
cyjny Vanessa) pod systemami operacyjnymi DOS i Linux, na 
komputerach Atari ST i w kontrolerach TNC3. Konstrukcja kont- 
rolera TMC3 pozwala na eleganckie sprz^ganie ich i uruchamia- 
nie w ten sposob rozbudowanych w^ztow nie zawierajqcych 
komputerow PC, a zwlaszcza ich bardziej wrazliwych na uszko- 5 
dzenia urz^dzeri jak np. twarde dyski. W^zly takie cechuje 
wi^ksza niezawodnosc w pracy i mniejsze zuzycie energii elekt- 
rycznej. Dalsz^ zaletq kontrolerow TNC3 jest ich duza szybkosc 
przctwarzania, ktora pozwala na uruchamianie l^czy pracujq- 
cych z duze| przeplywnosciq. Na l^czach mi^dzy kontrolerami 
TNC3 uzyskano juz przeplywnosci 614,4 kbit/s. 

Oprogramowanie (X)NCT obstuguje jednoczesnie trzy naj- 
bardziej obecnie rozpowszechnione protokoly sieciowe, 
a mianowicie protokoty Flexnet, NET/ROM i TCP/IP. W^zty 
(X)NET mog 3 bye wi$c instalowane wotoczeniu mieszanym 
lub na pograniczu sieci roznych rodzajow. jednym z glownych ^ 
celow autorow byfa ch^c usuni^cia niedoskonalosci oprogra- 
mowania TheNetNode. Oprogramowanie w^zta (X)NET wypo- 
sazone jest tez w lokalnq skrzynk^ elektronieznq, ktdra nie 
moze jednak rozprowadzac wiadomosci w sieci. System 
(X)NET jest jeszcze stosunkowo nowy i spotykany w stosunko- 
wo niewielkiej liezbie w^ztow w Niemczech, Szwajcarii, Fran- 
cji a ostatnio takze i w Polsce. Aktualne wersje oprogramowa- 
nia, sterownikow i dokumentaeje w j^zykach angielskim i nie- 
mieckim znajduj^ si§ w Internecie pod adresem http:// 
www.swiss-artg.ch/xnet. Opis w j^zyku polskim dost^pny jest 
(wsrod wielu innych) pod adresem http://www.ampr. inter- 
tele. pi. Najnowsze wersje oprogramowania mog 4 bye fadowa- 
ne przez radio do pami^ci w$z\6w i zdalnie uruchamiane. 

Uzytkownicy w^zlow (X)NET maj^ do dyspozycji rezkazy 
podane w tabeli (dozwolone skroty sq wyttuszczone). 

Krzysztof Dqbrowski , OE1 KDA 



Rozkaz 

Znaczenie 

Bbs 

Pof^czenle ze skrzynk^ elektronlczn^ TNC 3 BOX. 

Connect <znak> 

Nawiqzcnic potqczenia z podanq staejq. 

C! 

Poiqczenie bez mozliv^ci pozostaniav/ w§zle poprzednim po jego przenwaniu. 

DAMA 

Wywofan e spisu uzytkownikdw pracujqcych w protokole DAMA wraz 
zpodanlem Ich priorytetbw. 

OestSiraltoTt 

Wywotan e spisu manych v;^ 7 i 6 w fiexnet wra? 7 Scb czasami odpowledzl 

Destination <2nak> 

Podanie trasy pofqczenia z wybranym w^zlem Flexnet 1 czasu odpowiedzl. 

Hefp 

Wywolanie pomocy. 

Info 

Wywolatre tekstu informacyjneQO. 

Link 

Wywol. spisu l^czy z w^zlami sqsiednimi z podaniem numeru kanalu radiowego. 

LOCALLS 

Wywolanie spisu znanych w^zidw lokalnych (tzn. nie majqcych datszyeh 
polqczen z sieciq). 

MH 

Wywol.spjsu bezposrednio odbleranych stacjl. 

MH <dfugo$d> 

Ograniczcnle spisu do podanej dtugoScf. 

MH <znak> 

Podaje czas ostatniego odbioru wybrane] stacjl. 

Node [<kryter!um>] 

Wywolanie spisu v/szystklch oslqgalnych w^zldw NETR 0 M i TheNetNode 
wraz z ich pseifdommami. Jako argument rozkazu mozna podac cz^d znaku 
v/ywoiawczego (np. tylko prefiks). 

Spis obejmuje wdwczas tylko staeje spelniajqce to kryterium. 

Node * 

Spis zawiera dodatkowo stan iicznika obecnosci i jakoSc tqcza. 

Node <znak> 

Spis zawiera dodatkowo trasy polqczert. 

NRR <znak w^zia> 

Powoduje nadanie pakietu diagnostyc2nego (“netrom record route'*], ktdry po 
dotarciu do w^zla docelowego jest odsylany z powrotem. Kazdy z v/?zl 6 w na 
trasie transmlsji pakietu dopisuje do niego swdj znak, co pozwala na prze^le- 
dzenie dokfadnej trasy pofqczenla i wykr/cie ew. p^tlr lub zn^e2ienie przerw. 

MSG <znak> 

Nadanie krdtkiej wiadomosci do jednegD z uzytkownikOw polaczonych 
zw^zlem lub skrzynkq. 

NEWS 

Wywolanie aktualnosc?. 

PORT 

Wywoianie spisu kanaidw. 

PS 

Wywolanie spisu aktywrych procesdw programu. Rozkaz jest stosowany 
do celdw diagnostyeznych 

Quit 

Pr 7 erwanie poiqczenia 7 w?ziem 

SAPS 

Wywolanie informaeji 0 stanle pracy usfug v/^zte z podziaiem wg vzarstw 
modeiu JSO. Rozkaz jest stosowany do ceiow diagnostyeznych. 

STAT 

Wywolanie statystyki pracy w^zla. 

SYSOP 

Przywofanle operatora 

User 

Wyvrolanie spisu uzytkownikOw wgzla wraz z trasami polqczeh. 

VERSION 

Zapytanie 0 numer wersji programu. 
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Oferuje 
❖ 


.1 fist dTOROLA , x,-" -'£& 

Autoryzowany Dysifybutor ' ^ : | 

.. m 

• rjgl 

bogatq gam? radiotelefonow przenosnych, 


* 

♦ 


samochodowych i bazowych; 
systemy trunkingowe; 

dostaw?, instalacj?, uruchomienie i serwis sprz?tu 
radiokomunikacyjnego oraz 
kompleksowych systemow radiokomunikaeji; 

serwis urzqdzen radiokomunikacyjnych. 


Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instalacja sprz?tu, ale rowniez wspoipraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizaeji sieci radiokomunikacyjnych. 



Ch?tnie podejmiemy wspotprac? z firmami 
zainteresowanymi dziataniem w zakresie 
sprzedazy i instalacji sprz?tu radiokomuni- 
kacyjnego MOTOROLA na terenie catego 
kraju. Oferty prosimy kierowac w formie 
pisemnej na nasz adres w Warszawie. 








Siedziba firmy: 

Biuro Zarzqdu ul. Jagiellohska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 81 1 39 71 , 81 1 03 91 , 676 95 75, 676 92 92 
e-mail: cons@consortia.com.pl 


, ■ " V % 
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CONSORTIA posiada nast§pujgce biura lerenowe prowadzqce 
dziatalnosc handlow^ i serwisowq: 

Biuro Warszawa: ul. Jagiellonska 74, 03-301 Warszawa 

tel. ( 0 - 22 ) 811 1013, 811 38 92,811 01 22 

Biuro Gdynia: ul. Korzeniowskiego 20, 81-376 Gdynia 

tel. (0-58) 661 89 54 661 89 77 

Biuro Katowice: ul. Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 

tel. (0-32) 58 78 42 * 

Biuro Krakow: ul. Lublariska 34, 31-476 Krakow 
tel. (0-12) 616 25 03, 616 25 06, 616 25 04 
Biuro Wroclaw: ul. Ractawicka 15/17, 53-149 Wroctaw 
tel. (0-71 ) 361 54 21 , 361 60 61 w. 21 2 , 338 51 68 


. .. 


Zapraszamy takze da naszyeh partnerdw handlowych: . ■ ^ 

MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszaiin, tel. (0-94) 345 45 39; 

W0JMAR, ul. Bnzeska 174, 21-500 Biaia Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADIOUjCZNOSC, ul. Zlota 12/4, 25-015 Kielce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU “ELTECHBIUR", ul. Ks. Hamerszmlta 9, 16-400 Suwalki, tel. (0-87) 566 21 31;' 
MAX-SERWIS, ui. Kraszewsklego 29, 33-380 Krynica, tel. 0-1 8 471 55 96; .* :'^S 

TELE i RADIOMECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Prasnysz, tel. (0-478) 63317;/ 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyjazni 4, 07-300 Ostrdw Maz.. tel. (0-217) 44 01 85; 
RADIO-SYSTEM, ul. Ostrobramska 80, 04-162 Warszawa, 
tel. (0-22) 879 94 45, 0-601 20 81 66 ■■ , , 

WPG S.A., ul. Nowy Sv^iat 2, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 ' * - ^0 
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This Is certify that 


has submitted proof of «x»tacts 
accordancawH* the rules of Uus as 


POLAND 


fWO'wX 


, E RATOROf *«ATEUR RADIO S T «1P« 


IN ACCOnoANCE 


Za miesi^c regulaminy dyplomow: "Powiat Polkowicki" 


Jest przyznawany za QSO/SWL ze staejami polozonymi 
w strefie 1 5 wg WAZ. Klasa III - 20, II - 20, 1 - 40. 

Wyspy i ich numery wg programu IOTA polozone 
w 1 5 strefie EU: 002, 01 4, 01 6, 01 7, 023, 024, 025, 028, 

031, 034, 041, 045, 050, 051, 053, 054, 073, 083, 090, 

091, 096, 097, 100, 101, 104, 110, 126, 129 (SP), 130, 

131, 132, 136, 140, 144, 149, 155, 163, 164, 165, 166, 

169. 


Polski Klub Dyplomowy SP-AC 


SFD - Dolny Slask 
Award 

Dyplom przyznawany za QSO/SWL ze staejami polo- 
zonymi w powiatach wojewddztwa dolnos'lqskiego: AB, 
BE, DZ, EG, GG, GX, ID, JG, JM, JR, KQ, KV, LF, LG, LH, 
ML, OA, OE, PP, SS, SV, TR, UN, WB, WQ, WR, WW, 
ZO, ZW, ZT. 


klasa 

III 

II 

1 

EU/DX 

10 

15 

20 

VHF+ 

10 

15 

20 

SP 

20 

25 

30 


CQSP 

Nalezy wykazad si$ posiadaniem roznych "malych" 
kodow pocztowych. Maly kod pocztowy to 3 ostatnie 
cyfry z 5 cyfrowego kodu pocztowego: 59-920, 82-31 2, 
38-542. DX - 75, EU - 125, VHF/UHF - 100, SP - 150. 

Stopnie wyzsze sq przyznawane kolejno co 25 rdz- 
nych "malych" kodow pocztowych. 


ISL Z 15 - Islands of 


Zone 15 


DX-Man Year 

Nalezy przeprowadzic w ciqgu roku kalendarzowe- 
go QSO/SWL ze 150 krajami wg listy DXCC. Dyplom 
mozna zdobywac! w latach nast^pnych i poprzednich. 

Do dyplomu zalieza si^ QSO/SWL na pasmach: 1 60, 
80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10. 








rrnof 0 f , 


CQZ 15 

Nalezy przeprowadzid QSO/SWL z krajami lezqcymi w strefie 15 
WAZ na roznych pasmach. QSO z SP na jednym pasmie daje 
1 punkt, maksymalnie 9. Do dyplomu zalicza si$ QSO/SWL na pas- 
mach: 1 60, 80, 40, 30, 20, 1 7, 1 5, 1 2, 1 0. 

Dyplom ma 3 klasy: III - 75, II - 100, I - 150. 

Islands 

of the Baltic Sea 

Dyplom przyznawany za Iqcznosci z wyspami 
poiozonymi na Morzu Baftyckim. Stacje EU obo- 
wiqzuje przeprowadzenie 21 QSO/SWL zroznymi 
wyspami. Stacje DX obowiqzuje przeprowadzenie 




HiS:& 

j~±\ 


operator of amateur 


station 


1 5 QSO/SWL. 

Wyspy, ktore zalicza si$ do dyplomu: EU 002, 
020, 029, 030, 034, 037, 043, 053, 057, 084, 087, 
088, 096, 097, 098, 101, 117, 126, 128, 129, 132, 
133, 135, 137, 138, 139, 140, 149. 


WPC - Worked Polish 
Cities 

Do dyplomu zalicza sie QSO/SWL przeprowadzone z mias- 
tami Polski, ktore majq powyzej 50 000 mieszkaricow. Dyplom 
ma 3 klasy: 

klasa III II I 


MB SP - Multi Band SP 


DX 10 20 30 

EU 20 40 60 

VHF/UHF 20 30 40 

SP 35 55 75 

Wykaz miast do dyplomu WPC: Belchatow, B^dzin, Biala 

Podlaska, Bialystok, Bielsko-Biala, Bydgoszcz, Bytom, Chetm, 
Chorzow, Czestochowa, Dqbrowa Gornicza, Elblqg, Elk, 
Gdansk, Gdynia, Gliwice, Gfogdw, Gniezno, Gorzow Wielko- 
polski, Grudziqdz, Inowrocfaw, Jastrzebie Zdroj, Jaworzno, Je- 
lenia Gora, Kalisz, Katowice, K^dzierzyn-Kozle, Kielce, Konin, 
Koszalin, Krakow, Kutno, Legnica, Leszno, Lubin, Lublin, Lom- 
za, Lodi, Mielec, Myslowice, Nowy Sqcz, Olsztyn, Opole, 
Ostroleka, Ostrowiec Swi^tokrzyski, Ostrow Wielkopolski, Pa- 
bianice, Piekary Slqskie, Pita, Piotrkow Trybunalski, Plock, 
Poznan, Pruszkow, Przemy^l, Putawy, Raciborz, Radom, Ra- 
domsko, Rybnik, Ruda Slqska, Rzeszow, Siedlce, Siemianowi- 
ce, Skarzysko-Kamienna, Slupsk, Sosnowiec, Stalowa Wola, 
Starachowice, Stargard Szczeciriski, Starogard Gdanski, Suwal- 
ki, Szczecin, Swidnica, Swietochlowice, Tamobrzeg, Tarnows- 
kie G6ry, Tarnow, Tczew, Tomaszow Mazowiecki, Torun, Ty- 
chy, Walbrzych, Warszawa, Wlodawek, Wodzisfaw Slqski, 
Wroclaw, Zabrze, ZamoSd, Zawiercie, Zgierz, Zielona Gora, 
Zory. 


Nalezy przeprowadzic QSO/SWL z 9 okregami SP 
(SP1 - SP9), na kazdym pasmie po 3 stacje z kazdego 
okregu. Np. dla dyplomu 2 Band SP jest to 54 QSO/ 
SWL. Dyplom podstawowy wydaje si$ za 2 pasma. 
Mozna zdobywac kolejne dyplomy, az do 9 Band SP. 
Zalicza si$ QSO/SWL na pasmach 160, 80, 40, 30, 20, 
1 7, 1 5, 1 2, 1 0. Dyplom wydaje si? za prace Mixed, CW 
oraz 5SB. 
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LewEL 

RADIOKOMUNiKACJA 

/ 

PLOCK 

09-402 ul. Graniczna79 

SPRZEDAZ 

SERWIS 

fM 

mo? 

91 

Radiotelefony 
TV przemystowa 
GSM - akcesoria 

tei. 024 266 50 02 kom. 0602 55 1 3 73 fax 024 266 57 70 | 


KUPlf; 

Nliernik V640 wraz z sondq w.cz. Adam Jeka, 84- 

103 be bez, Strzelno, ul. Wiejska 22, 

Motorola VHF GP300 lub GP900, 1200, 68 oraz 
osprz^t - ladowarki, anteny, rmkrofonogloSniki, mo- 
ze by 6 sprz^t uzywany lub tez na czgSci. Telefon 

0604-33-82-04. 

Pilme kupi? kwarc 75kHz lub informal, gdzie moz- 
na zdobyc. Zbigniew Duda, 59-222 Milkowice, ul. 

Proletariacka 3b m 3, 

“Poradnik ultrakrotkofalowca”, Wojtek, tel. (0603) 

86-58-59, (081) 527-77-50. 

Poszukuj$ schematu do CB radia. Jezeli ktos posia- 
da, bardzo prosz§ o przyslanie za odpfatnoSciq lub 
bez. Podaj§ dane radia: llniden PC122, gbrna wst§- 
ga i dolna wstgga i AM, same AM, serdecznie dzi§ku- 
j$[ Jan Borysienka, 11-532 Wilkasy, ul. PrzemysJowa 
11 a/31. 


Poszukuje schematu do oscyloskopu Cl -94 Saga. 

Marcin Mieczkowski, 84-300 L^bork, skr. poczt. 
202, tel. (059)862-03-85. 

President Lincoln kupi$, Michat Rawicz, Wielkopols- 

ka, tel. 0605-545-31-47. 

Stownik wyrazow komputerowych. Tel. (074) 606- 

35-74-37. 

Transceiver fabryczny, niekoniecznie najnowszej 
generacji. SP1IMZ@polbox.com. Stam’slaw Totocz- 
ko f 76-200 Stopsk, skr. 655. 

World Radio TV Handbook 1999. WojGiech Kubica, 
43-300 Bieisko-Biala, ul. Konopnickiej 24 m 21. 


HAM & COMPUTER SERVICE 

Box 601505, D-22215 Hamburg, RFN 
tel. 00494D51 10378, fax 0049405110358 
e-mail 1 01324.3070@compuserve.com 

Urzqdzenia ratiEokamunikacji amatorskiej 
i proiesjonalnei, takze nowoSci 
Uzywane transceiver KF I II KF 


SPRZEDAM 

Alan 87 z miernikiem cz^stotliwosci 500 zt, dwa zasi- 
iacze 13,8V (12A max) 80 zt (za sztuk^). MIC-Sadelta 
ME-3 150 zt. Krzysztof, tel. 0603-65-38-97. 



Ohandy/mobil - pasma amatorskie 
OLPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwolenia i opiat 
O scanery - odbiorniki nasiuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pronki, ul. Lesna 6/1 , 
tel. (0-48) 612 30 31, 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, gieida Wolumen przy paw. 67 


Alan 87, stan idelany, cena 400 zb Pawel, tel. (094) 

343-49-77. 

Alan 87 ant. 5/8 skala cz§stotiiwosci matcher, zasi- 
iacz 10/12A. Tel. (074) 606-35-74-37. 

Antena kierunkowa CB typ LEEM D4, fabrycznie no- 
wa, cena 200 zb Jan Pyszyrtski, 29-100 Wesola 10. 

Tel. (0-41 394-42-48 po godz. 15. 

Aby kupid starsze schematy RTV, pras§, ksiqzki, 
Mlcdego Technika, Motor Inne - wykaz - kop. zn. Ro- 
man Korewicki, 76-100 Stawno, ul. Polanowska 21, 

tel. (059) 810-39-28. 

Anteny kiertmknwe Pulsar, na pasmo C8 (male wy- 
miary 1.3m), cena 1 szt. - 150 zb Mozliwosc wysybki 
za zaliczenlem pocztowym. Tel. 0604-603-870. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogioszenia od osdb prywatnych, v 
zawierajqce nie wi$cej niz 1 50 znakd w. Tre^ ogioszenia rnoze 
dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodnie] jest 

posluzyc si§ wydrukbWanym obok bfankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, kitire nalezy wypetnid duzymi literaml : : 
z zachowaniem odst^dw mi$dzy wyrazamiw postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety naleZy przesylad na ad res: 
“Swiat Radio” 00-987 Warszawa 86; skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogioszenia przyslane do redakcji faksem, 
(0-22 835 67 67) e-mail.em (reklavt@avt.com.pl), a nawet 
przekazane telefonicznle. 

2. Ogioszenia! reklamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 
producentow, dealerbw, itp. sq platne. Ogloszenie/reklama 

moze byd tylko naszerokoscszpaity (56mm). Genazalezy od 
wysbkosci w szpalcie: 19zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udziejanesqwwysokoSci: 

- 10 % przy zamowleniu ogioszenia powyzej 10 cm 
> 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogloszen. 

4/ Reklamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
| rubrykq “Rynek i Gieida” i sq ptatne zgodnie z cennikiem 
I reklam(wysylamynazyczenie). 

tel. kom. 0-601 23 05 33, 0-501 05 33 93 
tel. (0-22) 835-66-77, 835-66-88, tel./fax (0-22) 835-67-67 
V S 
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G Kupt^ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypeinic C2ytelnie, zachowujqc odst§p mi^dzy wyrazami w postaci Jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 

niirsi. 
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AT 150 firmy Icom, DSP firmy MFJ-784. Tel. (055) 

272-54-46 SQ2CDB. 

4 Band radio rgczne UKF Icom IC-T81A, cena do 
uzgodnienia lub sprowadz^ kazde inne na zamowie- 
nie radio krotkofalarskie. Tei. 603-44-75-22, (025) 

682-24-18. 

CB President Lincoln + ant. Spectrum 2000 +■ zasi- 
iacz 13.8V/10A + 15m grubego kabla, cena 1003 zt 
lubzamiana: notebook, telefon GSM. inne. Tel. (068) 

356-13-50, 0603-88-50-42. 

CB radio “Radio TEK” 10W (AM FM USB LSB) 80 
kanalow, podswietlane nazielono, mikroton “Team” 
DM 452 MI (wzmocnienie, kompresja, echo). Cena 
kompletu 300 zl. Kielce, Pawel, tei. (041 ) 344-46-08, 
0604-6Q3-S7Q. 

C8 radio President Lincoln + ant. Spectrum 2000 + 
zas. 1 0A + gr. kabel 1 000 zl lub zamiana TV, tel. ko- 
morkowego, notehooka. Tel. 0603-88-50-42, (068) 

356-13-50. 

CD ROM tabele cz?stotliwosci od 27MHz do IDGHz 
plus dyskietka cz^stotliwo^ci od 30Hz do 400GHz 

calosc 70 zi Radek, tel. 0601-576-708. 

Digital 96 KF 1,5-30MHz SSB, cena 400 zi. Tel. 

0604-80-52-29. 

Dragon SY55JD FM 2m, mobil wersja 1-30W 10 pa- 
mr$ci jak nowy, uzywany do nasluchow, kupiony 
w sklepie, schemat serwis. Instr. polska 630 zi. Ry- 

siek, tel. (075) 751-51-77. 

Duobander r^czny Yaesu FT-530 CTCSS DTMFAM 
FM 110m, Hz-90QMHz + mikrofonoglosnik zwy- 
swietfaczem + przewod zasilaj^cy, cena okolo 1200 
zl. Roman Qrzei, 11-412 Moltajny, Wielowo 6/1. 
Duobander Kenwood 144/433MHZ TH-79 cros- 
sband + CCTS, DTM AM-AIR, akumulator, szybka la- 
dowarka, stan bardzo dobry, cena 1580 zi. Satelitar- 
ny tuner cyfrowy Flumax FI DVB Digital 1000 kana- 
low na gwarancji! Cena w sklepie 1299 zl. sprzedam 
950 zl. TRX President Lincoln 26-30MHz 25W, do- 
kumentacja, cena 680 zl. Tel. 0604-370-121 lub wie- 

czorem (077) 466-47-36. 

FT-847 oraz FT-100, oba TRX nowe. Krzysztof 

SP7WMM, tel. (042) 650-33-91 wieczorem, 

FT757GX11 2 MFJ-901B, TR751E, Rexon RL102, an- 
tena GP7 z dlugimi przeciwwagami. Tel. (061) 842- 
34-98, kom. 0601-72-74-50, e-mail: grzegorz.alek- 

sy@emax.com.pl 

Icom 2SE TRX VHF (szeroki odbiornik) rgczniak na 
pasmo 2m. Cena ok. 650 zl. Tel. (060) 460-38-70. 



Icom 1C W 32E handy 2m/70cm CTCSS DTMF 200 
pamieci 5W, ladowarka akum., stan bardzo dobry - 
1100 zl. Andrzej SQ9GEG, tel. (012) 654-80-19 od 
godz. 16.30. 

r— ——————— ———I 

j To miejece ; j 

] czeka j 

! na Twojq I 

! reklamel ! 


DRAHON SY-540VHF 




Reflektomefry OT A MONT) 


DL-30A DL-30N DL-KWO DL-2400 


Akcesoria an ten owe DIAMOND 

■ *' " Jfc-’ 

i? l ;~ i ?/■ ° 

AT44S10 V A430S15 J/ 

py ; ' ^ •.. . - i 

... ;. 

v 

$144SJO*2 . * A4idSt5*2 ^ •=" 

Anteny kierunkowe DIAMOND 





- . 1; • • 


Anteny dookolne DIAMOND 

VVszystkie ur/qdzenia mo/.na kupic natychmiast, 
bez zapisutv, zaliczek i oczekiwania! 

I to wszystko w najnizszej mo/Jiwej ceniet 
Zaintcrcsowanym chetiric wysvtamy bezplatnie 
inlbrmacjc tcchnicznc, katalogi i ccnnlki. 


I : Zamd wione urz^dzenia wysylamy poczt% 
odwiedi nas: http://vHVW.pro4ftxom.pl 
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RYHEK I OIItmS RYHEK^ClKbil' 



MOTOROLA 

/Wf<y>TCWOny C\?!ryt>UtOr 


® 


oszukujemy Dealerow 

Sprz^tu radiokomunikacyjnego 



I 


na terenie kraju. 


BiliBi 


w szczea6lno$ci w miastach: 


Kielce, Biafa Podlaska, Olsztyn, Kalisz, 
Zielona Gora, Koszalin, Ostrol^ka, 
Konin,Sfup$k, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika tqcznosc 

ul. Hallera 12 a 
44*200 Rybnik 
tel, /lax: (032) 422 48 36 


Instrukcje techniczne ze schematami przyrz^dow 
pomiarowych WNP: oscyloskopdw SI -64, 65, 65A, 
67, 73, 75, 77, 78, 83, 92, 104, 107, general G3-32, 
34, 54, 56/1, 107, G4-142, 143, GSzS, cz§stot)iw. 
Cz-32, 36, 54, 57, wobulosk. H1-1A, 42 oraz do RX- 
R138, 250M2, 326 i 8B0. Informacja: koperta 
zwrotna + znaczek. Emil Boroh, 59-220 Legnica, ul. 

Senatorska 1 0/8. 

Kenwood dual-TM-V7A, szeroki IX i RX BOW, gwa- 
rancja Yaesu-dual FT-51R, TX-1 24-1 80MHz, 310- 
486i 700-970MHz. RX-65-999MHz, akum. lad. + in- 
strukcja wj?z. polskim. Darek, tel. (SQ5A2Z), tel. 

(023) 657-28-50. 

Kenwood TH22AT handy 136-174MHz, DTMF, 
CTOSS, page, ladowarka + instrukcja, cena 1000 zl 
do u 2 godnienia, Przemyslaw, tel. (082) 572-48-40. 


rAMPy maas 

Autoryzowanv Deafer 


tACZNOSC RADIOWA 



i 

l 

i 

- CB Radio 

Rtfi'P; 

' r F'. V s .- 7^ ' 

- proiesjonalne 

- bazowe i samochodowe 


- do telefondw komorkowych 

A|ce^prta;; v> 

- mikrofony 


- redukcje napi^cia 

- zl^cza, uchwyty antenowe 

VVV::|| 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 


- literalura 

Zasilacze: 

zbyrifc&y** yA<,v 

- 2-30A certyfikat CE 

Wysytka sprz^tu na caty Rraj. 


Hurtownia zaprasza: 

Ponledziatek * Piqtek od 8 w do 16- D 


ALAN 

PRESIDENT 

UN1DEN 

COBRA 

ONWA 

MIDLAND 


CMJEX. V 

05-520 KonslancirhJezioma 
3 ^P!:7gody4 . . r 3~ : 

Tel. (022) 756-3749 
Fax ' (022) 756-48-52 


SCO M 

MOTOROLA 

ALINCO 

SAPH1R 

MAYCOM 

DRAGON 


Kondensator powietrz. zmienny 1-sek. alum, kryty 
zduzym odstepem plytek -3,5mm, uzbrojony fabr. 
wkond. bloku&ce, stan idealny. Cmax 1 050pF za 
180 zl oraz male podst wysokiego napigcia, tryme- 
ry, karkasy ceram. ftp. Informacja: koperta zwrotna 
+ znaczek. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Sena- 
torska 1 0/8. 

Lampa oscyloskopowa 13E317. EL81, EL83. EL84, 
ECC83, ECC91, EF80, EF42, EF86. UF85, EM84. 
6F3P, 6P14P, 6N2P, 12Z1L, GU50 zasilacz stabiiizo- 
wany, zarzeniowo anodowy EZ81 . Miroslaw Gfadysz, 

94-032 Lodz, ul. Wroblewskiego 69 m 15. 

Lampy radiowe paluszki WNP seria - typ IP-248, 
1Z-17B, 18B, 24B, 29B, 37B. 6Z-1B, 2B, 5B, 10B, 
1Z. 6X-7B, 6IM-1GB, 17B, 6P-248, 6S-51N 52N. 53N, 
1A-4D, 4D-5S, TX-3B, 4B, 5672, 5678, 6397. Info, 
kop. + zn. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senators- 
ka 10/8. 


Pawilon 


GERARD 


systerny alarmowe 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkah i samochodow : 
w dowolnych konfiguracjach | 


Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 


Czynny: 

w piqtki w godz. 9°°- 1 2 00 
oraz w czasie trwania giddy elektronicznej: 
w spboty w godz. 13°°- 18 00 
w niedziele w godz_ 6 00 -I3 00 


5 

I 

| 

j 


Sprzedaz wysylkowa 


■' lj 

Firma ‘ Gerard - systemy alarmowe" 

\ zaprasza instalatorow do noweso punktu sprzedazy j 
| od poniedzialku do czwartEu w aodz. 8-16 

przy ul. Suwalskiej 36d lok. 8 {IV pi^tro) j 

j tel. (022) 675-66-20, 0602-25 1-160 


tel./fax 674-1 1-44 j 

j zapy tania o oferte oraz zamowienia prosz? skladac [ 
j listownie, ielefonicznie lub faxem: 


Gerard Heering j 

j 03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


Lampy radiowe WNP seria typ: 1C-1S. 7S 1 1 P, 21 P, 
3C-22S, 504$, 8S, 12P, 6C-4P, 5S, 10P, 13P, 19P, 
23 P, 6 P-1 P, 3P, 3S, 6, 6S, 9, 13S, 14P, 15P, 18P, 
23 P, 24 B, 36S, 37B, 42S, 44$, 45S, 6S-1 P, 3P, 8S, 
15P, 19P, 20S, 41S, 51 N, 52N, 53N, 4P-1L, 6E-5P, 
6J-1P, GR-4P, 6W-1P, 6H-2P, 6M, 6S, 7B, 6G-7, 
6K-2P, 3, 4P. 7, 13P, 6N-1P, 2P, 3P, 6, 9S, 13S, 
14P, 15P, 16B, 17B, 23 P, 24P, 38P, 6F-1-, 3P, 4P, 
5P, 6S, 12P, 6Z-1B, 1-, 12, 2B, 2P, 3P, 4, 4P, 5B, 5P, 
7, 8, 9P, 10B, 10-, 1 1 P f 17B, 18B, 18P, 21 B, 21 P, 23B, 
23 P, 32P, 37B, 38P, 45B, 51 P, 52P, 12S-35, 12Z-1L 
Emil Borofi, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8. 
Lampy radiowe seria typ: DY-86, E80-CC, F s EAA- 
91, EABC-80, EBF-80, 89. ECC-82, 84, 85, ECH-21, 
ECL-80, 84, EF-80, 89, EL-84, EM-4, EY-86, 88, EZ- 
81, F-61, PC084, 85. PCF-82, PCL-82, 805. PL-36, 
81-813, 84-86. 500, 504, 841, PY-88, Rr12P-200, 
UBL-21, UCH-4, 21, UY-1N. GR-6. 7, 6N-7, 6G-7, 
1R-ST, 1S-4T, StR-85/10, QGE-03/12, V255-12-18. 
K f z. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 
10/8. 


P0LECAMY ANTENY D00K0LNE 

NA PASMA PR0FESJ0NALNE I AHATDRSKIE 


BIG STAR 
FIVE STARS 

MINI STAR 
a takze 

VX-1R 


Oferujemy sprz^t: 
MOTOROLAj 
YAESU, » 
KENWOOD 


WYSYLKA GRATIS, 
MOMTAZ NA 2YC2ENIE, 


kollneama, 
3-elementowa 7,5dB 

klasvczna 5/8X, 
bardzo trwala 

bypu Discone, 
szerokopasmowa, 
112,1000MHz, 
polecana do VX-1 R, 
opis w SR 10/98 

rewelacyjny transceiver 
YAESU, opis SR 8/98 

gwiazdkowa 
protnocja anten 
1Q% taniej 
gmdzieri-luty 


@) MOTOROLA 

■Avtctyxiyi orry Dca.tr 

SATYSFAKCJA LUB ZWROT PIENI^DZY 

SIMPLEX Ltd. 

87-100 Torun, ul. Matejki 64 
tel./fax (056) 655-59-25 
tel. (0601) 68-19-55 


Maszty wojsk. teleskopowe dural, 7-sekcji: lekki 
(15kg) dla UKF I - 10,5m, z blok. spr§zyn. po 500 zl 
oraz ci^zki z nap^dem korbowym (80kg) I = 12,4m 
(dodam nastawkf do 15m) za 1200 zl, stan idealny. 
Informacja: koperta zwrotna + znaczek. Emil Boron, 

59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8. 

Motorola GM350 156-1 74MHz sprzedam lub zamie- 
ni$ na Alan 87, President Grant, Jackson, Lincoln. 
Cena do uzgodnienla. Ratal, tei. 0-602 35 90 37. 
Moduly.. cz^stosciomierz 1 Hz-1 GHz, 2We, 9 cyfr, ko- 
der stereo, schemat nadajnikow UKF, interfejsy GSM, 
programatory, oprogramowanie, pomogg sci^gr^c 
simlock. Info, kop, +zn. Miroslaw Jamro, 43-300 Biel- 
sko-Biala, ul. Rychlifiskiego 20/31, tel. 0604-99-23- 
46., Http//free. poltronic.net/~imx/index.htm 


ICOM 


RADIOTELEFONY PROFES.IONALNE, 
JSAZOVVEj FKZEYYOZiNE, PKZENO^NE, 
L^DOWE I MORSKIE 
IC-F1610 (z mozfiwosciq lokslizucji pojazdowj 2.4(JO zl 
IC-F310 ( 1 46- 1 74MHz. 1 2.5kHz, 25 W) 1 .470 zl 

IC-F410 (400 -5 20 MHz, 1 2.5kHz, 25 W I 1 .470 zl 

IC-FJ (146- 174MHz. 12.5kHz, 5Wj 930 /.I 

IC-F4 (400- 520MHz, 12.5kHz. 5W) 930 zl 

IC-M 1 morski (156- 1 62MHz, 5W) 1 .260 zl 

IC-M 59 morski (!56-J62MHz. 25YV) I 430 zl 
1C-M7 10 RT (1 ,6-27,5MHZ, TX- 1 SOW) 7.940 zl 
WYSOK1EJ KLASY URZr\DZENiA 
DLA AMATOR6YV 

1C-746 { HF + SOM Hz + 1 44MHz ,x 1 00W ) 8. II 0 zl 
IC-706 MKIIG (HF + 50+ 144 + 430MHz> 5.350 zt 
IC-207 H (dual band x 50YV) 2.030 zt 

IC-2800 H (jw. + kolor monitor TFT- video) 2.600 zl 
IC-18 (SO +144 + 430(440 )M H* x 5 W) 1 .5 10 zl 

IC-Q7 (Tx 144 i 430, Rx 30- i 300MHz) 870 zt 

PROFESJONALNY ODBIORN1K RADIO- 
KOMUNI KAC Y JNY DO KOMPUTERA PC 
fC-PCR J000 (Rx 0,01 -1.300MHz) 2.000 zl 

oraz INNE NOYVOSCI ICOM 

Cenynie obejmuja podatku VAT. 


SZUKAMY PRZEDSTAWICIEL1 
ZAINTERESOWANYCH WSPOLPRACA 

ESCORT Sp. 2 Q.o. www.escort.inet.pl 

tel/fax (091) 462 43 79, 462 44 08. 462 43 53 
;uL Energely ko w 9, 70-656 Szczecin 


Z tym kuponem 


RABAT 5 %^ 


na dowolny produkt z naszej oterty 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


ATRAKCYINE CENY TRANSCEIVEROW 
I SKANEROW KROTKOFALARSKICB 


PRO2039 1 
AOR AR 3030 
AOR AR3000A 
UNIDEN UBC 60 
ALBRECHT AE 65H 


YESU FT816: 
ALINCO DJ580 
STABO XR2000 
Win RADIO 
iinne 


ul. Gen. A. Chrusciela 29A 
04-454 Warszawa f tel. 673*43*42 


Modut UI-7 350 z\, oscyloskop dwukanatowy, 
KR401 z pamleciq 450 zl, radioodtwarzacz do samo- 
chodow amerykariskich, klawiatura do FT-10, FTT- 

10/AQ6 70 2 l Tel. (022) 834-77-70. 

Mowe cz^sci elektroniczne, literatura, schematy, ka- 
talogi, moduty TV, glowice, UHF I VHF, dekodery 
PAL, przyrzqdy i miernikl, cz^ci z demontazu, narz$- 
dzia, zasilacze ZS Itransformatory do nich, kable, 
przewody, ptytki drukowane z elementami do roz- 
biorki , itp. Wszystko przydatne dia tele rad ioamatora 
- elektronika lub dia serwisu RTV. Tanio sprzedam. 
Spis po nacteslaniu zaadresowanej do siebie koperty 
zeznaczkiem. Ryszard Schubert, 86-300 Grudzi^dz, 
ul. Sniadeckich 5/4, tel. (056) 465-45-88 lub (060) 

369-85-69. 

Od 1954 pras$, ksi^zki (Elektronika, SF), Mlody 
Tschnik, inne. Wykaz koperta I znaczek. Roman Ko- 
rewicki, 76-100 Sfawno, ul. Polanowska 21, tel. 
(059) 810-39-28. 


PRZEDSpiORSTWD HANDLOWO - PRODUKCYJNE 
ZAKLAD ELEKTRONICZNO- MECHANiCZNY 


BURO 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 

tel/fax.(0»22) 720-38-09, 715-64-92 
e-maikburo@mediariet.com.pl 
h ttp :// w w w. i tp. n et. p I/a nten y l 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatoro w 

# zwrotnic 

Zacisk gor^cy 
w wykonantu 
4“ i 2-pinowym [f\ 



Obudow?, osprz^t do radiosiacji 13R, obudow§, 
nadajnik I osprz§t do 12RP, cz^sci dc SIEWIER, ra- 
diostacje V-100, RB oraz R-353, inne racfiostacje 
sprzed 1960 r„ opisy przedwojenne i pozniejsze, 
publikacj§ Mariana Suskiego “Radiostacja N2” wy- 
dana we Wroclawiu 1969 r. * moze bye ksero oraz 
wtykzasilaniado odbiornikaTORN. Andrzej Lempe, 
28-620 Ztoiniki, ul. Jelonkowa 28, telefon (061) 
652-25-06, 


Mikrofon y bezpr zewodowe 


Estradowe 

Odbiomiki 190MHz/0,5pV 

Maksymalna liczba kanalow 60 

StabilnoSc cz^stotliwoscl 0,00001 Mftz 
Czestotliwosc nosna 102-115 i 16Q-190MHz 
Nowosc ; Rewelacyjna sprawnosc stopnia Wcz 



Ptyt? gfown^ do P200MMX, Pentium 133, 24MB 
RAM sim 60ns, karta grafiezna 2MB PCI, karta 
dzwi^kowa full duplex, wentylator + soft i drivery. 
Stan idealny - 300 zl. Sebastian, tel. (014) 683-10- 
01, 0604-28-28-32, e-mail:thebast@kki.net.pl 
President Lincoln, zasilaez, stan idealny, cena do 

uzgodnienia, Tel, (015) 841-32-63. 

Przettumaczon^ instruteis obstagi do transceivaa 
loom Q7E/A. Pawet,tel. (017) 856-14-21. 


Odbiorniki SWL 80m CW/SSB 100 zl, RTX handy + 
PA 20 W/2m (komplet) 300 zL Info. kop. 4 zn. Hen- 
ryk Jewiarz (SP3JHU), 68-120 Ifowa, Czyzowek?. 
Pragramator IVlaxon SMP-4000, Maxon SP-5050, 
Yaesu TTL-1 01 1 , zakres od 42MHz do 52MHz. Tei. 
(Q6Q3) 44-49-78. 


r — “ ———————— — n 

! Czy jestee ! 

\takznany,ze \ 

! nie potrzebujesz I 





su PCnPitOMOC Jn 'Si 

Kaidy dcktronik jui umic olbo bydztc 
musiot nauezye si? progromoioo? 
najpopularnicjszc UJ Police mikroproccsory 
lit * Jcrfi '511 

if flVT uezynito (en temat swojq mi elk a 
misj^ cdukacyjnq. 

IVlikrokontroleiy 
jednouktadowe 
rodziny ‘51 

Tomasza Stareckiego 


nabywey 
I dotychczasowl 
uzytkownicy kitu 
AVT2250 otrzymujq 
dodatkowy rabat 
I mogs kuplb 
ksi^zk^ w cenie: 


Mikrokontroiery 
jednoubtitdnwe 
r I /iny 


Zamdwienia mozna skladac: 
AVT-Korporaqa sp. z o.o. Oziat Handlowy 
01-900 Warszawa, skr, poczt. Z2 
teL/fax: (0*22) 835-66-88, 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


\PROFESJONALNE MODUin 


RA DIOTELE FON O W DO: 


-TRANSMISJI DANYCH GPS 1200-4800Bd 
-MON1TORINGU RADfOWEGO i P. POZ. 
-PACKET-RADIO FFSK. FSK, GMSK 
-METROLOGII PRZEMYSLOWEJ itp. 
68-88MlJz: 144-1 74M1 Iz; 420-47OMH/. PLL - 256 k ana low 
0, i -5 W - 0.3 a V - Rx/Tx <l0ms - IX) I Vpp - 12,5 i 25KHz 
MODULY POSlADAJy\ ; Swiatlecnvo | lomologacji M. L. 
OFERUJEMY : Duplexowe Lcjcct radiowc 43 3 MHz 900MHz | 
20inW 256 kanaiow zc scramblingicni audio 
SENDERY DO TAGBr6w POCSAG 512-2400 BAUD 
Aiunmai ycznc RF. PEATERY / korekcj.y hlqdu. DPR PDF RV 
do oilbioru T’ocs;i«u z wyjSciem RS-232 ora/ IX D-Pi splay. 

RADIO-TAXI Idemyllkaiory selekiywnegol 


ivyvvolania ; SELECT-5 ; CC1R : Alarm napadowy itp. 

W pclni programowaluc A fcestawy rsumcrow idcntyllkacji 
?r/ysiospwane do wspolpracy z GM-350 Rnctrtor i irmyoh. 
Czytniki i Wvswicilaczc vvszystkiclt standard'*' scl. Wyw. 

I TiVTl/^ DDT TTT SuwsUku 24m27 01-252 W <irsz3W8 
Ll JN K I Jr U H Tcl./lbx(22) 6956171 linkgkwpolnet.ee! 
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Zamowienie na platne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynelti Gietda " 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz£ o wystawieme: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jesiem platnikieni VAT i do odwolania 
upowazniara firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury' VAT bez mojego podpisu. 


L 


Pieczqtka i podpis zamawiaj^cego 


J 


Swiol Radio Luty 2000 
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.. BASIC * 29 z\ 

^ PROF - 49 zf 

Program do projektowania transform atorow dfa Windows (aplikacja 
arkusza Excel). Proiektowanie transfortnatorpw na dowolnych 
rdzeniach (Ef, M, O, toroidalne. j^vifane). Obliczam,, in. itosc zwojow, 
pfzekroje, srednice, mase. dluqosc, rezyslanqe tizv/oieri. Zawiera 


Catalog wszystkich krajowych transformatorow steclowych 


parametry aruiownav/Gjawycn. wyaruki wrannie zestawiema 
wszystkich parametrow transformatora. Po polsku. MozliwoSc 
projektowania transformatorOw o dowolnych parametrach (moc, 
cz^stotliwo^c, pr^d y. napi^da) 

P ROMOC J A do konjM iutego s-maU:traf Qi@kkLnet.pl 

tet, 0-604 202832 wvyw.kkf.net.pl/~trafo 


PrzewDri do pofqczenia telefonu komorkowego 

t komputerem. Tel. (022) 758-73-48. 

Radio CB Realistic TRD-434 -12 i 220V i TRX 2m; 
Yaesu FT-21 FM + AM + CW + SSB, 14W I Funer AM/ 
FM + deck kasetowy, iwzmacniacz zkolumnami. 

Tel. (022) 641-06-01. 

Radio CB przenosne Alan 95 plus, modulacja AM 
i FM 400 kanaiow i scaner. 4W mocy, kanai 9, funk- 
cje lock, save, quick, z homologacjq w cenie 495.00 

zl.Tel, (032)435-69-94. 

Reflektometr firmy Revex Profesjonal pracujqcy 
wzakresie 1 ,8-200 MHz, cena 200 zi do negocjacji. 
E-mail: radiokomunikacja@pro.onet.pL Grzegorz 
$P2)FF, tel. (054) 235-35-98, 0-603-7-37-22. 

Rexon RL 1021 Tanio, tel. 0-603-34-58-02. 
Radiomodem telefoniczny, umozliwia podtqczenie 
telefonu do kazdego type radiotelefonu pracujqcego 
w roznych pasmach CB/KF/VHF/UHF. Telefon 0502- 
85-95-78. 


t^CZNOSC RADIOWA DLA KAZDEGO 
- BEZ ZEZWOLEN HI 

RAMBO 

Radiotelefon LPD 

w sprzedazy juz w grudniu! 

Mozesz uzywac bez zadnych pozwolen 
* w pracy i w domu * 
cz^stotliwosc pracy 433/434 MHz 

W ofercie posiadamy takze: 

- radiotelefony: MOTOROLA, YAESU, 
Sommerkamp 

- skanery: AOR, YUPITERU 
oraz bogaty wybor akcesoriow: 

-anteny, zasilaeze, rotory, mierniki SWR... 

') dla dysirybulordw - RABATY Hf 

(JQ A JER- ul Husarii 2^ 

ELEf'jawuMKtci* 02-957 Warszawa 

General fry Dyslrybutor te | (Q’22) 651 86 90 

Vjg arant fax (0-22) 651 86 92 J 


R^czne CB radio 0NWA K-611B w bardzo dobrym 
stanie z anlenkq sprzedam, cena 30 zh Artur, Bialy- 

stok, tel. (085)654-79-16. 

RTX FM 315145, 200-145, 800 simplex/duplex ras- 
ter 25kHz PWR ok. 1 W, cena 90 zf, przedwzmacniacz 
ant, CB, cena 30 zl. Kontakt, tel. (034) 358-27-57 lub 

0604-16-93-60. 

Rexon RL-102 zakumulatorkami tanio! Tel. 0-603- 
34-58-02. 


m pagery 

m lokalne (zakfadowe) 
systemy przywotawcze 
a radiotelefony 
m osprz^t 

do radiotelefonow, 
m systemy telemetryczne 
m systemy trunkingowe 
m systemy radiokomu- 
nikacyjne - projekty 
i wykonanie 



^fOT'OWOJLA 

Autoryzowany Dealer 



AXES SYSTEM s.c. 
ul. Slowackiego 3, 
80-257 Gdarisk 
tel. (058) 3476326 
(058) 3483233 
www.axes.com.pl 


Scaner Realistic PRO 43 handy 200 kanaiow AM, 
FM 30-50, 118-174, 220-512, 806-823, 851-868, 
896-999MHZ, cena 800 zl Kontkt, Siawek, tel, 0604- 

948-007. 

Skaner Mycom model AR-108 (pasmo lotnicze AM, 
policyjne FM) nowy, gwaraneje, stan idealny, cena 
350 zl Kontakt: tel. 0602-677-652, e-mail: wbob- 

rowski@hotmail.com. 

Super Cheetaoh 35D zl oraz Alan 87, cena 400 zl 

Grodkow, tel (077) 415-53-24. 

Skaner nowy 99 r., UHF, VHF Realistic PRO-2037, 
najriowszej generaeji, 200 kanaiow, AM, FM 0-54, 
118-136, 137-174, 380-512, 806823, 849-868, 
894-960MHZ. Cena 900 zl.Tel. (015) 873-41-34, 



Wlu’ftak 

% wyiiixcuu viui 
koricowkaini specjjaliiuni 

"SECURITT" 



cena 32,62 zl + 22 % vat 


D 2 ial Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 


Super skaner Yupfteru MVT-7000 do 500kHz do 
1,3GHz, dekodery 200 pami^ci, 25k/51 nowy, cena 

1720 zl. Tel. 0601-57-67-09. 

Super skaner Uniden BC895 Trunketraker, pierwszy 
skaner franking owy, 300k/s. Tel. 0601 -57-67-09. 
SWR 114MD firmy TEAM (CB), pomiar SWR,PW, 
MOD, DEV. FM + maezer, cena 100 zl. Tel. 0604-80- 

52-29. . 

Teiefon GSM/DCD Motorola CD 160, futeral, zestaw 
sluchawkowy, konektor antenowy, bez simlocka, 

stan idealny. Tel. 0604-80-52-29. 

Telewizor Sony KV-32FX6Q, nowy, gwaraneja, kine- 
skop Wega, panoramiezny, menu w j. polskim, do- 
datki, cena 8900 zL Tel. 0601-57-67-09. 


ur 


§s 

CO 

4 LTR«M 

1 

ul. Tasmowa 3 

I K | 

02-677 Warszawa 

U4 

dziat handfowy 


tel: (0-501) 133 511 


tel: (0-501) 133 512 

CO 

tel,: (0-22) 8>13 70 21 w. 486 

i 

secretariat w. 469 


serwis w. 482 

f — -m 

fax: (0-22)843 25 14 

IAI 

e-mail: info@altran.com.pl 

UJ 

http://www.altran.com.pl 
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Autoryzowany Dystrybutor 
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Mtejsce na tresc ogloszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zafgczam zdjgcie □zafqczam rysunek Qinne 
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ZAKLAD ELGKT R0N1CZN0- M EC HA N ICZNY 


05*090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 

1e ltfax. (0-22) 720-38*09, 715-64*92 
e-mail: buro@medianet.com.pl 
http://www.itp.netpl7anteny/ 

Producent 


ANTEN 

kierunkowych 
oferuje anteny do: 

* GSM 900 MHz 

* DCS 1800 


^zakr^sie' cz^stotllwosci 

40 MHz - 2200 MHz 




M Monitory kolorowe, 

czarno-biale.LCD 
I PrzelB.czniki kamer. 

=■ f Dzielniki obrazu QUAD 

~ 1 Kable, zlacza, wtyki 

Oprogramowanie MuJtiCam 
umozfiwia podglqd 
: i archiwlzacfe 
jednoczesnie kilku kamer 
na dysku twardym 

Uwaga ! Wersfa sieciowa 
. - umozliwia podgl^d 

4=i] z ki I ku sta nowi s k ! 

Szczegoty : www.delta.poznan.pi 
Zamow faksem bezplatny katalog: 
Delta-System 60-123 Poznan 
ut. Albariska 10 tel/fax 061 866-71-48 



TRX KF HM, 3,5 28MHz SSB, CW 100W. Zdzislaw 

Furmariski, tel. (042) 716-80-74. 

TRX FT726R FM, CW, SSB + sal, cena 3,300 zl do 
uzgodnienia. Tel. (0601) 27-87-98 lub od pon.- 
czwart. wgodz. 11.00-17.00 (042) 213-19-99. 

KUPNO-SPRZEDAZ- KOMIS 

Radiotelefony pi ofesjonahic i ainatoiskie 
KF-CB-UKF- VHF 
Naprawa - montaz - slrojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czupclska 33 (na lylach UNIWERSAMU) 
04-081 Warszawa lei. 0601-220-907 


TRX IC751A 4 dokumentacja, anteny A3S Yagi, mik- 
rofon stofowy SM20, gtosnik z filtrami SLP20, rotor 
Zyrardow, przel^czmk antenowy CS401, maszt 
z osprz^tem itp. Ryszard, tel. (089) 539-98-87 po 
godz. 16. 


Transceiver KF i UKF Icom, Kenwood, Yaesu uzy- 
wane i nowe. Informacja o ofercie sprzedazy Hiero- 
nim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, telefon (081) 
851-25-95. 

Transceiver JRC-245 all mode, ISOWfabrycznie no- 
wy, pefna dokumentacja - manual serwis, cena ok. 

2400 USD, Tel- 060-484-16-36. 

THX Digital 1000 1,8MHz-50MHz fabryczny, na 
gwarancji 4 zasiiacz, mtkrofon, sluchawki - cena 

1000 zl. Tel. (022) 27 84 32. 

TRX FT-757GXII lub IC-735, ICW2E, przekaznikl 
RES-48, tranzystory mocy w.cz., zasilac 2 do SB Pro- 
sz? od SASE (przeslg dodatkow^ informacja). Kazi- 
mlerz Ciechanowicz, 70-734 Szczecin, ul. Krzemien- 
na43g/4, tel. (091) 460-99-76. 




Kamery do nadzoru mienia, 
kolorowe. czarno-biale, 
normatne i miniaturowe. 
Bezprzewodowe. 
Wspolpracuj^ z kartami 
przechwytywania wideo. 

Obudowy do kamer. 
Termostaty, zasilacze. 
Obiektywy. 

Obrotnice, sterowniki 
Uchwyty, zamocowania 
Oswietlacze podczerwieni. j 
Modulatory do podl^czenia j 
kamer do sieci TV. 


1 pph 

;• .['}')• • ’■ ' '• 38 S • Ml 

PRODUCENT 5- 

- Bezprzewodowe nadajnfkl TV zasi^g 1C km 


-^matoi^a 'T^434'H270 MHzl . ^ <s ; ^ . L 

.sa^^jp'Sdwe-.v . > ’’ ‘A 

- Nadajniki radiowe - FNI 65-108 MHz 


TRX Icom 2-SE (pasmo 2m) cena 650 zl, TRX Re- 
alistic HTX-202 (pasmo 2m), cena 600 il DTMF 4 

CTCSS. Tel. 0604-60-38-70. 

TRX Wotna ok. 700 zl, stan bardzo dobry 4 doku- 
mentacja. TeL (086) 215-35-24, 0604-22-32-74. 


Zasilacz*5V±12V, cz^sci elektroniczne, 
notebook! uzywane z gwarancji 

cena 750 zt/szt. 



Informacje: 0604 701 598, 
v e-mail: elapatlaCffiimiiileLttet 


TRX KF Yaesu FT757GXII (pelny KF+CB) CB radio 
Dragon mod. CB220 (AM/FM 5x40CH) T polskg wiezg 
9010 (przcstrojony tuner, wzmacniacz, zegar steru- 
j^cy). TeL (012) 422-26-90. 


i Czy jestes 
! takznanyze 


i me 


reklamy? 


\ RADIOKOMUNIKACJA 

Krakow, uL P^dzichGw 22, tel. (012) 423 - 34 - 11 
Piekary Sl^skie, ui. Bytomska 73, tel. (032) 287 - 01 - 80 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dia RADIO TAXI 

Profesjonalny servis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 

TRX-2m - I260E-IC211E - all mode-lOW, TRX- 
FT200 2xEL500-HOH. Modem, transwerter 432/ 
35W/28RCI 2950 zl. Telefon (042) 651-12-44 po 

godz. 20. 

TRX VHF “Realistic HTX 202” 144-1 48MHz, DTMF 
CTSCC, cena ok. 650 zl. Kielce, tel. Q6Q4-603-87Q. 
TRX VHF “loom 2SE” r^ezniak, na CB radio typu 
President Georg, Alan 555 560. W zaleznosci od pro- 
pozycji ewentualme doplata. Inne propozycje kiero- 

wac pod nr tel. (060) 46Q-38-7Q. 

TS450SAT, cena 3600 zl. Tel. (052) 315-42-19. 


1 9 


02-815 Warszawa, ul. Zolny 32, 
tel. (022) 643 38 04, 643-06-26 
fax: (022) 643 04 71 


POSZUKUJE 

NA TERENIE CAIEGO KRAJU 
DEALEROW USLUG I SPRZETU 
RADIOKOMUNIKACYJNEGO 
DZIAIAJACEGO W SIECI RADIO-NET 

Firmy zainteresowane wspofpracq 
ptoszone sq o kontakt 
z Dziatem Obsfugi Deaierow 


Warszawa , tel. (022) 643 38 04 , 
tei 0604 44 78 90 
r.wociaI@unl.net.pl 
e-mail: krakow@unLnetpI 
Krakow, , tel . (012) 422 29 00 

UNI-NET Sp. z o. o. I 

02-815 Warszawa 

ui Zofny 32 

tei (022) 643 38 04 

fax (022) 643 04 71 

www.uni.neLp! 



(M) 


? wan v D ystry b u tor 


Swiat Radio Luty 2000 







TS45QSAT- Kenwood skrzynka antenowa MFJ901B, 
reflektometr MFJ 860, mikrolon stol. Kenwood MC- 
80, mikrofon Yaesu MH 1-B, filtr Kenwood YG- 
455S-1 , filtr Kenwood YK 88SN-1 , filtr Kenwood YG 
455CN-1. Jerzy Karczewski, 31-445 Krakow, tel 

(012) 413-13-59. 

Yaesu FT-990 stan idealny, dokumentacja oryginal- 
na, service manual informacje pod nrtef. (091 ) 487- 

92-99 wieczorem. 

Zestaw samochodowy Radmor 3011/3 na 45MHz - 
25 zl, odbiorniki KFf Amur + PZS - 200 zl, R2501V1 
z flftrem elektromech. - 200 zl, R-250M ze stojakiem 
i panorama - 300 zl, Wolna - 200 zl, R-1 55P - 500 zl. 
Wzbudniki: WD-43 - 100 zl, in (do R137 i 140) - 
150 zl, SRA (1-30MHz) synteza - 500 zl, przystawki 
RTTY Topol do R250 - 200 zl. El 27 Telefunken - 250 
zl, kity QRO: R110- 1 500 zl, 500W + zasilacz - 1 000 
zl. Andrzej, tel. 061 -652-25-06 wieczorem. 



HURTOIDNIA Cft RADIO fv/ 

PRZCDSTRUIICIU 

FIRMV SRMl€X 
RUTORVZOUIflNV 

DEALER PRESIDENT I 


RADIOTELEFONY - ONWA, ALAN, 
DRAGON, MAYKOM, 

1 PRESIDENT 

RADIOTELEFONY - ' ' UHF/VHF 

ANTENY- bazowe, 

SAMOCHODOWE 
2ASILACZE - 1A-25A ZNAKCE 
AKCESORIA - GtOSNIKi, KABLE,. 
MIKROFONY, MIERNIKI SWR, 

- A i AUKUMULATORY 
M'ptADOWARKi, WZMACNIACZE, 
Zt^CZA, UCHWYTY 


UJVSVfcKl - CflW KRflJ 


Klub Krotkofalowcow 
SP9 KRT 

wraz z Towarzystwem 
Przyjaciof Radia 
Piekary 

przy wspolpracy 
z Zarzqdem 
Gornoslqskiego 
Oddziatu Terenowego 
Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow 
zamierza w roku 2000 
zorganizowac 
nast^pujqce imprezy: 
Luty -Tradycyjny Bal Karnawatowy 
Krotkofalowcow i Radiowcow. 

Marzec - Walne zebranie Czlonkow 
Klubu SP9 KRT. 

Kwiecieh - Zjazd czlonkow 
i sympatykow klubow SPCW i SPCC 
zokazjiSwiatowegoDnia A- ; 
Krotkofalowca. 

Maj - Wycieczka natrasie: Czechy, 
Austria (Laa, Wiederi) Wlochy 
(Wenecja, Padwa, Rzym, Asyz, Monte 
Casino, Sorento, Capri, Pompeje, 
Rimini, San Marino, Florencja). 
Czerwiec - Spotkanie - festyn z. okazji 
70-lecia Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. 

Lipiec - Letnie wakacje z radiostacjq: 
oboz szkoieniowo-wypoczynkowo- 
sportowy krotkofalowcow 
i kandydatdw na kursy licencyjne 
(szczegoty w opracowaniu). 

Sierpien -jak wyzej. 

Wrzesien - wycieczka na trasie; Torun- 
Malbork-Gdansk-Gdynia-Sopot. 
Pazdziernik- wycieczka do Hiszpanii 
i Francji w tym Monaco (wg 
ustalonego programu). 

Listopad - 30-lecie uruchomienia 
radiostacji SP9 KRT. 

Grudzieri - spotkanie oplatkowe. 
Dokiadne informacje - terminy 
i warunki uczestnictwa zamierzamy 
przekazacna iamach pism dla 
krotkofalowcow: Swiat Radio, 
Krotkofalowiec Polski , QTC i CQ 
Amatorskie Radio oraz w komunika- 
tach SP3 PZK, SP5PRW. 

Informacje takze telefoniczne pod 
numerem (032) 287-01-70. 


Yaesu VX1R duobander, TX: 2m/70cm, RX: 05MHz- 
1,7MHz; 76MHz-999MHz, bardzo mate uzywane, ce- 

nado uzgodnienia, Tel. 0603-22-65-18. 

Zasilacz 40A, cena 300 zl, modem telefoniczny do 
radia KF/C8/UKF ze zmiennym code security, cena 

500 zl. Warszawa, tel. (060) 285-95-78. 

Zespol pomiarowy do badania radiotelefonow 
ZPFM-3 1988 r. f gen. w.cz., m.cz., miemik m.cz, 
w.cz., cz§stosciomierz 1600 zl. Wl. Krajewski, 
Tczew, tel. (058) 531-74-68 po 20. 



Keyboard Yamaha PSR200 na CB Alan 87 lub inne 
wstggowe. W razie koniecznosci doplacg. Kontakt na 
CB, kanal 28 “Bosman". Leszek Gajewski, 28-276 

Iwaniska, ul. Rakow$ka12. 

Organy Estrada 207AR na TRX-2m lub 70 cm (fab- 
ryczne) lub z innego pasmaoraz rozne magnetowidy 
sprzedam lub zamienig na powyzszy TRX, dzwonic 
od 8-23. Zuromin, teL (023) 657-28-50. 



Lista o nazwie "Radiohobby" “ 
jest przeznaczona dla wszystkich a 
entuzjastdw i sfuchaczy radia ■ 
oraz osob zajmuj^cych si<? ama- ■ 
torsko i zawodowo technik^j ra- ■ 
diow^. Jest to forum wymiany in- ■ 
formacji dotycz^cych m.in.: pots- J 
kich i zagranicznych stacji radio- B 
wych nadaj^cycn na wszystkich ■ 
mozliwych zakresach (tzn. AM ■ 
i FM, satelitarnie, cyfrowo, w in- * 
ternecie), nadawczo-odbiorczego * 
sprz^tu radiowego roznego typu u 
(Krotkotalarskiego, cyfrowego, ■ 
kart i komputerowych programow ■ 
radiowych do odbioru na PC, itd.) ■ 
i ich budowy ora2 zagadnieri ■ 
technicznych przesylania sygna- * 
lu, ciekawych nasluchdw, klubow B 
radiowych, historii (np. odbiorniki m 
retro), wspolczesnosci i przyszlos- » 
ci radia, oceny programow nada- ■ 
wanych przez stacje, ciekawostek JJ 
i wszystKich innych informacji, u 
ktore s<j bezposrednio lub posred- . 
nio zwi^zane z tematykg radiow^. ■ 
Lista ta jest rowniez otwartym ■ 
forum dyskusji i wymiany ■ 

informacji dla czytelnikow * 

miesi^cznika "Swiat Radio". fl 

Aby zapisac si^ na t§ Irste , nale- ■ 
zy na ad res: robot@comartxom.pl ■ 
wyslac e-mail o nast^puj^cej tres- ■ 
ci (temat niepotrzebny): subscribe * 
radiohobby. u 

Aby wypisac si^ z I i sty, naiezy ■ 
na ten sam adres wyslac e-mail ■ 
o tresci (temat niepotrzebny): un- ■ 
subscribe radiohobby. m 

Moderator listy J 

Piotr Knop , H 

pikn@polbox.com m 
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RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIE1PA RYNEK I GIEtDA 


Spotkania 
krotkof alowco w, 
radioamatorow, 

CB radio wcow 
i majsterkowiczow 
potqczone z gieidq 
sprz^towq 
Piekary Sl^skie, 
ul. Gen. J. Zi^tka 60 t 

•' Sii: ' 1 , 

Terminy spotkan w 2000 roku 

w godz. 8.00- Vi .30 
15 stycznia, 

19 lutego, 

18 marca, 

15 kwfetnia, 

20 maja, 

17 czerwca, 

15 lipca, 

19 sierpnia, 

16 wrzesnia, 

21 pazdziernika, 

18 listopada, 

16 grudnia 

Po kazdej gietdzie spotkania hobbystow 
od 12.00 - tematy: techniczne, DX-owe, 
organizacyjne, przegl^dy wydawnictw itp. 
Spotkanie opiatkowe 16 grudnia 2000 r. 
Czwartkowe Towarzyskie Spotkania 
Seniorow z udziafem zespoiu 
rozrywkowego organizowane wspdlnie 
zTowarzystwem Przvjaciot Radia 
w stoiowce - Bara Uniwersalnym ; 
Hotelu “Gornik", Piekary Slqskie, ul. 

Gen. Zi§tka 60 od godz. 17.00 do 21.30 
wdniach: 

6, 13, 20 i 27 stycznia 
3, 10, 17 i 24 lutego 
6, 13, 20, 27 kwietnia 
4, 11,18, 25 maja * 

Tradycyjny Bal Karnawatowy 
Krotkofalowcow i Radiowcow: sobota 
26 luty 2000 r. w godz. 20.00-6.00. 


Telefon komorkowy Ericson na radyjko 136- 

174MHz. Radek, tel. 0601-57-67-09. 

Transceiver VHF FM Ailnco DR11 zamieni§ na radio 
KF lub inne. Andrzej Pawlak, 15-793 Biafystok, ul. 

Jarzgbinowa 8 ni 105, tel. (085) 653-32-03, 

TRX IC-737A na TS-450S/AT, TS940S/AT,TS850S/ 
AT plus doplata lub sprzedam 950$, Marek Kowals- 
ki, tel. (055) 262-15-94 pon.-pt. wgodz. 8-15, e- 

mai): marek.kowalski@phi)is.com. 

Wymieni§ czasopisma w$dkarskie WW WP Esox 
WS W^dkarstwo z lat 1994-96 na sprawl CB, prosze 
o nr tel. Andrzej Czyzniewski, 64-426 Lowyn, Dor- 
mowo 5. 


PERFECT s.c 

Warszawa Al. 3-go Maja 5a lok 41 
tel. (0-22) 622-90-45, 629-74-19 
e-mail: perfect@waw.pdi.net 


W naszej ofercie posiadamy: 

- testery antenowe 
MFJ 259B 

- Odbiorniki 
nawigacji 
sat eli tar nej 
GPS firmy GARMIN 

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej : 
www.perfect-radioxoin.pl 



mm 

19 letniemu CB radiowcowi brakuje na rozpocz^cie 
studiow. Dzi^kuj? za kazdy grosz. BSKO/Przemysl 
105015462223814795. Ratal Gd, 37-700 Przemysl, 

P.O. Box 233. 

Chcesz dorobic do pensji, kieszonkowego napisz, 
zaopatrzenie gwarantowane. Infortnacja gratis: do- 
l^cz znaczekza 1,6 zl Krystyna Wisniewska, 89-600 

Chojnice, ul. Bytowska 31. 

Poszukuj^ schematu do TRX Grundig Electronics FK 
105/460 12.5. Adam Wszolek, 37-543 Laszki, Wy- 
sock120. 


I Page Comm Sp. Z o.o, 
j 41-902 Bytom Chorzowska 25 
| 0/32 2822027 fax 2821964 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pt 

Przedstawiciel Firmv 

KENWOOD 

OFERUJE I POLECA 

j Radiotelefony amatorskie 
! Radiotelefony profesjonalne 
Osprz^t i akcesoria 


Lampy elektronowe, podstawki giosnikowe, schema- 
ty do budowy roznych wzmacniaczy Hi-Fi, konsulta- 
cje. Fiorian, 02-697 Warszawa, uL Rzymowskiego 20/ 
57, tel. (Q22) 847-11-56, kom 0601-34-28-70. 
Prosz§ w miar§ mozliwosci o przyniesierue mi sche- 
matu serwisowego CB Realistic TRC-477. W razie 
braku wyzej wymienionego schematu prosz§ o pod- 
bny schema!. Przesylk^ zobowiazuj§ si^ wykupic. 
Marian Makowski, 97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. 

Prochnika 18/20 m 52. 

Przettumacz? kazd^ instrukcje techniczn^ z j^zyka 
niemreckiega na poiskl. Tfumacz? rowniez instruk- 
cje profesjonalne Info. (089) 752-51-42, e-mail: 
wojwy@polbox.com 


ovorvti ° coM 

M-TWI 1*1 - YAESU 
Rok ^fozenia 1990 MOTOROLA ' 
SYSTEMS U\CZNOSC\ RADldWEJ 

IMPORTER OR AZDYSTRYBUTOR 
SKLEP F1RMOWY I KOMIS 
RADIOTELEFONY, SKANERY AKGE SORIA, ANTENY 
KOMPLEKSOWA ORGANiZACJA LACZNOSCI 

” ’ ; " v ' • vJi. -..i. 

OFICJALNY PRZEDSTAWieiEL 
FIRMY 0qRAUlA NA POLSK^ 



DUZY WYSOR ANTEN FIRM DIAMOHb', GRAUTA. 
iMiERNIW MOCY I SWR FJRM : DA IWA, DIAMOND. 
PRHELACZNlkW ANTENOWE I DUPLEKSERY. 
ROTO RY AT€T ENOWE, B ALU NY. 
ZASILACZE i FIR MY DIAMOND,?:: SAMLEX. 
PROFESJONALNE FILTRY ANTENOWE. 
MIKROFONOG-LO^NIKI, LARYNGOFONY. 
MASZTY ANTENOWE; KRATOWNICE, OSPRZET. 

ORGANIZACJA SIECI RADll - TAXI 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ui.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep $31 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
E-mail avanti@internet.pl 
www.avanti.internet.pl 
oraz 

, KROSNO Comline tel (01 3)43 643 73 
www. comline.com, pi i 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj p 
w ofercie firm ogiaszajqcych sip w Swi&cie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszaiy sip w SR w przeciqgu ostatnich 6 
miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita sip ostatnia reklama. 



NAZWA FIRMY MIEJSCOWOSC | 
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Czestochowa 
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ESTRADA I STUDIO 12/99 
(z plytsj CD) 

Wieloslady z mikserem, interlejsy au- 
dio i MIDI, karty dzwi?kowc, opro- 
gramowanie, mikrofony, procesory 
dynamiki i efektdw, miksery, monito- 
ry odsluchowe, syntezatory i sample- 
ry etc. - jak skompletowa^- sprz?t, ze- 
by nie wydac za duzo, a nabyd cos na 
poziomie? Niezwykle przydatny i po- 
mocny w podj?ciu decyzji, moze oka- 
zad si? Poradnik Nabywcy, opubliko- 
wany w EiS. Przy oszcz?dnym go- 
spodarowaniu zasobami fmansowymi 
jcste.< w stanie zbudowad proste stu- 
dio nagran. Poradnik wzbogaconyjest 
o krdtkie opisy poszczegdlnych grup 
produkt6w i porady dotyczqce tego, 
na co zwracad uwag? przy ich kupnie. 
Ach, to mocne uderzenie fciany 
dzwi?ku, kt6re przewraca ci wn?trz- 
no.<ci - przesterowanc clektryczne 
gitary. od kt6rych drzq z?by albo so- 
czyste brzmicnic syntczatora, ktore 
naprawd? wypelnia przestrzeri. Od 
najwczesniejszych dni rock and rolla 
uzyskanie wlasnic takiego brzmienia 
bylo celem muzykow i realizatordw. 
Kilka wskazdwek, ktore pomogq ci 
stworzyd takie wla^nie nagranie, 
znajdziesz w Sludyjnej Kiichni. 

“Po instrumencie przejechai czolg...”- 
Cytat ten zostal zapozyczony od pew- 
nego uzytkownika instrumentu klawi- 
szowego, ktory wskutek nieszcz?:>li- 
wego wypadku musial wymienic 40% 
calej klawiatury. Tego rnozna unik- 
nqc! Przeezytaj porady na ten temat. 
Na plycie CD znajdziesz m.in. 25 
znakoriiitych programow ZA DAR- 
MO oraz warsztaty: gitarowy i per- 
kusyjny. Polecam! 


MLODY TECHNIK 12/99 

SuperNews... Chirtscy naukowcy 
z uniwersytetu Jiaoiong w Szanghaju 
skonstruowali miniaturowy tfmiglo- 
wiec wielkosci osy, ktory moze byd 
wykorzystany przez wojsko do zwia- 
du. Ma on 18mm dlugosci, 5mnt wy- 
sokosci i 3mm szerokosci. Na Iqdo- 
wanie potrzebuje lolniska wielkosci 
orzeszkdw ziemnych. Nie zdziw si? 
wi?c, gdy ktdregos razu stukniesz 
“much?” gazetq i... polecq z niej r6z- 
ne srubki, spr?zynki, smigielka. 

Hit numeru - “Wladca wszecMwia- 
ta”- przybliza postad najpopulamiej- 
vszego na swiecie wspolczcsncgo fizy- 
ka. Wydawac by si? moglo, ze nie po- 
jawi si? juz nigdy postac tak charakte- 
rystyczna i rozpoznawalna jakq by! 
Albert Einstein w latach 30. i 40. 
Ajednak jest ktos' tald. Podobnq indy- 
widualno&iq jest dla wielu Stephen 
Hawking. Dlaczego? O tym w MT. 
Ponadto: Super Cobra nad Warszawq 
- Na warszawskim lotnisku Bemowo 
odbyl si? pokaz najslynniejszego <mi- 
glowca bojowego Bell AH-1H Super 
Cobra. 3wiatowy rekord wysokofci 
znowu w Chicago? - Stany Zjedno- 
czone, a wla&iwie Chicago ma szan- 
s? odzyskad swiatowy rekord wyso- 
ko<ici budowli. Szalenstwo na wodzie 
-jak sprawic, by zaglowki poruszaly 
si? szybciej? Konstrukcja kortu teni- 
sowego - z tego artykulu dowiesz si? 
jak pravvidlowo zbudowad kort teni- 
sowy. Jak wybrac rakiet?? - aby roz- 
poczqc gr? w tenisa, potrzebujesz kil- 
ku rzeczy. Wybdr rakiety budzi za- 
zwyczaj najvvi?ccj wqtpliwo&i. Ale 
juz nie teraz. 


ELEKTRONIKA 
DLA WSZYSTKICH 12/99 


Artykul “Nietypowe zdalne stcrowa- 
nic” pokazuje “od kuchni” proces 
tworzenia projektu, poczqwszy od 
okreslenia zalozen, przez projektowa- 
nie schematu, uruchamianie prototy- 
pe usuwanie bl?d6w, az do osiqgni?- 
cia wersji fmalnej. Mozesz krok po 
kroku prze^ledzid tworzenie przykla- 
dowego projektu - prostego systemu 
zdalnego sterowania za pomocq pod- 
czerwieni. Niewqtpliwie publikacja 
jest jedyna w swoim rodzaju - kon- 
struktor zdradza tajemnice swej kuch- 
ni, ukazuje proces tworzenia projektu 
“na piechot?”, z uzyciem dlugopisu 
i kartki papieru, bez uzycia progra- 
mow do rysowania schematow czy 
symulacji powstalych ukiadow. Nie 
mozesz wi?c pominqd tego artykulu. 
Muchy to obrzydliwe stworzenia. Ich 
namolne brz?czenie moze kazdego 
duprowudzid do szalu. Nieraz trudno 
zlokalizowad obrzydliwego insekta. 
Na podstawie projektu z EdW zbuduj 
takq much?, paskudnie brz?czqcq 
i trudnq do odnalezienia. Ta kontynu- 
acja tradycji Pipka Dr?czyciela moze 
byd swietnyra “prezentem” dla two- 
ich przyjacidl majqcych poczucie hu- 
moru i cierpliwo.<d. 

W Solcu Kujawskim uruchomiono 
Radiowe Centrum Nadawcze. Skon- 
czyly si? problemy z odbiorem ra- 
diowej Jedynki w Polsce. Pozostal 
jednak problem na czym sluchac. Na 
przykladzie odbiomika radiowego 
Sherion SH-135 dowiesz si?, w jaki 
sposdb przestroid zakres AM na fale 
dlugic, gdzie b?dzie mozna uslyszec 
Warszaw? I na 225kHz. 


BUDUJEMY DOM 12/99 


Podstawowe urzqdzenia stanowiqce 
wyposazenie kuchni to: loddwka 
(zwlaszcza dla m?zczyzn). zlewo- 
zmywak (tez dla m?zczyzn?) i piec 
kuchenny do gotowania i pieczenia 
(dla kobiet). Jezeli mozesz sobie po- 
zwolid na swobodny dob6r tych urzq- 
dzen, bo starych nic przcnosisz do no- 
wej kuchni, zastandw si?, czcgo ci na- 
prawd? potrzeba. Architekt wn?trz 
podsuwa pomysl na kuchni? w arty- 
kule “Kuchnia - obraz marzen”. 

W kuchni czasem potrzcbny jest odku- 
izacz. Jesli nie posiadasz tego mqdrego 
urzqdzenia lub planujesz zakup, zapew- 
ne chcialbys dowiedzied si?, co oferuje 
handel. W tym numerze BD znajdziesz 
prezentacj? najbardziej populamych na 
naszym rynku odkurzaczy. 

Wiadomo, ze .<ciany i sufity nie mogq 
pozostac w stanie surowym. Sq po te- 
mu co najmniej dwa powody: prak- 
tyczny i estetyczny. Skoro wi?c mu- 
sisz wyprawic wewn?trzne strony 
tfcian oraz sufity pami?taj, ze robiqc to 
mozesz uzyskad jedynie efekt este- 
tyczny, albo rdwniez -jak w przypad- 
ku zewn?trznych scian - praktyczny 
w postaci dodatkowego docieplenia. 
Raport “Kosmetyka scian i sufitow” 
omawia materialy stosowane po- 
wszechnie do wykoriczcnia sufitow 
i scian wewnqlrz domu: tynki, szpa- 
chldwki, srodki do gruntowania. 
“Izolowac zamiast ogrzewac”, 
“Drewniana brama”, “Sciana o fak- 
turze pldtna”, -Dora w$r6d drzew”, 
“Cieplo i zdrowo” - to tylko niektore 
z zagadnieh poruszonych w grudnio- 
wym wydaniu BD. 



Do grona cztonkdw klubu AVT zaliczamy pren umeratordw co najmniej dwdeh z dziewifeiu miesifeznikdw wydawanych 
przez AVT. Kazdy czlonek tego ekskluzyyvnego klubu moze otrzymad za dartno wybrane egzemplarze spoirdd 
prezentowanych tutaj wydan naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 
darmowych egzemplarzy. Na przyklad prenumerator 2 tytulAw moze otrzymadza danno 1 egzemplarz, zai prenumerator 
4 tytuldw ma prawo do 3 darmowych egzemplarzy. 'Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu 
i wyslad ( ewentualnie przefaksowad) do redakcji pod adresem : Klub AVI) ul Burleska 9, 01-939 Warszawa . 
Wybrane egzemplarze dolqczymy do najblizszej wysylki prenwneraty. 


Prenumerota? Nic prostszego! 


Na wszelkie pytania czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenunierata@avt.com.pl 







Gtoiniki kino domowego-^^ 


AUDIO 12/99 

Byd moze ekspansja standardu DVD 
postawi kiedys' pod znakiem zapyta- 
nia sens produkowania tradycyjnych 
odtwarzaczy CD. Ale kiedy? CD ma 
si? jednak dobrze i nic odchodzi. Je- 
szcze nie teraz. SpecjaliSci od sprz?tu 
audiofilskiego proponujq tak dopra- 
cowane odtwarzacze CD, ze podobne 
im cenovvo odtwarzacze DVD nie 
mogq si? z nimi rownad jakosciq od- 
czylu plyt CD, a ci sami producenci 
japonscy, ktdrzy lansujq nowy format, 
jednoczesnie produkujq odtwarzacze 
CD ponad dwa razy tarisze od najtari- 
szych odtwarzaczy DVD. Przekona 
ci? o tym test 10 odtwaizaczy CD 
w cenie do lOOOzl i pomoze ci podjqc 
decyzj? o ewentualnym zakupie. 

0 akustyce pokoju do sluchania mu- 
zyki nieraz duzo mowimy, lecz za- 
zwyczaj niewiele robimy w kierunku 
poprawy wlasciwodci. Zazwyczaj 
koriczy si? na eksperymentach z usta- 
wieniem kolumn, wn?trze pozostaje 
raczej bez zmian, bo... to sprz?t grajq- 
cy ma si? w nim zaadaptowad, a nie 
na odwrdt. Co mozna zmienid, zeby 
bylo lepiej? Na to pytanie odpowie 
“Laboratorium dzwi?ku ABC”. 

Czy na Starym Kontynencie zacz?la 
si? moda na Mini Disc? Czy nowa ge- 
neracja sprz?tu zdob?dzie serca klien- 
tow? Czy chcialbys miec MD w swo- 
im samochodzie? Sprawdz, kto kusi 
najskuteczniej. O tym w Car Audio. 
Na deser proponuj? najdrpzszy dys- 
kofon na swiecie - KRELL, za jedy- 
ne... 90400zl. Jakie ma mozliwosci 

1 dlaczego taki drogi? Sprawdi sam. 
Zach?cam. 


Zach?cam. ; swi?conych 


ELEKTRONIKA 
PRAKTYCZNA 12/99 
Zima jeszcze trwa, w zwiqzku z czym 
temat oszcz?dzania i optymalnego 
wykorzystania energii cieplnej jest 
w dalszym ciqgu aktualny. Pewne 
urzqdzcnie, z ktorego opisem mozesz 
zapoznad si? w tym numerze EP, jest 
niezwykle efektywnym regulatorem 
temperatury, ktdry swojq elastyczno&5 
i duze mozliwosci zawdzi?cza wbu- 
dowanemu mikrokontrolerowi. Zbu- 
duj taki regulator - jeszcze nieraz b?- 
dziesz dogizewal swoje mieszkanle. 
Altematywq dla zasilania bateryjnego 
jest zastosowanie akumulatorow. Na 
rynku oferowana jest dla nich ogrom- 
na ilo<c ladowarek najrozniejszych 
typow, nieraz w atrakcyjnej cenie. 
Niestety zdarza si?, ze wartosc uzyt- 
kowa tych ladowarek pozostawia 
wiele do zyczenia. Cz?sto bardziej ni- 
szczq kosztowne akumulatory NiCd, 
niz je ladujq i konserwujq. Jesli masz 
taki problem - wykonaj proponowanq 
w EP ladowark? wysokiej klasy z wy- 
specjalizowanym ukladem scalonym 
finny Holtek 

Ten projekt jest tylko dla ludzi z po- 
czuciem humoru! - Samochodowy 
dr?czycicl. Pod wplywem bodicdw 
zewn?trznych, ktdrymi mogq bye 
wstrzqsy, przyspieszenie lub opoftiie- 
nie ruchu pojazdu, wibraeje itp., gene- 
ruje krdtkie, przenikliwe piski imitujq- 
ce odglosy wydawane przez niespraw- 
ne elementy mechaniki samochodu. 
Sprytnie ukiyty dr?czyciel moze m?- 
czyc nieszcz?snego kierowc?. 
Zapoznaj si? takze z jednq z najeie- 
kawszyeh polskich stron WWW po- 
£wi?conych elektronice. 


INTERNET 12/99 
(z plytq CD) 

Niemieckie Linie Lotnicze Lufthansa 
przeprowadzily w polskich zasobach 
sieci internetowq aukcj? biletow lotni- 
ezyeh. Na stronie Lufthansy licytowa- 
ne byly bilcty na loty do Nowego Jor- 
ku, Los Angeles, Honkongu czy Peki- 
nu. Cena wywolawcza biletu wynosi- 
la... 5zl. Wziqc udzial w aukcji mogl 
kazdy, kto posiada konto e-mail, mie- 
szka w Polsce i zarejestrowat si? 
uprzednio na stronie WWW Lufthan- 
sy. W aukcji wzi?io udzial blisko 5 ty- 
si?cy osdb. Wylicytowane ceny bile- 
tow byly nizsze od normalnych sre- 
dnio o 50 procent Z artykulu “Aukcje 
bez mlotka M dowiesz si?, jak i gdzie 
licytowac w Intemecie. 

Od mrozonego nasienia, plastyko- 
wych cukierkdw, po motyle i uslugi 
pogrzebowe. Przez Internet mozna 
sprzedawac wszystko i na wszystko 
znajdujq si? klienci. Poznaj intemeto- 
we adresy podane w magazynie, bye 
moze i ty. b?dziesz chcial cos sprze- 
da 6 . Na przyklad sklep Stiipid.com - 
to prawdziwy raj dla milotfnikdw naj- 
bardziej chorobliwych, durnych, nie- 
przydatnych, idiotycznych i obrzydli- 
wych przedmiotow, jakie tylko mozna 
sobie wymy£lic. Wszystko jest tu jed- 
nak realne i na sprzedaz (makarony 
z pajqkiem lub szczqtkami dziadka, 
nagrobkowa guma do zucia, dla od- 
chudzajqcych si? - polqczenie slucha- 
wek z lizakiem itp.). 

Polecam takze artykui “Czym sciqgac 
witryny?”. Obecnie programow tego 
typu jest zatrz?sienie i ci?zko si? zde- 
cydowad, ktorego uzywac. Artykui 
pomoze podjqc decyzj?. 


Elektronik 

MACAZVN tLCKTHONTlU MOKMUdKALKtU 



ELEKTRONIK 12/99 

Zasilacze zawierajqce duze transfor- 
matoiy z rdzeniami i uzwojeniami 
stanowily element ograniczajqcy 
mozliwosci miniaturyzaeji systemdw 
elektroniczttych. Dzi?ki swemu ix>z- 
wiqzaniu transformatory planame po- 
zwalajq projektantom pokonac te 
ograniczenia i uzyskad male rozmiary 
zasilaezy, niezb?dne przy montazu na 
ptytkach drukowanych w urzqdze- 
niach o wysokim stopniu upakowa- 
nia. Transformatory takie majq nie- 
wiele wad, dobrze jest jednak zna<5 ich 
budow?, by w pelni zdawad sobie 
spraw? z ich mozliwosci i potencjal- 
nych niedostatkow. Koniecznie prze- 
czytaj artykui na ten temat. 

Istniejq trzy podstawowe rodzaje za- 
bezpieczen obwoddw elektrycznych: 
bezpieczniki topikbwe, wylqczniki 
termiezne i wylqczniki magnetyezne. 
Wad? bezpiecznilvONV topikowych sta- 
nowi fakt, ze w procesie zabezpiecze- 
nia ulegajq samozniszczeniu i sq maio 
precyzyjne. Wadq wylqcznikow ter- 
micznych jest to, iz reagujq na cieplo 
i dlatego mogq podlegad wplywom 
zmian otoczenia. Wylqczniki magne- 
tycziie rnajq za to piawie same zalcty. 
JeSli interesujesz si? technikq, powi- 
nienes je poznac. 

W grudniowym Elektroniku znaj- 
dziesz rowniez: Sterowanie silnikow 
AGD za pomocq procesordw sygna- 
lowych. Czy w elektronice nadchodzi 
czas Europy? Secure HD, czyli bezpie- 
czehstwo danych. Zdalny pomiar 
temperatury. MikrowySwietlacze. 
Wywiad na temat podzialu i dalszego 
rozwoju firmy Hewlett-Packard. 


liezba 


Jestem prenumeratorem | | tytutow wydawanych przez AVT. 

Moj numer w bazie prenumeratorow 

Zamawiam egzemplarze nast^pujgcych pism 12/99: 

EiS , Internet 

EiS z CD Audio SR Internet z CD El EP EdW MT 

□□□□□□□□□□□ 


BD 


Zamowienia prosimy przesylac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavt@ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 . 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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Dzi?ki niej masz zapewnion^: 


►Przy rocznpj prenumeracief dostaniesz DWA NUMERY 
GRATIS. Jesli zamdwisz prernumerat? SR, zapfacisz 65 zt , 
czyli w Twojej kieszeni pozostanie 1 3 z\. j; 
►Zamawiaj^c prenumerat? pofroczn^ placisz 32,50 z\ f 
czyli otrzymujesz JEDEN NUMER GRATIS !/ 

n * o \ * 


uuw&mw'g ipus 

►Nas z miesipcznik dotrze do Ciebie na pocz^tku kazdego 
miesi^ca pod wskazany adres. Koszty wysyiki pokrywa 
nasze wydawnictwo. ? ■/ / f 


•Prenumeratqrzy S>R maj^ przywileje extra - 
szczegdly na odwrocie 


j jj©stt Ibasrafe® (pir©s$©s 


WanQamS: (# niecierpliwych )f 
Wypelnij blankiet zamdwienia umieszczony ponizej i wy- 
slij go do nasf ( Wydawnictwo AVT, 01-939 Warszawa, uL 
Burleska 9)42^ prenumeratp^aplacisz z chwii^ otrzymania 
pierwszegofzarnfcwionego numeru. '? 

WfegfiglElS [dla skrupulatnych): ,/ . 

Wypeiniasz zriajduj^cy si? obok drukprzekazu i oplacasz za 
jego pomoc^ prenumerat? w banku lub na poczcie. 
Korzystajc[C z tego blankietu mozesz takze zam6wic archie 
walne egzemplarze §R. 

skofcputeryzowanychi ) : 

Zaglqdasz na nasz^ stcpri? w Sjeci -/ Www>avt.dibm,pl i wypel- 
niasz znajduj^cy si? lam formularz prenumeraty. 


Zamawiam prenumeraty: 

Q roczn 3 &R w cenie 65,' z! poczqwszy od numeru . 

Q polroczn^ &R w cenie 32,50 zt poczqwszy od numeru . 


Q Naleznosc ureguluj? przy odbiorze pierwszego z zamowionych 
w prenumeracie egzemplarzy pisma. 

□ NaieznoSc ureguiuj? po otrzymaniu faktury proforma. 

Swoje dane adresowe podaje na odwrocie 



Podpis przyjmujqcego \ z\ i Podpis puyjmutfcego zl i Podpis przyjmutfcego \ Z\ , Podpis przyjmujqcego 
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• Unikalna pfyta $R-01 

dla prenumeratordw o 10,- zl taniej 

i 

• Ksi^zki z ksi^garni wysytkowej AVT 1 
o 10% taniej 

Nwmsiry mdhiiwmlM® 


Przedpfaty na numery archiwalne SRmozna realizowac j 
na blankietach prenumeraty dokonujqc odpowiednichj 
wpisdw w poly ,,Za ma wi am nast^puj^ce numery archi/ 
vyalne..." na Wszystkich czterech odcinkach przekaziji, 
Nalezy wyraznie wpisac numery oraz kwot$ rownq 
liczbie zamawiariych egzemplarzy pomnozonq przez 
ich cen$. j l / 

J ? /•■ 

Ceny numerow archlwalnych 
miesi^cznika „£wiat Radio": 

h 1-3/95, 1-3/96 1 3,60 ztfegz. 

SR 5-12/96 J 3,90 zi/egz. 

SR 1-9/97 4,40 zl/egz. 

SR 10/97-9/98 Li ..1 /5,40 zt/egz. 

SR 10/98 j..J. 'J I 5,90 zl/egz. 


WfW' 


fmmmij/jjfttisi mgmmczm / 

Ceny prenumerat|,(kierowanej poza gran ice Polski f 
obliczane sa w markach niemieckich (DM)* 

|: j'f f V / 

(?renumerata 1 2-p|sigczna 45 DM 

tfrenumerata 6-irjte^ieczna l 28 DM / 

f I# 1 f 

Do ceny prenumeraty 2 agranicznej nalezy doficzyb 
koszty lotniczej przesyfki pocztowej: / 

do Europy, catej Rosji i Izraela - 6 DM, do Am^ryki Pdf- 
nbcnej i Afryki -|8 DM, do Ameryki Poludniowej i Srod- 
kb.wej oraz Azji 1 1 : b DM^io Australii i Oceanii - 1 1 DM 
zl 1 egzemplarzj /J ||., . : . 
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Dane adresowe prenumeratora: 

Imi§ 

nazwisko 

ul nr 

kod pocztowy 

miejscowosc 

Ewentualny rachunek uproszczony iub faktur$ VAT wystawianny po zarejestrowaniu 
wptaty (pod waainkiem wczesniejszego otrzymania „Oswiadczema pJainika VAT“) 









srnnoco 

dawnie) PHILIPS TELECOM PMR 


Zapraszamy do wspolpracy 


- radiotelefony przenosne, przewozne 
i stacjonarne 

- konwencjonalne systemy radiowe 

- systemy trankingowe MPT1 327/43 

- systemy cyfrowe TETRA 

- akcesoria i osprz^t antenowy 

- transmisja danych w systemach 
konwencjonalnych i trankingowych 

- systemy taksowkowe 

Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21 , 04-133 Warszawa 
Telefon: +48 22 610 41 38, 612 44 53 

Telefaks: +48 22 613 93 69 
E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 
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Systemy dyspozytorsk 
Systemy radiotaxi 

analogowe i komputerowe 

Radiomodemy 
Anteny i osprzft 

konkurencyjne ceny 
tani i szybki serwis 
na terenie cafego kraju 
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WI^CEJ IIMFORMACJI MOZESZ UZYSKAC W DZIALE HANDLOWYM AVT 

Zamowienia przyjmujemy: 

Listownie: Ozia§ HandBowy AVT, yQ Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Telefonicznie: w godzimiach 8-16: (0-22) 835 66 88 (pn-pt) 

Faxem: (0-22) 835 66 88 lub 835 67 67 
e-mailem: dhavt@avt.com. pi 
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